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A propos de 
ce manuel 



Ce manuel de l'utilisateur contient des informations vous permettant d'installer, 
de configurer et de depanner le routeur de stockage reseau. 

Les rubriques de ce manuel sont les suivantes : 

■ Presentation, page 10 

■ Conventions, page 1 1 

■ Stabilite du rack, page 14 

■ Obtenir de l'aide, page 14 
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Presentation 

Cette section comporte les rubriques suivantes : 

■ Public vise 

■ Connaissances requises 

■ Documents connexes 

Public vise 

Ce manuel est destine aux administrateurs ayant une connaissance moyenne 
des environnements reseau. 

Connaissances requises 

Avant d'installer ce produit, assurez-vous de prendre connaissance 
des elements suivants : 

■ Systeme d'exploitation 

■ Materiels et logiciels afferents 

■ Version precedente du produit/microprogramme 

Documents connexes 

En plus de ce manuel, HP fournit des informations relatives aux elements 
suivants : 

■ Fibre Channel Physical and Signaling Interface, Interface physique et de 
transmission Fibre Channel (FC-PH), ANSI X3T9.3/Projet 755D/Version 4.3, 
contact : Global Engineering, 1-800-854-7179 

■ Protocole Fibre Channel pour bus SCSI (FCP), version 12 

■ Fibre Channel Private Loop Direct Attach (FC-PLDA), Boucle directe privee 
Fibre Channel 

■ Fibre Channel Arbitrated Loop (FC-AL), Boucle arbritree Fibre Channel, 
ANSI X3Tll/Projet 960D/Version 4.54, contact : Global Engineering, 
1-800-854-7179 

■ Gigabit Interface Converter ( GBIC), Convertisseur d'interface gigabit a faible 
encombrement SFF-8053, version 5.X 
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■ Common FC-PH Feature Sets Profiles, Profils d'ensembles FC-PH courants, 
Fibre Channel System Initiative, FCSI101, version 3.1 

■ SCSI Profile, Profil SCSI, Fibre Channel System Initiative, FCSI-201 , 
version 2.2 

m FCSI IP Profile, Profil IP FCSI, Fibre Channel System Initiative, FCSI-202, 
version 2. 1 

Conventions 

Les conventions concernent les elements suivants : 

■ Conventions typographiques 

■ Symboles dans le texte 

■ Symboles sur le materiel 

Conventions typographiques 

Les conventions typographiques incluses dans le Tableau 1 s'appliquent dans 
la plupart des cas. 



Tableau 1 : Conventions typographiques 



Element 


Convention 


Renvois 


Figure 1 


Noms de touches et de champs, options 
de menu, boutons et titres de boTtes de 
dialogue 


Gras 


Noms de fichiers, d'applications et mise 
en evidence de textes 


Italique 


Entrees utilisateur, noms de commandes 
et de repertoires et reponses du systeme 
(sorties et messages) 


Police a chasse fixe 

LES NOMS DE COMMANDE sont 
en majuscules et d police a chasse fixe 
d moins qu'ils ne soient sensibles 
d la casse 


Variables 


<Police a chasse fixe, 
italique> 


Adresses de sites Web 


Texte souligne et police sans serif : 

http://www.hp.com/fr 
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Sym boles dans le texte 



Vous pouvez rencontrer les symboles ci-apres dans le texte du manuel. 
Leur signification est la suivante. 



AVERTISSEMENT : le non-respect de ces instructions expose I'utilisateur 
I \ a des risques potentiellement tres graves. 



Attention : le non-respect de ces instructions presente des risques, tant pour 
le materiel que pour les informations qu'il contient. 



Remarque : presente des commentaires, des precisions ou des informations 
com plementa ires. 



Symboles sur le materiel 



Les symboles ci-dessous sont apposes sur certaines zones a risque du materiel. 
Leur signification est la suivante. 



f \ A Toute surface ou zone du materiel marquee de ces symboles indique 
;\/7\ le risque d'electrocution. Les boTtiers ne contiennent aucun composant 
pouvant etre entretenu ou repare par I'operateur. 

AVERTISSEMENT : afin de reduire le risque d'electrocution, n'ouvrez 
pas ce boitier. 



Ce symbole sur une prise RJ-45 indique une connexion d'interface 
reseau. 

AVERTISSEMENT : pour reduire les risques d'electrocution, d'incendie 
ou de dommages materiels, ne branchez pas de connecteurs de 
telephone ou de telecommunication sur cette prise. 
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Toute surface ou zone du materiel ou sont apposes ces symboles 
'm\ indique la presence d'une surface chaude ou de composants chauds. 
Tout contact presente des risques de brulure. 

AVERTISSEMENT : pour reduire les risques de brulure, laissez refroidir 
la surface ou I'element avant de le toucher. 



Apposes sur les unites ou systemes d'alimentation, ces symboles 
indiquent que le materiel dispose de plusieurs sources 
d'alimentation. 



AVERTISSEMENT : pour reduire le risque d'electrocution, 
debranchez tous les cordons d'alimentation afin de couper 
entierement I 'alimentation du systeme. 



Ce symbole indique que I'equipement depasse le poids maximal 
pouvant etre manipule en toute securite par une seule personne. 

AVERTISSEMENT : pour reduire le risque de blessure ou de dommage 
d I'equipement, respectez les consignes de sante et de securite au 
travail de votre entreprise en matiere de manipulation d'equipements 
lourds. 
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Stabilite du rack 

La stabilite du rack protege les personnes et l'equipement. 



.A, AVERTISSEMENT : afin de reduire tout risque de blessure ou de deterioration 
/ I \ de l'equipement, verifiez les points suivants : 

■ Les pieds de reglage doivent etre abaisses jusqu'au sol. 

■ Les pieds de reglage supportent tout le poids du rack. 

■ Les pieds stabilisateurs doivent etre fixes au rack, en cas d'installation 
d'un seul rack. 

■ Les racks doivent etre couples, en cas d'installation de plusieurs racks. 

■ Ne sortez qu'un seul element du rack a la fois. La stabilite du rack peut etre 
compromise si, pour une raison ou pour une autre, vous sortez plusieurs 
elements a la fois. 



Obtenir de I'aide 

Si malgre les informations contenues dans ce manuel, vous souhaitez obtenir 
des informations complementaires, contactez un Mainteneur Agree HP ou 
rendez-vous sur notre site Web http:/ /www.hp.com/fr . 

Assistance Technique HP 

En France, appelez le 0825 813 823 (0,15 € TTC/min). Ce service est disponible 
du lundi au vendredi, de 9 heures a 18 heures, sauf jours feries. 

Dans les autres pays, appelez le Centre d'assistance technique le plus proche. 
Les numeros de telephone des Centres d'assistance technique du monde entier 
sont repertories sur le site Web de HP : http:/ / www.hp.com/ support . 
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Preparez les informations suivantes avant d'appeler HP : 

■ Numero d'enregistrement aupres de l'assistance technique (le cas echeant) 

■ Numeros de serie du ou des produits 

■ Nom et numero de modele 

■ Nom de l'application et version 

■ Messages d'erreur, le cas echeant 

■ Type et niveau de revision du systeme d'exploitation 

■ Questions specifiques et detaillees 

Site Web HP Storage 

Le site Web HP contient les dernieres informations relatives a ce produit, ainsi que 
les dernieres versions des drivers. Vous pouvez acceder a ce site Web a l'adresse : 
http://www.hp.com/fr . A partir de ce site Web, selectionnez le produit ou la 
solution appropries. 

Revendeur Agree HP 

Pour obtenir les coordonnees de votre Revendeur Agree HP le plus proche : 

■ en France, appelez le 0825 804 805 (0, 1 5 € TTC/min). 

■ au Canada, appelez le 1-800-263-5868. 

■ Dans les autres pays, consultez le site Web de HP pour obtenir les adresses et 
les numeros de telephone souhaites. http:/ / www.hp.com/fr . 
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Introduction 



Le routeur de stockage reseau HP StorageWorks offre une connectivite 
bidirectionnelle pour les bus SCSI Narrow /Wide Fast/Ultra-3 dans un 
environnement Fibre Channel Switched Fabric (FC-SW) (structure Fibre Channel 
commutee). 

Le present chapitre aborde les rubriques suivantes : 

■ Presentation des caracteristiques externes, page 18 

■ Presentation des fonctions, page 20 

■ Caracteristiques techniques du routeur, page 24 
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Presentation des caracteristiques externes 

Figure 1 represente le panneau E/S du routeur. 
Figure 1 : Illustration du routeur 

(D © © ® ® ® ® 

| ^|}Vtl};:=^: 

5 ® 

Tableau 2 : Elements de I'illustration du routeur 



Element 


Description 


O 


Voyant d'alimentation 


© 


Connecteur serie RJ-1 1 


© 


Connecteur Ethernet RJ-45 


0 


Voyant d'activite Fibre Channel 


© 


Voyant de liaison Fibre Channel 


© 


Port Fibre Channel 


© 


Voyant d'activite du bus SCSI actif 
(sur le port correspondent) 


© 


Voyant d'activite du bus SCSI actif 
(sur le port correspondent) 


© 


Connecteur SCSI VHDCI (2) 



Voyant d'alimentation 

Le routeur possede un voyant d'alimentation. Description du voyant 
d'alimentation : 

Vert- Le module est sous tension. 

Jaune - Auto-test de mise sous tension (POST) en cours ou problemes 
de processeur 
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Port serie 



Le routeur est equipe d'un port serie. Reportez-vous a la Figure 1 pour connaitre 
l'emplacement du port serie. 

Le port serie peut etre utilise pour acceder a l'interface serie/Telnet, qui permet 
de superviser et de configurer localement le routeur. 



Port Ethernet 

Le routeur est dote d'un port Ethernet avec un voyant. Reportez-vous a la Figure 1 
pour connaitre l'emplacement du port Ethernet. Description du voyant du port 
Ethernet : 

Activite - Port actif 

Liaison- Liaison Ethernet correcte 



Port Fibre Channel 

Le routeur est dote d'un port Fibre Channel avec des voyants. Reportez-vous 
a la Figure 1 pour connaitre l'emplacement du port Fibre Channel. Description 
des voyants du port Fibre Channel : 

Vert (activite) - Port Fibre Channel actif 

Vert (liaison) - Liaison Fibre Channel correcte 



Bus SCSI 

Le routeur est dote de deux bus SCSI avec des voyants. Reportez-vous 
a la Figure 1 pour connaitre l'emplacement des bus SCSI. Description 
des voyants des bus SCSI : 

Vert - Bus SCSI actif sur le port correspondant 
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Presentation des fonctions 



Le routeur convertit le protocole Fibre Channel (FCP) en protocole SCSI et 
inversement. II transfere des commandes, des donnees et des informations 
d'etat vers et a partir des controleurs Fibre Channel et des peripheriques SCSI. 

Peripheriqu.es pris en charge : 

■ Initiateurs - hotes Fibre Channel et SCSI 

■ Peripheriques a acces direct - controleurs RAID, unites de disques, JBOD 

■ Peripheriques a acces sequentiel - unites de sauvegarde sur cartouches 

■ Changeurs - librairies de sauvegarde sur cartouches et magneto-optiques 
Le routeur propose plusieurs configurations d'E/S Fibre Channel vers SCSI. 
Un exemple de configuration est illustre par la Figure 2. 

Figure 2 : Exemple de configuration 
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Processus de conversion du protocole Fibre Channel en protocole SCSI 

Cette section decrit les etapes suivies par le routeur pour convertir le protocole 
hote Fibre Channel en protocole d'unite SCSI. La Figure 3 et le Tableau 3 
illustrent et defmissent ce processus. 

Figure 3 : Processus de conversion du protocole Fibre Channel en protocole SCSI 
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Tableau 3 : Conversion du protocole Fibre Channel en protocole SCSI 



Element 


Description 


O 


Un hote Fibre Channel transmet un paquet de commande de 
protocole FCP au routeur. 




Le controleur Fibre Channel du routeur interprete les informations 
Fibre Channel et place le paquet dans la memoire tampon. 


© 


Le routeur interprete le paquet d'informations Fibre Channel et 
programme le controleur SCSI du routeur pour le traitement 
de la transaction. 


0 


Le controleur SCSI du routeur envoie la commande d I'unite SCSI (cible). 




La cible SCSI interprete et execute la commande. 
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Processus de conversion du protocole SCSI en protocole Fibre Channel 

Dans cet exemple, un note SCSI (initiateur) sur le bus SCSI emet des commandes 
et les informations sont transmises par l'intermediaire du routeur a une cible 
sur le reseau Fibre Channel SAN (FC-SAN). La Figure 4 illustre le processus et 
le Tableau 4 decrit chacune de ces etapes. 

Figure 4 : Processus de conversion du protocole SCSI en protocole Fibre Channel 
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Tableau 4 : Processus de conversion du protocole SCSI en protocole Fibre Channel 



Element 


Description 


O 


Un hote SCSI transmet une commande au routeur. 


© 


Le controleur SCSI d I'interieur du routeur interprete la commande et 
la place dans la memoire tampon. 


© 


Le processeur du routeur interprete les donnees et programme le 
controleur Fibre Channel du routeur pour le traitement de la transaction. 


0 


Le controleur Fibre Channel du routeur convertit les donnees en un 
paquet de protocole FCP et envoie ce dernier d la cible Fibre Channel. 


© 


La cible Fibre Channel interprete le paquet de protocole FCP et execute 
la commande. 
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Sauvegarde et restauration independences du reseau local 

Le routeur peut activer la sauvegarde/restauration hors reseau local pour transferer 
l'essentiel du trafic de donnees du reseau local vers le reseau SAN. 

Pour une illustration du processus, reportez-vous a la Figure 5. 

Figure 5 : Sauvegarde et restauration independences du reseau local 
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Caracteristiques techniques du routeur 

Cette section repertorie les conditions d'environnement requises pour le routeur. 

Conditions d'environnement requises pour le fonctionnement 

■ Temperature : entre 0 et 50°C 

■ Humidite relative : 5 a 80% (sans condensation) 

Conditions d'environnement requises pour le transport et le stockage 

■ Temperature : entre -40 et +55°C 

■ Humidite relative : 0 a 92% (sans condensation) 

Conditions requises pour I 'alimentation 

■ VCC : 3 V et 5 V 

■ Consommation maximum 25 watts. 
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la configuration 




Vous pouvez configurer et superviser le routeur de stockage reseau HP 
Storage Works a l'aide de plusieurs interfaces utilisateur (IU). Ce chapitre inclut 
une presentation de chaque interface utilisateur, ainsi que des informations sur 
les parametres de configuration courants. 



Remarque : il est preferable de disposer de connaissances de base sur les 
peripheriques Fibre Channel et SCSI pour configurer le routeur. Pour obtenir des 
informations sur les normes SCSI, veuillez vous reporter aux publications de la 
commission X3T10 de I'ANSI (American National Standards Institute). Pour obtenir 
des informations sur les normes Fibre Channel, reportez-vous aux publications de 
la commission X3T1 1 de I'ANSI. Si vous souhaitez vous procurer les normes ANSI 
et les rapports techniques agrees aux Etats-Unis, vous pouvez contacter I ANSI 
(American National Standards Institute) au numero suivant : (212) 642-4900. 



Le present chapitre aborde les rubriques suivantes : 

■ Presentation des interfaces utilisateur, page 26 

— Visual Manager, page 26 

— Serie, page 27 

— Telnet, page 27 

— FTP, page 27 

■ Parametres Ethernet par defaut du routeur, page 27 
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■ Parametres de configuration courants, page 28 

— Commandes de LUN du controleur, page 28 

— Configuration des bus SCSI, page 29 

— Configuration du port Fibre Channel, page 29 

— Configuration de la structure Fibre Channel commutee, page 30 

— Mode de detection, page 30 

— Configuration de l'hote, page 30 

— Supervision des unites logiques, page 31 

— Ecritures sur bande mises en memoire tampon, page 33 



Presentation des interfaces utilisateur 

Le routeur prend en charge les interfaces utilisateurs suivantes : 

■ Visual Manager 

■ Serie 

■ Telnet 

■ FTP 

Visual Manager 

Visual Manager vous permet de visualiser et de modifier la configuration d'un 
routeur a partir de n'importe quel navigateur Web standard. Les informations sont 
generees de facon dynamique dans un format HTML afin que tout navigateur Web 
puisse y acceder. 

A moins que vous n'utilisiez les valeurs par defaut, vous devez avant tout 
configurer le port Ethernet 10/100BaseT en utilisant le port serie avec une 
adresse IP, un masque de sous-reseau et une passerelle appropries. 

Pour plus de details sur l'acces et l'utilisation de Visual Manager, reportez-vous 
au Chapitre 3, « Interface utilisateur Visual Manager. » 



26 



Router de stockage reseau el 200-160 - Manuel de I 'utilisateur 



Presentation de la configuration 



Serie 

Le port serie permet de configurer les caracteristiques du peripherique a partir 
d'un terminal ou d'un emulateur de terminal. II n'est pas possible d'executer 
plusieurs connexions serie simultanement. 

Pour plus de details sur l'acces et l'utilisation de l'interface utilisateur de serie, 
reportez-vous au Chapitre 4, « Interface utilisateur serie/Telnet. » 

Telnet 

Sur la plupart des systemes Microsoft® Windows® 9x, Windows NT® et 
Windows 2000®, les utilisateurs peuvent demarrer une session Telnet a partir 
de la fenetre de commandes DOS, une fois l'adresse IP defmie. 

Pour plus de details sur l'acces et l'utilisation de l'interface utilisateur Telnet, 
reportez-vous au Chapitre 4, « Interface utilisateur serie/Telnet. » 

FTP 

Le routeur prend en charge l'utilisation de l'interface FTP pour effectuer plusieurs 
procedures de copie a l'aide des commandes put et get. 

Pour plus de details, reportez-vous au Chapitre 5, « Interface utilisateur FTP. » 

Para metres Ethernet par defaut du routeur 

Les valeurs par defaut de base sont les suivantes : 

■ Adresse IP : http : //l. 1.1.1/ 

■ Masque de sous-reseau : 255.255.255.0 

■ Adresse de passerelle : 0.0.0.0 

■ Nom d'utilisateur : root 

■ Mot de passe : password 

HP vous recommande de modifier ces valeurs. 
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Tous les parametres de configuration du routeur sont predefinis avec des valeurs 
par defaut. Ces valeurs permettent d'installer le routeur dans la plupart des 
environnements HP sans changer la configuration ou en apportant des 
modifications mineures. 

Une fois que vous avez change les valeurs par defaut de base repertoriees 
ci-dessus, soyez tres vigilant si vous apportez d'autres modifications a la 
configuration. 

Des que la configuration initiale du routeur est terminee, HP recommande 
de la sauvegarder dans un fichier externe. Si necessaire, ce fichier peut ensuite 
etre restaure sur le routeur au cours d'un processus de recuperation. 

Parametres de configuration courants 

Pour assurer la connectivite entre les hotes et les peripheriques, le routeur doit 
etablir une adresse sur chaque reseau Fibre Channel et bus SCSI connecte. 
Les paragraphes suivants traitent des parametres de configuration couramment 
modifies et disponibles a la fois dans l'interface Visual Manager et l'interface 
serie/Telnet. 

Pour connaitre les procedures d'acces et de modification concernant ces 
parametres, reportez-vous au Chapitre 3, « Interface utilisateur Visual Manager, » 
et au Chapitre 4, « Interface utilisateur serie/Telnet. » 

Commcmdes de LUN du controleur 

Le routeur prend en charge un ensemble de commandes SCSI-3 qui peuvent etre 
recues comme des commandes FCP sur le port Fibre Channel. Ces commandes 
prennent en charge des fonctionnalites a forte valeur ajoutee, telles que Extended 
Copy (option a venir). Si elles sont utilisees, elles doivent etre envoyees a l'unite 
logique du controleur. 

Pour plus de details, reportez-vous a 1' Annexe B, « Commandes de LUN 
du controleur. » 
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Configuration des bus SCSI 

Le routeur peut apparaitre sur un bus SCSI sous la forme de deux initiateurs. 
L'lD initiateur principal peut prendre comme valeur n'importe quelle 
adresse SCSI valide (0-15) et sert pour l'essentiel du trafic. L'lD initiateur 
secondaire peut prendre comme valeur n'importe quelle adresse SCSI valide 
(0-15) et sert pour le trafic prioritaire. Les ID initiateur (principal et secondaire) 
ne doivent pas avoir comme valeur la meme adresse SCSI et aucun autre 
peripherique sur le bus SCSI ne peut utiliser l'une ou 1' autre de ces adresses SCSI. 

Le routeur peut egalement apparaitre sous la forme d'un ou plusieurs ID cibles 
sur un bus SCSI. Par defaut, aucun ID cible n'est defmi. 

Le routeur offre la possibilite de reinitialiser les bus SCSI pendant son cycle 
d'amorcage. Cela permet aux peripheriques sur un bus SCSI d'etre dans un 
etat connu. L'option de reinitialisation peut etre activee/desactivee pendant la 
configuration du routeur. La fonction de reinitialisation des bus SCSI est activee 
dans la configuration par defaut mais doit etre desactivee pour les configurations 
qui utilisent plusieurs initiateurs, changeurs d'unites de sauvegarde ou autres 
peripheriques avec des cycles de reinitialisation longs, ou pour les environnements 
qui sont perturbes par les reinitialisations de bus. 

Le routeur negocie les valeurs maximales pour les taux de transfert et la bande 
passante sur un bus SCSI. Si un peripherique SCSI connecte n'accepte pas ces 
valeurs maximales, le routeur utilisera les meilleurs taux pouvant etre negocies 
pour le peripherique. Etant donne que la negotiation se fait sur la base de chaque 
peripherique specifique, le routeur peut prendre en charge differents types de 
peripheriques SCSI sur le meme bus SCSI. 

Configuration du port Fibre Channel 

Par defaut, N_Port est affecte a la configuration des ports Fibre Channel, ce qui 
contraint le routeur a negocier un mode unique a la structure. 



Remarque : par defaut, la vitesse du port Fibre Channel est de 2 Go/s. Toute 
modification de la vitesse du port Fibre Channel doit etre effectuee manuellement, par 
exemple sur 1 Go/s. Si la vitesse est incorrecte et le routeur connecte a une boucle ou 
a une structure, I'unite peut recevoir des erreurs de frame, que Ton retrouve dans les 
journaux de suivi, et la liaison par fibres optiques sera arretee en raison d'une vitesse 
de liaison Fibre Channel erronee. Pour plus de details sur le parametrage manuel de 
la vitesse du port Fibre Channel, reportez-vous au Chapitre 3, « Configuration du port 
Fibre Channel. » 
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Configuration de la structure Fibre Channel com mu tee 

Lorsqu'il est connecte a un commutateur Fibre Channel, le routeur est identifie au 
niveau de ce dernier en tant que peripherique unique par son nom WWN (World 
Wide Name). 



Mode de detection 

Cette fonction permet de detecter facilement les peripheriques cible Fibre Channel 
et SCSI raccordes et d'effectuer automatiquement leur mappage sur l'hote pour 
le bus/port concerne. 

II existe deux methodes de detection : 

■ Detection manuelle 

■ Detection automatique 

Vous pouvez configurer la detection automatique pour qu'elle ait lieu apres 
les evenements de redemarrage (lorsque le routeur se reinitialise) ou apres 
les evenements de connexion (par exemple, lorsqu'un cable est raccorde ou 
lorsqu'un concentrateur est reinitialise). Vous pouvez egalement desactiver 
la detection automatique en activant la detection manuelle sur le routeur. 

Pour plus de details sur le parametrage du mode de detection, reportez-vous au 
Chapitre 3, « Configuration du port Fibre Channel, » si vous utilisez 1' interface 
utilisateur Visual Manager ou au Chapitre 4, « Configuration Fibre Channel, » 
si vous utilisez l'interface serie/Telnet. 



Configuration de l'hote 

Normalement, les peripheriques sont mappes par le systeme hote au sein de 
la table de mappage de peripheriques dont se sert le systeme d'exploitation, 
lorsqu'une carte de couplage Fibre Channel (HBA) est utilisee. Pour obtenir 
des informations sur la table de mappage, reportez-vous au manuel de la carte 
de couplage. 
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Le mappage implique l'association de FC_AL_PA a l'adresse cible SCSI. La carte 
de couplage (HBA) exigera suffisamment d'entrees de bus SCSI pour permettre 
a 125 cibles Fibre Channel d'etre mappees sur les entrees Bus SCSI/ Cible, 
generalement selon un mappage fixe AL_PA - Bus/ Cible. Dans une telle 
configuration, le routeur correspond a un identifiantBus/ Cible ; les peripheriques 
SCSI relies apparaissent en tant qu'unites logiques (LUN). Les systemes 
d'exploitation peuvent etendre la limite SCSI existante de 15 cibles par bus. 
Cela ne pose pas de probleme au systeme d'exploitation ni a la plupart des 
applications. Toutefois, pour certaines applications anciennes, seuls les ID SCSI 
ayant une configuration specifique peuvent etre considered comme valides : par 
consequent, elles risquent de traiter certains mappages de facon incorrecte. Des 
applications peuvent notamment rencontrer des difficultes lors de l'adressage d'lD 
cibles superieurs a 15 (par exemple, un ID egal a 16 ou a une valeur superieure). 
Vous pouvez resoudre ce probleme en configurant le routeur pour utiliser 
l'adressage materiel et en reglant 1AL_PA sur une valeur inferieure a 16 
que la carte de couplage (HBA) sera en mesure de mapper. 

Par exemple, selon la carte de couplage (HBA) Fibre Channel, si vous 
selectionnez 1 pour l'adressage materiel AL_PA, l'adresse sera 1. Si vous 
selectionnez 125, l'adresse AL_PA sera OxEF. Certaines cartes de couplage (HBA) 
Fibre Channel mapperont les peripheriques differemment : il convient done de 
verifier 1AL_PA en consultant la documentation de la carte HBA. 

Pour plus de details sur la configuration de AL_PA, reportez-vous au Chapitre 3, 
« Configuration du port Fibre Channel, » si vous utilisez l'interface utilisateur 
Visual Manager ou au Chapitre 4, « Configuration Fibre Channel, » si vous 
utilisez l'interface serie/Telnet. 

Supervision des unites logiques 

Dans la mesure ou les ressources du reseau de stockage (SAN) peuvent etre 
partagees, il est possible que plusieurs hotes aient acces aux memes peripheriques 
sur ce dernier. Pour eviter les conflits, le routeur permet de restreindre l'acces des 
peripheriques a certains hotes en assurant une supervision des unites logiques 
(LUN). La supervision des LUN ne se limite pas a masquer les unites logiques ; 
elle supprime egalement les intervalles dans la liste des unites logiques presentees 
a un hote. 
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Vous pouvez creer des mappages de supervision des unites logiques pour 
differentes vues des peripheriques raccordes au routeur. Une configuration de 
mappage specifique est affectee a chaque note Fibre Channel. L'administrateur 
peut controler non seulement les peripheriques auxquels un hote a acces, mais 
egalement les unites logiques (LUN) qui sont employees pour acceder a ces 
peripheriques. 

Pour un hote Fibre Channel, un mappage est une table d'unites logiques (LUN), 
dont chaque entree est vide ou contient les donnees d'adressage du peripherique 
requises pour la communication hote/peripherique. 

Pour un hote SCSI, un mappage contient une liste d'lD cibles, dont chacun 
possede sa propre table d'unites logiques avec les donnees d'adressage requises 
pour la communication hote/peripherique 



Remarque : le routeur peut repondre d plusieurs ID cibles sur un bus SCSI. 



Aussi bien les ports Fibre Channel que les bus SCSI ont des mappages predefinis. 
Les mappages predefinis sont au nombre de quatre : 

■ Mappage indexe 

■ Mappage de peripherique sur port 0 

■ Mappage affecte automatiquement 

■ Mappage SCC 

Lorsqu'un hote envoie une commande, le routeur selectionne le mappage a 
utiliser, en fonction du port qui recoit la commande et de l'ID de l'hote qui 
l'envoie. Pour les ports Fibre Channel, l'ID de l'hote correspond au nom WWN 
(World Wide Name) ; pour les bus SCSI, il s'agit de l'ID de l'initiateur (0 - 15). 
Lorsqu'un hote est inconnu ou qu'aucun mappage specifique ne lui est affecte, 
le routeur utilise le mappage par defaut. 

Mappage indexe 

Un mappage indexe est initialement vide. 
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Mappage de peripherique sur port 0 

Le mappage d'un peripherique sur le port 0 doit etre utilise lors de la modification 
et de 1' affectation d'hotes cedants. 

Mappage affecte automatiquement 

Cree de facon dynamique, un mappage affecte automatiquement contient 
tous les peripheriques localises pendant la detection. Ce mappage change 
automatiquement chaque fois que le processus de detection trouve une 
modification dans les peripheriques connectes. L'utilisateur ne peut pas 
modifier ce mappage. 

Mappage SCC 

Un mappage SCC, disponible uniquement sur les ports Fibre Channel, contient 
une seule entree pour le numero d'unite logique 0 (LUN 0). II s'agit d'une LUN 
de controleur de routeur. L'acces aux peripheriques raccordes est supervise via 
l'adressage des unites logiques SCC. 

Ecritures sur bcmde mises en memoire tampon 

Cette option est destinee a ameliorer les performances du systeme en renvoyant 
l'etat sur des commandes d'ecriture consecutives avant que le peripherique 
de sauvegarde ne recoive les donnees. Si les donnees ne sont pas transferees 
correctement, le routeur renvoie une condition de verification sur une commande 
suivante. 

Les commandes autres que Write ne sont pas emises tant que l'etat concernant 
une ecriture en suspens n'a pas ete recu, et l'etat n'est pas renvoye tant que 
le peripherique n'a pas execute la commande. Cette sequence d'operations 
convient pour les taches telles que la sauvegarde ou la restauration des fichiers. 

Certaines applications exigent que la confirmation des blocs individuels soit ecrite 
sur le support, par exemple, pour les bandes reservees a l'analyse retrospective 
ou aux journaux. Dans ce cas, vous devez desactiver l'option Buffer Tape Writes 
(Ecritures sur bande mises en memoire tampon). 
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Interface utilisateur 
Visual Manager 




L'interface utilisateur Visual Manager de HP StorageWorks offre un format 
graphique utilise pour visualiser et modifier des configurations du routeur 
a distance. Utilisez les navigateurs Web Microsoft Internet Explorer ou 
Netscape (version 6.2 ou superieure) pour acceder a Visual Manager. 

Les informations sont presentees au format HTML, conformement a la 
specification W3C pour HTML 3.2. Vous trouverez les recommandations W3C 
en vigueur ainsi que d'autres documents techniques a l'adresse www.w3.org/TR/ . 

Ce chapitre decrit l'utilisation optimale de Faeces a Visual Manager ainsi que 
les menus et taches de l'interface utilisateur Visual Manager. 

■ Utilisation optimale de Visual Manager, page 36 

■ Acces a Visual Manager, page 37 

■ Menu Main (Principal), page 39 

■ Menu System (Systeme), page 41 

■ Menu Ports, page 50 

■ Menu Discovery (Detection), page 61 

■ Menu Mapping (Mappage), page 62 

■ Menu Statistics (Statistiques), page 71 

■ Menu Utilities (Utilitaires), page 72 

■ Menu Report (Etat), page 83 

■ Option Reboot (Redemarrage), page 84 
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Utilisation optimale de Visual Manager 

II est recommande de suivre les recommandations suivantes : 

■ Utilisez un clavier et une souris standard pour naviguer dans VM. 

■ Le routeur est configure avec des parametres par defaut acceptes par la plupart 
des environnements systeme. Les changements de configuration devraient 
etre minimes. 

■ Lorsque vous modifiez une configuration, selon 1' option de menu concernee, 
selectionnez Submit (Envoyer) ou Configure (Configurer) pour transmettre 
les modifications du navigateur Web au routeur. 

Les modifications prendront effet lors du prochain cycle de demarrage 
du routeur. 

■ Si la configuration a ete modifiee pour repondre a des besoins specifiques, 
sauvegardez-la dans un fichier externe. En cas de besoin, ces parametres 
pourront etre restaures ulterieurement sur le routeur. 

■ Les champs ne sont pas sensibles a la casse, a l'exception du nom d'utilisateur, 
du mot de passe et des parametres de contournement. 

■ HP vous recommande de ne pas ajouter les pages VM a vos favoris a l'aide 
de votre navigateur Web. 

Les informations de configuration etant transmises via les URL, il est possible 
que le routeur soit configure avec les informations presentes au moment 
de l'enregistrement de la page en tant que favori. 

■ HP vous recommande de naviguer en utilisant uniquement les liens de pages 
Web contenues dans VM. 

En fonction du navigateur Web utilise, ces liens apparaitront la plupart du 
temps sous la forme de texte en surbrillance. Si vous selectionnez ces liens, 
la navigation dans VM sera assuree en toute securite. 
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Acces d Visual Manager 

Vous pouvez acceder a Visual Manager (VM) a partir de n'importe quel navigateur 
Web standard : 

1. Connectez un cable Ethernet 10/100BaseT a l'arriere du routeur. 

2. Mettez sous tension les peripheriques SCSI et/ou Fibre Channel connectes. 

3. Mettez l'ordinateur hote sous tension. 

4. Entrez l'adresse IP du routeur dans le champ d'adresse du navigateur Web 
de l'ordinateur hote. 



Remarque : pour acceder d VM, une adresse IP valide doit etre affectee au routeur. 
Le parametre par defaut d'usine pour l'adresse IP permet uniquement I'acces au 
reseau local. Si l'adresse IP par defaut est dejd utilisee par un autre peripherique 
sur le reseau local, elle doit etre modifiee. 



Le parametre par defaut pour l'adresse IP est http : //l . 1 . 1 . 1/ 



Remarque : si l'adresse IP du routeur est inconnue ou doit etre changee, 
connectez -vous au routeur d I'aide d'une connexion serie. L'adresse IP actuelle 
du routeur apparaTt et peut etre modifiee dans le menu Ethernet Configuration 
(configuration Ethernet). 



La page d'accueil de Visual Manager s'affiche ; elle contient les informations 
d'etat du routeur. La page d'accueil est accessible a toute personne connaissant 
l'adresse IP du routeur. 
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5. Selectionnez l'option de menu souhaitee pour acceder aux menus et ecrans. 
La boite de dialogue Password (Mot de passe) s'affiche. Reportez-vous 

a la Figure 6 pour voir un exemple de la boite de dialogue Password 
(Mot de passe). 

6. Entrez le nom d'utilisateur autorise et le mot de passe. Le nom d'utilisateur et 
le mot de passe respectent la casse. 

Le nom d'utilisateur par defaut est root et le mot de passe par defaut est 

password. 

Figure 6 : Boite de dialogue Password (Mot de passe) 



1 Enter Network Password 


J?]*] 


(sW> Please type your user name and password. 




Site: 


132.168.100.13 




Realm 


HP 




User Name 


| root 










Password 


I— 




Save this password in your password list 




I DK I 


Cancel 









Remarque : HP vous recommande de changer le nom d'utilisateur et le mot de passe 
par defaut. 



Remarque : pour mettre fin a la session de VM en cours, vous devez fermer la fenetre 
du navigateur. II ne suffit pas d'afficher une autre URL sur votre navigateur pour clore 
la session en cours. 
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Menu Main (Principal) 



La page d'accueil Main Menu (Menu principal) s'affiche lorsque vous accedez 
a Visual Manager (VM). 

La page d'accueil contient des informations d'etat, y compris une image physique 
du routeur (reprotez-vous a la Figure 7). 

Figure 7 : Page d'accueil de Visual Manager 



HjHP Network Storage Router E 1200 Microsoft Internet Euplorer 




J s^Back - Search _JFavcrite 5 .JUstory § 1 • 1 


Address \&] http://192.16B.iaa.13/ 





m 



Network Storage Router 

";■ change configuration sellings, you may cl 



MAIN MENU 

Home 

Ports 
Discovery 

■ 



VEsnclcir 
Product 

9ios Version 
Booter Version 
CPUPLDVersio 
Part/Serial* 
HWID 



Platform ID initial nation 
Memory Test Initialization 
Calendar Power Initializatior 
Calendar Initialization 
indicator Initialization 
Resource List Initialisation 
SCSI Configuration 



PASSED 
PASSED 
PASSED 
PASSED 
PASSED 
PASSED 
PASSED 



;pu Pi-ociisn-i RAM Test 
PCI Protocol FSSTWt 
SCSI Script RAM (0) 
SCSI Script RAM (1) 
SCSIPOSTTest (0) 
SCSIPOSTTest (1) 
Fibre Channel POSTTest (0) 
EttiernefPOSTTest 



PASSED 
PASSED 
PASSED 
PASSED 
PASSED 
PASSED 
PASSED 
PASSED 



La page d'accueil contient les informations suivantes : 

■ Le logo de HP (reportez-vous a la Figure 8) se trouve dans Tangle superieur 
gauche de la page d'accueil (consultez la Figure 7). Si l'ordinateur hote 
dispose d'un acces a Internet, cliquez sur le logo HP pour ouvrir le site Web. 



Figure 8 : Logo de HP 



Invent 
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■ Une illustration du routeur se trouve dans le haut de la page d'accueil. 
La Figure 9 illustre cette partie de la page d'accueil. 

Figure 9 : Image du routeur 

■ L'image du routeur est interactive, ce qui permet d'acceder rapidement aux 
menus de configuration : 

— Pour afficher l'etat et les parametres actuels d'un port, cliquez sur le port 
correspondant sur l'image du routeur. 

— Pour ouvrir un menu et modifier la configuration d'un port ou d'un bus en 
particulier, cliquez sur le port Fibre Channel ou le bus SCSI souhaite. 

— Pour ouvrir le menu Network Configuration (Configuration reseau), 
cliquez sur le port Ethernet. 

■ Vous trouverez des informations sur l'etat du routeur dans la page d'accueil, 
et notamment des informations concernant la plateforme. 

■ Options du menu Main (Principal) : 

— Home (Accueil) affiche les informations d'etat du routeur. 

— System (Systeme) permet de configurer les composants systemes 
standard. 

— Ports permet de configurer le port Fibre Channel et les bus SCSI. 

— Discovery (Detection) permet d'afficher les peripheriques deja detectes et 
de rechercher les nouveaux. 

— Mapping (Mappage) permet d'afficher et de configurer les mappages. 

— Statistics (Statistiques) affiche les statistiques du routeur. 

— Utilities (Utili takes) permet de configurer les parametres des utilitaires. 

— Report (Etat) affiche les informations relatives au systeme. 

— Reboot (Redemarrage) permet de redemarrer le routeur. 
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Menu System (Systeme) 



Le menu System (Systeme) est accessible depuis le menu Main (Principal) et sert 
a visualiser et configurer les composants serie, reseau, SNMP, d'interruption, 
Active Fabric, d'horloge et d'alimentation(reportez-vous a la Figure 10). 

Figure 1 0 : Page System (Systeme) 
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laches de la page System (Systeme) : 

■ Serial (Serie) configure la vitesse de transmission en bauds. 

■ Network (Reseau) configure les parametres Ethernet. 

■ SNMP (SNMP is not supported) (Configuration Ethernet, SNMP non pris 
en charge). 

■ Active Fabric configure les parametres de Active Fabric. 

■ User (Utilisateur) permet de configurer les parametres de securite 
de l'utilisateur. 
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■ Real-Time Clock (Horloge temps reel) configure la date et l'heure 
du systeme. 

■ Menu Reset (Restauration) 

— Factory Settings Reset (Restauration des parametres d'usine) permet 
de restaurer les parametres par defaut. 

Chaque option de menu est decrite dans les paragraphes suivants. 



Configuration serie 



L'ecran Serial (Serie) sert a modifier la vitesse de transmission du port serie 
(reportez-vous a la Figure 1 1). 

Si la fonctionnalite Autobaud (Vitesse automatique) est utilisee, la configuration 
de la vitesse de transmission peut s'averer inutile. 

Figure 1 1 : Ecran Serial (Serie) 
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La vitesse de transmission actuelle est affichee. 



Remarque : HP recommande de regler la vitesse de transmission sur 1 15200 bauds. 
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Configuration reseau 



L'ecran Network (Reseau) permet d'entrer les parametres reseau, dont 
les parametres Ethernet (reportez-vous a la Figure 12). 

Figure 1 2 : Ecran Network (Reseau) 
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Options du menu Network (Reseau) : 

■ Network Settings (Parametres reseau) permet de changer le nom de l'hote. 

■ Port Configuration (Configuration Port) permet de modifier les parametres 
de configuration Ethernet. 

Chacune des options du menu Network (Reseau) est decrite dans les sections 
suivantes. 



Network Settings (Parametres reseau) 



Pour changer le nom de l'hote, tapez une entree alphanumerique contenant 
8 caracteres maximum. Ensuite, selectionnez Submit (Envoyer). 
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Configuration du port - Parametres Ethernet (mode maintenance - acces restraint) 

Pour modifier les parametres de configuration Ethernet, selectionnez l'icone 
du port Ethernet. La boite de dialogue Ethernet Configuration (Configuration 
Ethernet) s'affiche (reportez-vous a la Figure 13). 

Figure 13 : Botte de dialogue Ethernet Configuration (Configuration Ethernet) 
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Parametres de configuration Ethernet : 

■ Ethernet Mode (Mode Ethernet) peut etre configure avec l'une des options 
suivantes : 

— 10 Mb/s seulement 

— 100 Mb/s (semi-duplex) seulement 

— 100 Mb/s (duplex integral) seulement 

— 10/100 Mb/s (Auto-Negociation) 

■ MAC address (Adresse MAC) est l'adresse physique Ethernet du routeur. 



A Attention : si ce parametre de configuration n'est pas correctement defini, 
des difficultes de ronctionnement risquent de se produire. Avant de modifier 
ce parametre, evaluez la necessite de ce changement et verifiez le nouveau 
parametre. HP recommande de sauvegarder la configuration du routeur 
dans un fichier externe avant de modifier ce parametre. 
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L'adresse physique Ethernet est toujours attribute par le constructeur. 

■ IP address (Adresse IP) (valeur par defaut : 1.1.1,1) est l'adresse IP 
du routeur. 

■ Subnet Mask (Masque sous-reseau) (valeur par defaut : 255.255.255.0) 
est le masque de sous-reseau IP du routeur. 

■ IP Gateway (Passerelle IP) (valeur par defaut : 0.0.0.0) est l'adresse IP 
de la passerelle du reseau Ethernet connecte au routeur. 

■ DHCP active ou desactive la prise en charge du protocole DHCP 
(Dynamic Host Configuration Protocol). 

Lorsque DHCP est active, le routeur demande une adresse IP dynamique a un 
serveur DHCP sur le reseau Ethernet. Le routeur doit etre reamorce avant de 
demander une adresse IP au serveur DHCP. Une fois le routeur reamorce, la 
session HTTP doit etre redemarree. L'adresse IP sera differente de l'adresse IP 
non DHCP precedente. 



Remarque : pour utiliser la fonctionnalite DHCP, un serveur DHCP doit fonctionner sur 
le reseau Ethernet. Si la fonctionnalite DHCP est utilisee alors qu'il n'y a pas de serveur 
DHCP, le routeur restera en attente de reponse de la part d'un serveur DHCP pendant 
trois minutes, conformement d la norme pour DHCP, avant que ne se produise une 
sortie programmee. 



Certains serveurs DHCP permettent la reservation d'adresses IP par bail en 
dotant le serveur d'une adresse MAC Ethernet. Le serveur DHCP fournit 
toujours la meme adresse IP au routeur. Cette configuration peut etre utile 
pour la supervision a distance du routeur via Telnet ou VM. Le mode de 
configuration d'une reservation d'adresse IP par bail etant fonction du serveur 
DHCP utilise, contactez votre administrateur systeme pour toute assistance. 



Configuration 



SNMP (non prise en charge) 



La 



configuration SNMP n'est pas prise en charge. 
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Configuration Active Fabric 



L'ecran Active Fabric permet de configurer les options Active Fabric 
(reportez-vous a la Figure 14). 

Figure 14 : Ecran Active Fabric 
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Parametres Active Fabric : 

■ Number of Controller LUNs (Nombre de LUN de controleur) (valeur par 
defaut : 1) definit le nombre de LUN de controleur indique par le routeur. 

Ce nombre doit etre compris entre 0 et 4. 

Pour plus de details sur les commandes de LUN de controleur, reportez-vous 
a F Annexe B, « Commandes de LUN du controleur. » 
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Configuration utilisateur 

L'ecran User (Utilisateur) permet de configurer la securite du routeur 
(reportez-vous a la Figure 15). 

Figure 1 5 : Ecran User (Utilisateur) : parametres de securite 
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Parametres de l'ecran User (Utilisateur) : 

■ User Name (Nom utilisateur) (valeur par defaut : root) peut etre n'importe 
quelle combinaison alphanumerique. 

■ Password (Mot de passe) (valeur par defaut : password) peut etre n'importe 
quelle combinaison alphanumerique. 

Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent etre uniques et confidentiels. 
HP recommande d'utiliser une combinaison de lettres et de chiffres pour creer 
le nom d'utilisateur et le mot de passe. 



Remarque : ces parametres de securite affectent toutes les interfaces du routeur. 
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Configuration de I'horloge temps reel 



L'ecran Real Time Clock (Horloge temps reel) est utilise pour definir la date et 
l'heure du systeme (reportez-vous a la Figure 16). 

Figure 16 : Ecran-Real Time Clock (Horloge temps reel) 
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Parametres de l'ecran Real-Time Clock (Horloge temps reel) : 

■ Date Settings (Date) permet de definir le mois, le jour et l'annee 
(utilisez un nombre a quatre-chiffres pour representer l'annee) 

— Day of Week (Jour de la semaine) permet de definir le jour de la semaine. 

■ Time Settings (Heure) permet de definir les heures, les minutes et 
les secondes. 

L'horloge systeme utilise le format 24 heures. 
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Menu Reset (Restau ration) 



Le menu Reset (Restauration) est utilise pour retablir les parametres affectes 
par defaut en usine au routeur (reportez-vous a la Figure 17). 

Figure 17 : Ecran Reset to Factory Default (Restauration des parametres par defaut) 
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Les activites en cours du routeur sont interrompues pendant que l'unite restaure les 
parametres d'usine par defaut et enregistre ces options dans la memoire FLASH. 



A Attention : la restauration des parametres par defaut du routeur supprime 
les mappages personnalises ou les changements de mappages. 



Remarque : la restauration des parametres par defaut via VM n'affecte pas 

la connectivity Ethernet. Les valeurs configurees par I'utilisateur pour la passerelle 

et I'adresse IP sont conservees. 
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Menu Ports 

Le menu Ports est accessible par le menu Main (Principal) et permet de visualiser 
et modifier les parametres de configuration du port Fibre Channel et des bus SCSI 
(reportez-vous a la Figure 18). 



Figure 18 : Menu Ports 



File Edit View Favorites lools Help 




J ^Back - •*■ - ,J J $ ^Search _JFavorir.es .jHistory § 1 • | 


Address |_ http://192.16B.iaa.13/ 


_J i*Go | J Links "| 



Network Storage Router 

To change configuration sstcinos. you rnavti 



kon ports and buses. 





MAIN MENU 


Link Status 


DOWN 


Home 


World Wide Node Name 


:3a:: rjCiu0i:iEuu2i:i2u[l4A 




Port Name 


1 i lECll 4 


Ports 


Port Mode 


N_Port 


Discovery 


Use Hard AL_PA 




■ : :. . 


Discovery Mode 


Manual Discovery Only 


■ 


Buffered Tape Writes 


Disa Wed 


Utilities 


Default Map 






Performance Mode 


2 Gigabit 




OVERRIDES 




PORTS MENU 


Hi-Sup Bit (INQUIRY Data) 


Clear 


FC Port 


Force FCP Response Code 


D saOlecl 


SCSI 9us 0 


Initiator Bit (PRLI ACCEPT Payload) 


D saOlecl 


SCSI Bus 1 


LinkGarbage Deletion 


D saOlecl 




Primary Initiator ID 


7 




Alternate Initiator ID 






Target ID(s) 






Discovery 


Enabled 




Discovery Delay 


30 (seconds) 




Bus Reset On Boot 


Enabled 




Internal Termination 


Enabled 




Buffered Tape Writes 


Disabled 




Default Map 


Indexed 




Primary Initiator ID 


7 




Alternate Initiator ID 






Target ID(s) 












Discovery Delay 


30 (seconds) 




Bus Reset On Boot 






Internal Termination 






Buffered Tape Writes 


Disabled 




Default Map 


Auto Assigned 



50 



Router de stockage reseau el 200-160 - Manuel de I 'utilisateur 



Interface utilisateur Visual Manager 



L'ecran initial du menu Ports inclut des informations de synthese sur chaque port 
Fibre Channel et bus SCSI du routeur. 



Remarque : pour visualiser ou modifier les parametres de configuration d'un port ou 
d'un bus specifique, selectionnez-le dans la barre de menu situee sur le cote gauche 
de l'ecran ou selectionnez le port ou le bus sur I'image du routeur en haut de l'ecran. 

Pour effectuer des changements, modifiez le parametre concerne, puis cliquez sur 
Submit (Envoyer). 



Le menu Ports contient les options suivantes : 

■ Fibre Channel Port configuration (Configuration du port Fibre Channel) 
permet de changer les parametres du port Fibre Channel. 

■ SCSI Bus configuration (Configuration des bus SCSI) permet de changer 
les parametres des bus SCSI. 

Chaque option du menu Ports est decrite dans les sous-sections suivantes. 
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Configuration du port Fibre Channel 



Lorsque le port Fibre Channel est selectionne dans le menu Ports, l'ecran Fibre 
Channel Configuration (Configuration Fibre Channel) s'affiche (reportez-vous 
a la Figure 19). 

Figure 19 : Ecran Fibre Channel Configuration (Configuration du port Fibre Channel) 
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Parametres du port Fibre Channel : 

■ Link Status (Etat de liaison) indique l'etat de liaison du port. 

■ Port Name High (Nom du port haute vitesse) permet de definir une nouvelle 
valeur pour le nom du port haute vitesse WWN. (mode maintenance -acces 
restreint). 



A Attention : si ces parametres de configuration ne sont pas correctement 
definis, des problemes de traitement peuvent surgir. Avant de modifier ces 
parametres, evaluez la necessite du changement et verifiez le parametre 
souhaite. HP recommande de sauvegarder la configuration du routeur dans 
un fichier externe avant de modifier ce parametre. 



■ Port Name Low (Nom du port basse vitesse) permet de definir une nouvelle 
valeur pour le nom du port basse vitesse WWN. (mode maintenance -acces 
restreint). 

■ Port Mode (Mode port) (valeur par defaut : N_Port) permet de definir 
le mode du port. 

Parametres de l'option Port Mode (Mode port) : 

— Auto Sense (Autodetection) : dans ce mode, le port Fibre Channel tente 
de negocier en tant que boucle. S'il n'y parvient pas, le port Fibre Channel 
negocie en tant que structure. Si le port aboutit en tant que boucle, il 
determine ensuite s'il s'agit d'une boucle privee ou publique. 

— N_Port : (valeur par defaut) ce mode permet au routeur de contourner 
la negotiation de boucle et d'aboutir uniquement en tant que structure. 
Une erreur de communication peut se produire lorsque le routeur est 
sur une boucle et le mode N_Port est selectionne. 

— Use Hard AL_PA (Utiliser adressage materiel AL_PA) permet d'activer 
ou de desactiver l'utilisation de 1' adressage materiel AL_PA. 

— Hard AL_PA Settings (Parametres d'adressage materiel AL-PA) permet 
d'afficher la table de validation AL_PA. 

Utilisez cette table pour trouver le numero de nceud. Cette valeur unique 
valide, de la taille d'un octet (derivee de la topologie de boucle arbitree 
definie par la norme ANSI FC_AL version 4.5), est utilisee pour la 
configuration de Fibre Channel. 
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■ Discovery Mode (Mode Detection) (parametre par defaut : Manual Discovery 
Only - Detection manuelle uniquement) determine comment le routeur va 
detecter les nouveaux peripheriques Fibre Channel. 

Parametres du mode Discovery (Mode Detection) : 

— Auto Discovery on Reboot Events (Detection automatique au 
redemarrage) permet au routeur de rechercher automatiquement tous 

les peripheriques Fibre Channel lors du redemarrage ou d'evenements de 
connexion, comme la connexion d'un cable ou encore la reinitialisation 
des concentrateurs reseau. 

— Les ports ainsi que les peripheriques qui y sont relies sont recherches lors 
de tous les evenements de connexion suivants. 

— Auto Discovery on Link Up Events (Detection automatique lors 
d'evenements de connexion) permet au routeur de rechercher 
automatiquement tous les peripheriques Fibre Channel lors de la 
reinitialisation ou d'evenements de connexion, comme la connexion 
d'un cable ou la reinitialisation des concentrateurs reseau. 

— Les ports, ainsi que les peripheriques relies a ceux-ci sont recherches 
lors du premier evenement de connexion. Les evenements de connexion 
suivants ne detecteront que les ports et non les peripheriques qui y sont 
connectes. 

— Manual Discovery Only (Detection manuelle uniquement) avec ce 
parametre la detection de nouveaux peripheriques s'effectue uniquement 
apres que l'utilisateur a selectionne 1' option Discovery (Detection) 
dans le menu Main (Principal) ou lorsqu'une notification de changement 
d'etat enregistree (Registered State Change Notification, RSCN) est recue 
d'une structure. 



Remarque : les peripheriques SCSI relies d un port Fibre Channel doivent etre mappes 
en numeros d'unites logiques (LUN) Fibre Channel sequentiels, en partant du numero 
de LUN 00. II n'est pas conseille de sauter des numeros LUN lors du mappage des 
numeros d'unites logiques Fibre Channel car le parametre Fibre Channel Discovery 
(Detection Fibre Channel) arrete le processus de detection lorsqu'une position LUN vide 
est trouvee. 



54 



Router de stockage reseau el 200-160 - Manuel de l'utilisateur 



Interface utilisateur Visual Manager 



■ Buffered Tape Writes (Ecritures sur bande mises en memoire tampon) 

(valeur par defaut : Enabled, Active) permet d'activer ou de desactiver l'option 
d'ecriture sur bande mise en memoire tampon. 



A Attention : si ce parametre de configuration n'est pas correctement defini, 
des difficultes de ronctionnement risquent de se produire. Avant de modifier 
ce parametre, evaluez la necessite de ce changement et verifiez le nouveau 
parametre. HP recommande de sauvegarder la configuration du routeur dans 
un fichier externe avant de modifier ce parametre. 



Lorsque l'option Buffered Tape Writes (Ecritures sur bande mises en memoire 
tampon) est activee, pour ameliorer les performances, elle renvoie l'etat de 
commandes d'ecriture consecutives avant la reception de donnees par le 
peripherique de sauvegarde. 

■ Buffered Tape Queue Depth (Nombre de messages en attente de la bande 
mise en memoire tampon) permet de defmir le nombre de messages en attente 
de la bande mise en memoire tampon. 

Selectionnez un parametre compris entre 0 et 10 dans la liste deroulante. 

■ Default Map (Mappage par defaut) (valeur par defaut : Indexed, Indexe) 
permet de definir le mode de mappage actuel pour le port selectionne. 

Le mappage en cours peut avoir les valeurs suivantes : 

— Port 0 Device Map (Mappage de peripherique sur port 0) (HP 
recommande que ce mappage soit utilise pour modifier et affecter des 
hotes cedants.) 

— Indexed (Indexe, valeur par defaut) (HP recommande que ce mappage NE 
SOIT PAS modifie, meme si l'utilisateur est en mesure de le faire.) 

— Auto-assigned (Affecte automatiquement) contient tous les 
peripheriques SCSI connectes au routeur. 

— sec 



Remarque : pour plus de details sur les modes de mappage, reportez-vous d 
I'Annexe C, « Methodes d'adressage et structures des tables. » Pour toute information 
concernant la modification des parametres de mappage, reportez-vous d la section 
« Menu Mapping (Mappage) » en page 62. 
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■ Performance Mode (Mode performances) (valeur par defaut : 2 1 Gb/s) 
permet de basculer entre 1 Gb/s et 2 Gb/s. 



Remarque : si ce parametre n'est pas correctement defini et si le routeur est branche 
sur une boucle ou une structure, I'unite peut recevoir des erreurs de trame dues a une 
vitesse de liaison Fibre Channel erronee. 



■ Override Settings (Parametres de contournement) (mode maintenance-acces 
restreint) ameliore l'interoperabilite avec certains peripheriques de stockage 
qui requierent une attention particuliere pendant la configuration des menus 
du routeur. 

— Hi-Sup Bit (Bit superieur) permet de basculer entre Set (Definir) et Clear 
(Ef facer). 

— Force FCP Response Code (Forcer le code reponse FCP) permet de 
basculer entre Off (Desactive) et On (Active) pour la prise en charge des 
cartes de couplage specifiques a HP portant les references 223180-B21 et 
120186-001. 

— Initiator Bit (Bit initiateur) permet de basculer entre Set (Definir) et 
Clear (Effacer). 

Lorsque le routeur est utilise dans une configuration routeur-a-routeur, 
cette option doit etre configuree sur Set (Definir). Une configuration 
routeur-a-routeur est un type de configuration dans laquelle un routeur 
apparait comme cible d'un autre routeur initiateur. 

— Link Garbage Deletion (Suppression des rebuts de liaison) permet de 
basculer entre Enabled (Active) et Disabled (Desactive). 
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Configuration des bus SCSI 



Lorsqu'un bus SCSI est selectionne dans le menu Ports, l'ecran SCSI Bus 
Configuration (Configuration des bus SCSI) s'affiche (reportez-vous a la 
Figure 20). 

Figure 20 : Ecran SCSI Bus Configuration (Configuration des bus SCSI) 
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Parametres de configuration des bus SCSI : 

■ Primary Initiator ID (ID initiateur principal) (valeur par defaut : 7) il doit 
s'agir d'un identifiant unique. 

■ Alternate Initiator ID (ID initiateur secondaire) (mode maintenance - acces 
restreint) (valeur par defaut : None, Aucun) sera utilise si FID principal est 
deja pris. II doit s'agir d'un identifiant unique. 

■ Target ID(s) (ID cibles) permet d'ajouter ou de supprimer des ID cibles. 



A Attention : si ce parametre de configuration n'est pas correctement defini, 
des difficultes de ronctionnement risquent de se produire. Avant de modifier 
ce parametre, evaluez la necessite de ce changement et verifiez le nouveau 
parametre. HP recommande de sauvegarder la configuration du routeur dans 
un fichier externe avant de modifier ce parametre. 
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Remarque : les ID cibles doivent etre configures avant de mapper les peripheriques 
sur le bus SCSI. 



Remarque : n'activez Target IDs (ID cibles) que s'il y a un initiateur SCSI sur le bus 
qui va utiliser les peripheriques Fibre Channel. Ce type de configuration est appele 
configuration en mode cible. 



Discovery (Detection) permet de basculer entre Enabled (Active) et 
Disabled (Desactive). 

Discovery Delay (Delai de detection) correspond au temps d'attente apres 
une mise sous tension ou une reinitialisation, avant que la detection de 
peripheriques SCSI ne se fasse. 



Remarque : HP recommande de definir une valeur d'au moins 30 secondes pour 
que tous les peripheriques SCSI puissent redemarrer correctement. 



Bus Reset on Boot (Bus reinitialise a l'amorcage) permet de basculer entre 
Enabled (Active) et Disabled (Desactive). 

Lorsque cette option est activee, le routeur reinitialise automatiquement 
les bus SCSI lors d'une mise sous tension ou d'un redemarrage du routeur. 

Internal Termination (Terminaison interne) permet de basculer entre 
Enabled (Active) et Disabled (Desactive). 



Attention : si ce parametre de configuration n'est pas correctement defini, 
des difficultes de ronctionnement risquent de se produire. Avant de modifier 
ce parametre, evaluez la necessite de ce changement et verifiez le nouveau 
parametre. HP recommande de sauvegarder la configuration du routeur dans 
un fichier externe avant de modifier ce parametre. 



Lorsque cette option est activee, la terminaison interne du bus SCSI 
selectionne est autorisee. Lorsque cette option est desactivee, le bus SCSI et 
non le routeur, gere la terminaison SCSI. 
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■ Buffered Tape Writes (Ecritures sur bande mises en memoire tampon) 
(valeur par defaut : Enabled, Active) permet de basculer entre Enabled 
(Active) et Disabled (Desactive). 

Lorsque cette option est activee, elle ameliore les performances du systeme. 
Le parametre Buffered Tape Writes renvoie l'etat des commandes d'ecriture 
consecutives avant la reception de donnees par le peripherique de sauvegarde. 

■ Default Map (Mappage par defaut) (valeur par defaut : Auto-assigned, 
Affecte automatiquement) permet de definir le mode de mappage actuel 
pour le bus selectionne. 



A Attention : si ce parametre de configuration n'est pas correctement defini, 
des difficultes de ronctionnement risquent de se produire. Avant de modifier 
ce parametre, evaluez la necessite de ce changement et verifiez le nouveau 
parametre. HP recommande de sauvegarder la configuration du routeur dans 
un fichier externe avant de modifier ce parametre. 



Le mappage en cours peut avoir les valeurs suivantes : 

— Auto-assigned (Affecte automatiquement) contient tous les peripheriques 
connectes au routeur. 

— Indexed (Indexe) 

— sec 

— Custom (Personnalise) 



Remarque : pour plus de details sur les modes de mappage, reportez-vous a 
TAnnexe C, « Methodes d'adressage et structures des tables. » Pour toute information 
concernant la modification des entrees de mappage, reportez-vous a la section « Menu 
Mapping (Mappage) » en page 62. 
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■ Override Settings (Parametres de contournement) (mode maintenance-acces 
restreint) pour contourner les parametres d'une cible SCSI, selectionnez 
l'icone Target ID (ID cible) affichant le numero d'lD cible approprie. 

Lorsque vous avez selectionne une cible specifique, la fenetre SCSI Override 
(Contournement SCSI) s'affiche, vous permettant de saisir les parametres 
de contournement. 

Parametres de contournement des bus SCSI : 

— CDB Length Override (Contournement de la longueur CDB) permet 
d'activer ou de desactiver le contournement des longueurs CDB 

par defaut. 

— CDB Group 6 Length Default (Longueur par defaut groupe 6 CDB) 
(valeur par defaut : 0) peut avoir la valeur 0, 6, 10 ou 12. 

— CDB Group 7 Length Default (Longueur par defaut groupe 7 CDB) 
(valeur par defaut : 0) peut avoir la valeur 0, 6, 10 ou 12. 

— Wide Negotiation (Negociation Wide) permet d'activer ou de desactiver 
la negociation sur un bus Wide SCSI. 

— Synchronous Negotiation (Negociation synchrone) permet d'activer 
ou de desactiver la negociation synchrone sur le bus SCSI. 

— Synchronous Parameter Override (Contournement des parametres 
synchrones) permet d'activer ou de desactiver les parametres pour 

la negociation synchrone. 

— Synchronous Period (Duree negociation synchrone) (valeur par 
defaut : 40) permet de defmir le nombre maximal de secondes autorise 
pour une negociation. 

— Synchronous Offset (Decalage synchrone) (valeur par defaut : 16) 
permet de definir la variation maximale de la vitesse de transmission 
qui peut etre negociee en megabits/seconde (Mb/s). 

— Ultra SCSI-3 Negotiation (Negociation Ultra SCSI-3) permet d'activer 
ou de desactiver la prise en charge Ultra SCSI-3 pour l'ID cible 
selectionne. 

En activant cette option, vous serez en mesure de resoudre un certain 
nombre de problemes de compatibilite dans les environnements issus de 
plusieurs fabricants, notamment lorsqu'un peripherique ne peut pas gerer 
la negociation automatique de la vitesse du bus, ou lorsqu'un peripherique 
negocie pour l'utilisation de Ultra SCSI-3 mais n'est pas en mesure de 
gerer la vitesse. 
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Menu Discovery (Detection) 



Le menu Discovery (Detection) est accessible par le menu Main (Principal) 
et permet la visualisation de peripheriques cibles ainsi que la detection de 
nouveaux peripheriques (reportez-vous a la Figure 21). 

Figure 21 : Page Discovery (Defection) 



■3 Discovery - Microsoft 



Favorites IqoIs tWfcf 



s |S] http:/yi9 



■ ^ .^Search _jFav 0 rites .jHistory 1 



m.- J 



Network Storage Router 

To change configuration settings, you may click on pan's and buss 



Perform manual discovery: 



Protocol 

SCSI 
SCSI 

SCSI 



s attached to this pari at this til 



Device Type 

TAPE 
TAPE 
TAPE 
TAPE 



Bus Device Type 



Pour effectuer une detection manuelle. 

1. Selectionnez le port Fibre Channel ou le bus SCSI dans la barre de menus ou 
sur l'image du routeur. 

2. Selectionnez Go (OK). 
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Menu Mapping (Mappage) 



Chaque port/bus physique sur le routeur peut avoir les mappages suivants : 
Tableau 5 : Types de mappage de peripherique 



Type de mappage 


Genere par le systeme 
ou 1' utilisateur 


Fibre Channel ou SCSI 


Affecte 

automatiquement 


Systeme 


Fibre Channel et SCSI 


Indexe (par defaut) 


Systeme 


Fibre Channel et SCSI 


Peripherique port <0> 


Systeme 


Fibre Channel 


sec 


Systeme 


Fibre Channel 



Remarque : HP recommande d'utiliser le mappage de peripherique sur port 0 pour 
modifier et affecter des hotes cedants. Le mappage indexe (parametre par defaut) 
ne doit pas etre utilise pour les modifications, meme si I' utilisateur est en mesure de 
modifier ce mappage. 



Chaque mappage possede un nom unique et un ID de mappage ; Fun de ces 
mappages doit etre identifie comme mappage actuel a utiliser par le routeur. 

Le menu Mapping (Mappage) est accessible par le menu Main (Principal) et 
permet la visualisation et la modification des informations concernant l'hote 
et le mappage pour un port Fibre Channel ou un bus SCSI. Les mappages et 
les hotes peuvent etre ajoutes, modifies ou supprimes. 

Pour afficher ou modifier les parametres de mappage d'un port ou d'un bus specifique : 

1. Selectionnez le port ou le bus dans la barre de menus situee sur la gauche de 
l'ecran ou a partir de l'image du routeur qui se trouve dans le haut de la page. 

Des informations specifiques aux mappages s'affichent, telles que le nom du 
port, l'hote selectionne et le mappage affecte. 

2. Pour modifier la configuration, entrez la nouvelle valeur, puis selectionnez 
Submit (Envoyer). 

Les parametres de configuration de mappage etant les memes pour les mappages 
Fibre Channel et SCSI et certains parametres etant uniques, cette section sur le 
mappage est divisee de la maniere suivante : 

■ Taches de mappages communes a Fibre Channel et SCSI, page 63 

■ Taches de mappage Fibre Channel, page 65 

■ Taches de mappage SCSI, page 67 
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laches de mappages communes d Fibre Channel et SCSI 

Bien que les ecrans relatifs aux mappages Fibre Channel et SCSI soient 
legerement differents, les actions proposees sont les memes (reportez-vous 
a la Figure 22). 

Figure 22 : Ecran de mappage initial 
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Options de 1' ecran de mappage : 

■ Add Host (Ajouter hote) ajoute un nouvel hote. 

Pour ajouter un hote non defini, tapez le nom de l'hote dans le champ 
Add Host (Ajouter hote) puis cliquez sur Add (Ajouter). 

■ Select Host (Selectionner hote) - ajoute un hote connu. 

Pour selectionner un hote precedemment installe, developpez la liste 
deroulante Select Host (Selectionner hote) et selectionnez l'hote dans la liste. 



m 



Network Storage Router 

To change configuration settings, you may click on ports and bus 



Home 
System 
Ports 
Discovery 
Mapping 
. ' : 
Utilities 
■ 

MAPPING MENU 

FCPort 
SCSI Bus 0 
SCSI Bus 1 



Host Map 

HostO! Indexed 



Select Host 

|Host01 | EditjYiew 



] Delete | 



Router de stockage reseau el 200-1 60 - Manuel de I'utilisateur 



63 



Interface utilisateur Visual Manager 



■ Edit/View Host (Modifier/ Afficher hote) permet d'afficher ou de modifier 
les informations concernant l'hote. 

L'affichage et la modification des informations concernant les hotes sont 
abordees dans les paragraphes suivants. 

■ Delete Host (Supprimer hote) - supprimer l'hote actuel. 



Remarque : les listes des hotes creees pendant le test POST ne peuvent pas etre 
supprimees. 



■ Add Map (Ajouter mappage) permet d'ajouter un mappage. 

Pour ajouter un mappage non defini, tapez le nom du mappage dans le champ 
Add Map (Ajouter mappage) puis cliquez sur Add (Ajouter). 

■ Select Map (Selectionner mappage) permet d'ajouter un mappage connu. 

Pour selectionner un mappage precedemment defini, developpez la liste 
deroulante Select Map (Selectionner mappage) et selectionnez le mappage. 

■ Edit/View Map (Modifier/ Afficher mappage) permet d'afficher ou de 
modifier les informations concernant les mappages. 

L'affichage et la modification des informations concernant les mappages sont 
abordes dans les paragraphes suivants. 

■ Delete Map (Supprimer mappage) permet de supprimer le mappage actuel. 



Remarque : vous ne pouvez ni supprimer ni renommer les mappages « Indexed » 
(Indexes), « Auto Assigned » (Affectes automatiquement) et « SCC ». 



■ Clone Map (Cloner mappage) effectue une copie du mappage actuel. 

Le clonage facilite la definition de nouveaux mappages a partir d'informations 
similaires a des mappages precedemment crees. Le nouveau mappage doit 
posseder un ID et un nom uniques. 



Remarque : vous ne pouvez pas cloner les mappages affectes automatiquement et 
les mappages SCC. 
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laches de mappage Fibre Channel 

Les taches de configuration des mappages Fibre Channel sont les suivantes : 

■ Affichage et modification des informations relatives aux hotes Fibre Channel 

■ Affichage et modification des informations relatives aux mappages 
Fibre Channel 

Chaque tache est decrite dans les paragraphes suivants. 



Remarque : HP recommande d'utiliser le mappage de peripherique sur port 0 pour 
modifier et affecter des hotes cedants. Le mappage indexe (parametre par defaut) 
ne doit pas etre utilise pour les modifications, meme si I' utilisateur est en mesure de 
modifier ce mappage. 



Affichage et modification des informations relatives aux hotes Fibre Channel 

Pour visualiser ou modifier les informations relatives a l'hote actuel : 

1. Dans l'ecran Mapping Menu (Menu mappage), selectionnez le port 
Fibre Channel souhaite. 

2. Cliquez sur Edit/View (Modifier/Visualiser) dans la section Host (Hote) 
de l'ecran. 

La boite de dialogue Fibre Channel Host Name (Nom hote Fibre Channel) 
s'affiche. Les informations relatives a l'hote actuel apparaissent en haut 
de la boite de dialogue. 

3. Saisissez les nouveaux parametres puis selectionnez Modify (Modifier). 
Parametres Fibre Channel Host Name (Nom de l'hote Fibre Channel) : 

■ Host Name (Nom hote) 

■ Host ID (ID de l'hote) (valeur hexadecimale) 

■ Port WWN Hi (valeur hexadecimale) (mode maintenance - acces restreint) 

■ Port WWN Lo (valeur hexadecimale) (mode maintenance- acces restreint) 

■ Node WWN Hi (Noeud WWN haut) (valeur hexadecimale) (mode 
maintenance-acces restreint) 

■ Node WWN Lo (Noeud WWN bas) (valeur hexadecimale) (mode 
maintenance-acces restreint) 

■ Map Name (Nom mappage) 
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Visualisation et modification des informations de mappage Fibre Channel 



Remarque : HP recommande d'utiliser le mappage de peripherique sur port 0 pour 
modifier et affecter des notes cedants. Le mappage indexe (parametre par defaut) 
ne doit pas etre utilise pour les modifications, meme si I' utilisateur est en mesure de 
modifier ce mappage. 



Pour visualiser ou modifier les informations de mappage Fibre Channel actuelles : 

1. Dans l'ecran Mapping Menu (Menu mappage), selectionnez le port 
Fibre Channel. 

2. Selectionnez Edit/View (Modifier/Visualiser) dans la section Map (Mappage) 
de l'ecran. 

La boite de dialogue Fibre Channel Map (Mappage Fibre Channel) s'affiche. 
Les informations concernant le mappage actuel apparaissent en haut de la 
boite de dialogue. 

3. Saisissez les nouveaux parametres puis selectionnez le bouton approprie. 

Remarque : vous ne pouvez pas modifier, effacer ou completer les mappages affectes 
automatiquement ni les mappages SCC. Vous ne pouvez pas non plus supprimer leurs 
entrees. 



Remarque : les parametres de mappage sont enregistres en memoire lorsqu'un 
bouton quelconque de la page est selectionne. 



Parametres de mappage Fibre Channel : 

■ Clear Map (Effacer mappage) efface toutes les entrees du mappage actuel. 

■ Remove Gaps (Supprimer zones inoccupees) permet de supprimer toute zone 
inoccupee dans la sequence incrementieile de LUN indiquee dans la table. 

Lorsque le systeme supprime les zones inoccupees de la table, les unites 
logiques sont renumerotees par ordre sequentiel, en commencant par LUN 0. 



Remarque : certains systemes d'exploitation exigent que les zones inoccupees soient 
supprimees dans la table de mappage pour pouvoir detecter tous les peripheriques. 
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■ Fill Map (Remplir mappage) permet de remplir le mappage actuel. 

Pour utiliser l'option Fill Map (Remplir mappage), developpez la liste 
deroulante-Fill Map Priority (Priorite de remplissage du mappage), 
selectionnez l'option de remplissage et cliquez sur Fill Map. 

Lorsque le mappage est rempli, l'ecran affiche les peripheriques actuels. 

■ Delete (Supprimer) permet de supprimer les entrees du mappage. 

Pour supprimer des entrees de mappage, developpez la liste deroulante-Delete 
Map Item LUN (Supprimer unite logique du mappage), selectionnez le 
numero de l'unite logique et cliquez sur Delete (Supprimer). 

Pour supprimer plusieurs unites logiques a la fois, selectionnez la premiere 
unite logique a supprimer dans la liste deroulante « From » (De) et la derniere 
unite logique a supprimer dans la liste deroulante « To » (A). 

■ Discovered Device Entry (Entree de peripherique trouve) permet d'ajouter le 
peripherique detecte au mappage. 

Pour ajouter un peripherique detecte au mappage, utilisez les listes-deroulantes 
pour saisir les parametres, puis cliquez sur Create Entry (Creer entree) dans la 
section Discovered Device Entry (Entree de peripherique trouve) de l'ecran. 

■ Manual Device Entry (Entree manuelle de peripherique) permet de creer 
une entree de mappage pour un peripherique qui n'a pas encore ete detecte 
ou installe. 

Pour ajouter un nouveau peripherique au mappage, utilisez les 
listes-deroulantes pour saisir les parametres, puis cliquez sur Create Entry 
(Creer entree) dans la section Manual Device Entry (Entree manuelle de 
peripherique) de l'ecran. 

Taches de mappage SCSI 

Les taches de configuration pour le mappage SCSI sont les suivantes : 

■ Visualisation et modification des informations relatives a l'hote SCSI 

■ Visualisation et modification des informations relatives au mappage SCSI 
Chaque tache est decrite dans les paragraphes suivants. 
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Visualisation et modification des informations relatives a I'hote SCSI 

Pour visualiser ou modifier les informations relatives a I'hote SCSI actuel : 

1. Dans l'ecran Mapping Menu (Menu mappage), selectionnez le bus SCSI 
souhaite. 

2. Cliquez sur Edit/View (Modifier/Visualiser) dans la section Host (Hote) 
de l'ecran. 

La boite de dialogue SCSI Host Name (Nom hote SCSI) s'affiche. 

Les informations relatives a I'hote actuel apparaissent en haut de la boite 

de dialogue. 

3. Saisissez les nouveaux parametres puis cliquez sur Modify (Modifier) 
(reportez-vous a la Figure 23). 

Figure 23 : Boite de dialogue SCSI Host Name (Nom hote SCSI) 
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Parametres de la boite de dialogue SCSI Host Name (Nome hote SCSI) : 

■ Host Name (Nom hote) 

■ Initiator ID (ID initiateur) 

■ Map Name (Nom mappage) 
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Visualisation et modification des informations relatives au mappage SCSI 

Pour visualiser ou modifier les informations relatives au mappage SCSI actuel : 

1. Dans l'ecran Mapping Menu (Menu mappage), selectionnez le bus SCSI 
souhaite. 

2. Selectionnez Edit/View (Modifier/Visualiser) dans la section Map (Mappage) 
de l'ecran. 

La boite de dialogue SCSI Map (Mappage SCSI) s'affiche. Les informations 
concernant le mappage actuel apparaissent en haut de la boite de dialogue. 

3. Saisissez les nouveaux parametres puis cliquez sur le bouton approprie 
(reportez-vous a la Figure 24). 

Figure 24 : Boite de dialogue SCSI Map (Mappage SCSI) 
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Remarque : pour mapper des peripheriques Fibre Channel sur n'importe quel 
initiateur SCSI au niveau du bus selectionne, vous devez activer un ID cible dans 
le menu de configuration du bus SCSI. Ajoutez un ID cible uniquement s'il existe 
un initiateur SCSI qui doit adresser les peripheriques Fibre Channel. Chaque ID cible 
peut etre utilise pour stacker jusqu'a 32 peripheriques Fibre Channel. 



Remarque : vous ne pouvez pas modifier, effacer ou completer les mappages affectes 
automatiquement ni les mappages SCC. Vous ne pouvez pas non plus supprimer leurs 
entrees. 
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Remarque : les parametres de mappage sont enregistres en memoire lorsqu'un 
bouton quelconque de la page est selectionne. 



Remarque : vous ne pouvez remplir des mappages SCSI ou y ajouter des 
peripheriques que si au moins un ID cible SCSI a ete active dans le menu 
de configuration du bus SCSI. 



Parametres de la boite de dialogue SCSI Map (Mappage SCSI) : 

■ Clear Map (Effacer mappage) efface toutes les entrees du mappage actuel. 

■ Fill Map (Remplir mappage) permet de remplir le mappage actuel. 
Lorsque le mappage est rempli, l'ecran affiche les peripheriques actuels. 

■ Remove Gaps (Supprimer zones inoccupees) permet de supprimer toute zone 
inoccupee dans la sequence incrementieile de LUN indiquee dans la table. 

Lorsque le systeme supprime les zones inoccupees de la table, les unites 
logiques sont renumerotees par ordre sequentiel, en commencant par LUN 0. 



Remarque : certains systemes d'exploitation exigent que les zones inoccupees soient 
supprimees dans la table de mappage pour pouvoir detecter tous les peripheriques. 



■ Delete (Supprimer) permet de supprimer les entrees du mappage. 

Pour supprimer plusieurs unites logiques a la fois, selectionnez la premiere 
unite logique a supprimer dans la liste-deroulante « From » (De) et la derniere 
unite logique a supprimer dans la liste-deroulante « to » (A). 

■ Discovered Device Entry (Entree de peripherique trouve) permet d'ajouter le 
peripherique detecte au mappage. 

Pour ajouter un peripherique detecte au mappage, utilisez les 
listes-deroulantes pour saisir les parametres, puis cliquez sur Create Entry 
(Creer entree) dans la section Discovered Device Entry (Entree de 
peripherique trouve) de l'ecran. 

■ Manual Device Entry (Entree manuelle de peripherique) permet de creer une 
entree de mappage pour un peripherique qui n'a pas encore ete detecte ou 
installe. Pour ajouter un nouveau peripherique au mappage, utilisez les 
listes-deroulantes pour saisir les parametres, puis cliquez sur Create Entry 
(Creer entree) dans la section Manual Device Entry (Entree manuelle de 
peripherique) de l'ecran. 
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Menu Statistics (Statistiques) 



Le menu Statistics (Statistiques) est accessible par le menu Main (Principal) et 
permet d'afficher les informations concernant le port Fibre Channel et le bus SCSI 
(reportez-vous a la Figure 25). 

Figure 25 : Menu Statistics (Statistiques) 
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Network Storage Router 
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MAIN MENU 

Home 

■ 

Ports 
Discovery 
■ 

■ 



In Device Data Sequenc 
Out Device Dafa SeqUEt 

[ f: t 

Out Link Data Sequence 

In PBSYFrames 

Out PBSYFrames 

In FBSY Frames 

In PRJT Frames 

Out PRJT Frames 

FC Link Down 

In Aborts 

Out Aborts 

Laser Faults 

LOS 

Sync 

Bad Rx Characters 
Link Failures 
Bad CRCs 
Protocol Errors 
Bad SCSI Frames 



Reset SCSI system statistics: 



0*00000000 
0x0 000 0000 
0x0 000 0000 
0x00000000 
0x00000000 
0x00000000 
0x00000000 
0x00000000 
0x00000000 
0x00000000 
0x00000000 
0x00000000 
0x00000000 
0x00000000 
0x00000000 
0x00000000 
0x00000001 



0x00000000 



Pour visualiser les informations concernant un port ou un bus specifiques, cliquez 
sur le composant dans la barre de menu ou bien au niveau de l'image du routeur. 
Pour actualiser l'affichage, selectionnez Reset SCSI system statistics 
(Reinitialiser statistiques systeme SCSI). 
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Menu Utilities (Utilitaires) 



Le menu Utilities (Utilitaires) est accessible par le menu Main (Principal) et 
permet de visualiser et configurer les options des utilitaires (reportez-vous 
a la Figure 26). 

Figure 26 : Menu Utilities (Utilitaires) 
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Resource List Initialization 


PASSED 
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PASSED 
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CPU Program RAM Test 


PASSED 


UTILITIES MENU 


PCI Protocol RAM Test 


PASSED 


FTP Utility 


"SCSI Script RAM (0) 


PASSED 


Trace Settings 


SCSI Script RAM (1) 


PASSED 


Current Traces 


SCSIPOSTTest (0) 


PASSED 


Previous Traces 


SCSIPOSTTest (1) 


PASSED 


Last Assert Traces 


Fibre Channel POSTTest (0) 


PASSED 


ClearCurrentTraces 


EtnernetPOSTTest 


PASSED 


Clear Assert Traces 






Event Log Settings 






Event Log 






Clear Event Log 
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Taches du menu Utilities (Utilitaires) : 

■ FTP Utility access (Acces a utilitaire FTP) permet d'ouvrir une session FTP 

■ Trace Settings configuration (Configuration parametres de suivi) permet 
de configurer les parametres de suivi. 

■ Current Traces display (Afficher suivis actuels) permet de visualiser 
les informations de suivi actuelles. 

■ Previous Traces display (Afficher suivis precedents) permet d'afficher 
les informations de suivi precedentes. 

■ Last Assert Traces display (Afficher suivis des dernieres assertions) permet 
d'afficher les informations de suivi concernant les dernieres assertions. 

■ Clear Current Traces (Effacer suivis actuels) permet d'effacer les 
informations de suivi actuelles. 

■ Clear Assert Traces(Effacer suivis des assertions) permet d'effacer 
les informations de suivi actuelles. 

■ Event Log Settings (Parametres du journal des evenements) permet de 
configurer les parametres du journal des evenements. 

■ Event Log display (Afficher journal des evenements) permet d'afficher 
le journal des evenements. 

■ Clear Event Log (Effacer journal des evenements) permet d'effacer le journal 
des evenements. 

Chaque option du menu Utilities (Utilitaires) est decrite dans les sections 
suivantes. 
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Acces d I ' utilitaire FTP 

L'ecran FTP Utility (Utilitaire FTP) permet d'ouvrir une session FTP 
(reportez-vous a la Figure 27). 

Figure 27 : Ecran FTP Utility (Utilitaire FTP) 
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Mapping 
Statistics 
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Recoil 
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Current Traces 
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| Connect 


-Local File 


Browse | 
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IiJ Binary 


Clear Assert Traces 

Event Log Settings If a valid firmware file or a coufig file is sent to the 
Event Log router, an automatic reboot will occur once the file has 
Clear Event Log heen received. The user will not he ahleto access the 
web server while the router reboots. This is usually a 
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About 






. ] Aopki: started. 


£ Internet 



L'utilitaire FTP requiert l'utilisation d'un applet JAVA et affiche une invite qui 
demande l'autorisation d'installer cet applet le cas echeant. Si l'invite s'affiche, 
suivez les instructions a l'ecran pour terminer l'installation. L'utilitaire FTP 
demande ensuite l'autorisation d'executer l'applet. 



Remarque : vous devez disposer d'un acces Internet pour que la signature de 
l'applet FTP HP soit verifiee et pour telecharger le plug-in de l'applet JAVA pour 
votre navigateur. 
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Pour ouvrir une session FTP : 

1. Saisissez le nom de l'utilisateur, le mot de passe et l'adresse IP du routeur. 

2. Cliquez sur Connect (Connecter). 

3. Selectionnez le fichier local a telecharger vers ou depuis le routeur. 
Si necessaire, cliquez sur le bouton Browse (Parcourir) pour choisir 
un emplacement dans la liste de fichiers. 

Les types de fichiers suivants peuvent etre telecharges vers le routeur. 

■ Configuration (.cfg) 

m Microprogramme (.dlx) 

Les types de fichiers suivants peuvent etre telecharges a partir du routeur. 

■ Configuration (.cfg) 

m Suivis pour le cycle d'amorcage actuel (curtrace.txt) 

m Suivis depuis le cycle d'amorcage precedent (prvtrace.txt) 

4. Selectionnez Binary (Binaire) dans la section Transfer Mode (Mode de 
transmission). 

5. Choisissez la tache souhaitee : 

■ Pour telecharger un fichier depuis le routeur, cliquez sur Get (Obtenir). 

■ Pour telecharger un fichier vers le routeur, cliquez sur Put (Mettre). 



Remarque : si vous telechargez un microprogramme valide ou un fichier de 
configuration vers le routeur, un redemarrage automatique se produira apres la 
reception du fichier. Le routeur n'est pas accessible par I'interface Visual Manager 
pendant la duree du redemarrage, qui dure approximativement 30 secondes. 
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Configuration des parametres de suivi 



L'ecran Trace Settings (Parametres de suivi) est utilise pour configurer 
les parametres de suivi (reportez-vous a la Figure 28). 

Figure 28 : Ecran Trace Settings (Parametres de suivi) 
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Network Storage Router 

To change configuration settings, £0:11 mav click on ports a 



Trace Settings Configuration 

0) General Errors |QN _-J 
2) FCPTransport |OFF^J 

4) PS Transport |OFF jj 
6) PS Driver |OFF_J 

5) Timing |off t| 
1 0) AF |off_-J 



I) FCP Driver |OFF^J 
3) FCP Managment|OFF_-J 
5) PS Mariagmeril |OFF 
7) SG List |off|B| 
9) FCPJRMI |0FFjJ 

II) INBAND | off jJ 



Les parametres du suivi actuel sont affiches. 

Pour les modifier, utilisez les listes deroulantes et choisissez le parametre 
souhaite. Apres avoir apporte tous les changements, selectionnez Submit 
(Envoy er). 
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Le Tableau 6 decrit brievement les parametres de suivi. 
Tableau 6 : Parametres de suivi 



Parametre 


Description 


General errors 
(Erreurs qenerales) 


A f f • 1 1 1 1 ' • ±1 hi' 

Attiche les erreurs les plus serieuses et les conditions 
d 'exception. 


FCP Transport 
(Transport FCP) 


La fonctionnalite de transport Fibre Channel Protocol (FCP) 
sera surveillee et enregistree. 


PS Transport 
(Transport PS) 


La fonctionnalite de transport Parallel SCSI (PS) sera surveillee 
et enregistree. 


PS Driver 
(Driver PS) 


Le driver de Parallel SCSI (PS) sera surveille et enregistre. 


Timing (Horloge) 


Les fonctions d'horloge seront surveillees et enregistrees. 


AF 


1 • A i* F 1 • *ll'i • i ' 

Le microprogramme Active Fabric sera surveille et enregistre. 


FCP Driver 
(Driver FCP) 


Le driver Fibre Channel Protocol (FCP) sera surveille et 
enregistre. 


FCP Management 
(supervision rLr) 


La fonctionnalite de supervision Fibre Channel Protocol (FCP) 
sera surveillee et enregistree. 


PS Management 
(Supervision PS) 


La fonctionnalite de supervision Parallel SCSI (PS) sera 
surveillee et enregistree. 


SG List (Liste SG) 


La liste de ventilation/ regroupement sera surveillee et 
enregistree. 


FCP/RMI 


La couche de routage de Fibre Channel Protocol (FCP) 
sera surveillee et enregistree. 


INBAND 


La fonctionnalite de supervision du controleur sera surveillee et 
enregistree. 
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Affichage des suivis des dernieres assertions et des assertions 
precedentes et actuelles 

Ces trois ecrans du menu Utilities (Utilitaires) affichent des informations de suivi. 
L'ecran Current Traces (Informations de suivi actuelles) affiche les donnees 
depuis le dernier demarrage du routeur. L'ecran Previous Traces (Suivis 
precedentes) affiche les donnees depuis le dernier cycle d'amorcage. L'ecran 
Last Assert Traces (Suivis des dernieres assertions) affiche les donnees depuis 
la derniere assertion (reportez-vous a la Figure 29). 

Figure 29 : Ecran Current Traces (Suivis actuels) 
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Clear Current Trace Buffer (Effacement du tampon de suivi actuel) ou 
Assert Trace Buffer (Tampon de suivi des assertions) 

Ces ecrans du menu Utilities (Utilitaires) permettent d'effacer le tampon de suivi 
actuel ou le tampon de suivi des assertions. 

Les activites en cours sur le routeur ne seront pas interrompues pendant 
l'effacement du tampon. 

La Figure 30 illustre l'ecran Clear Current Trace Buffer (Effacement du tampon de 
suivi actuel). 

Figure 30 : Ecran Clear Current Trace Buffer (Effacement du tampon de suivi actuel) 
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Configuration du journal des evenements 



L'ecran Event Log Settings (Parametres du journal des evenements) permet 
de configurer des filtres Event Log (Journal des evenements) (reportez-vous 
a la Figure 31). 

Figure 31 : Ecran Event Log Settings (Parametres du journal des evenements) 
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Parametres du journal des evenements : 

■ Log All Events (Enregistrer tous les evenements) 

■ Disable/Enable Event Logging (Desactiver/Activer enregistrement 
des evenements) 

■ Log Error Events (Enregistrer evenements d'erreur) 

■ Log Notify Events (Enregistrer evenements de notification) 

II est possible de capturer jusqu'a 215 evenements avant que les entrees du journal 
ne commencent a etre ecrasees. 



Remarque : pour garantir un enregistrement precis des evenements, assurez-vous que 
I'heure et la date sont correctement reglees dans le menu de configuration de I'horloge 
temps reel. 
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Affichage du journal des evenements 



L'ecran Event Log (Journal des evenements) est utilise pour afficher le journal 
des evenements (reportez-vous a la Figure 32). 

Figure 32 : Ecran Event Log Display (Affichage du journal des evenements) 
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Effacement du journal des evenements 



L'ecran Clear Event Log (Effacement journal des evenements) est utilise pour 
effacer le journal des evenements (reportez-vous a la Figure 33). 

Les activites en cours sur le routeur ne seront pas interrompues. 

Figure 33 : Ecran Clear Event Log (Effacement du journal des evenements) 
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Menu Report (Etat) 



L'ecran Report (Etat) est accessible par le menu Main (Principal) et affiche 
une vue resumee de toutes les informations concernant le systeme, y compris 
les conditions de l'environnement (reportez-vous a la Figure 34). 

Figure 34 : Ecran Report (Etat) 
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Option Reboot (Redemarrage) 

Les redemarrages du routeur sont effectues a l'aide de cette option du menu 
Main (Principal) (reportez-vous a la Figure 35). 

Lorsque le routeur est reamorce, les activites en cours sont interrompues. 
Toute modification de configuration soumise est activee pendant le processus 
d'amorcage. 



A Attention : verifiez qu'aucune activite n'est en cours, comme par exemple 
un processus de sauvegarde, avant de lancer un redemarrage, car les activites 
du routeur seront interrompues. 



Figure 35 : Ecran Reboot (Redemarrage) 
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serie/Telnet 



L'interface utilisateur serie/Telnet sert a configurer et a superviser le routeur de 
stockage reseau HP Storage Works. Ce chapitre decrit les menus et les taches de 
configuration disponibles dans l'interface utilisateur serie/Telnet. 



Remarque : sauf indication contraire, les changements de configuration deviennent 
effectifs lorsque le routeur redemarre. 



Lors du processus de demarrage du routeur, l'interface serie/Telnet affiche 
des messages de mise sous tension initiaux. A la fin du processus de mise-sous 
tension, le menu Main (Principal) s'affiche. Celui-ci contient plusieurs menus 
et taches de configuration. Toutes les taches de configuration et de supervision 
sont realisees a partir de ces menus. 

Ce chapitre decrit l'interface utilisateur serie/Telnet et les menus et taches qui 
lui sont associes. 

■ Messages de mise sous tension, page 86 

■ Acces a l'interface utilisateur serie, page 88 

■ Menu Main (Principal) de l'interface utilisateur serie/Telnet, page 89 

■ Menu Configuration, page 90 

■ Menu System Utility (Utilitaire systeme), page 127 

■ Afficher historique suivi et assertion, page 138 

■ Option Reboot (Redemarrage), page 140 

■ Option Download New Firmware (Telecharger nouveau microprogramme), 
page 140 
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Messages de mise sous tension 

Lorsque le routeur est mis sous tension, une serie de messages s'affichent sur 
le terminal serie ou le programme d'emulation du terminal (reportez-vous a la 
Figure 36). 

Figure 36 : Messages de mise sous tension 



HP NSR X.X\XXXXX 




CPU Program RAM: XXXXXXXX 




PCI Protocol RAM : XXXXXXXX 




SCSI Script RAM (I): XXXXXXXX 


SCSI Script RAM (II): XXXXXXXX 


Ethernet POST Test: PASSED 




SCSI POST Test (I): PASSED 




SCSI POST Test (II): PASSED 


Fibre Channel POST: PASSED 




Attaching network interface 


XXXXXX... done. 


Attaching network interface 


XXX... done. 


Initializing sioc... 




Initializing SCSI port 0 


Dif f e rential) 


SCRIPTS start B 0k88002000 


4064) 


Initializing SCSI port 1 


Dif f e rential) 


SCRIPTS start 0 0k88006000 


4064) 


Bridge : 




Self test completed successfully 



Remarque : tout au long de ce chapitre, XX represente les champs de valeurs. 
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Acces d I 1 interface utilisateur Telnet 

Pour ouvrir une session Telnet, vous avez besoin de l'adresse IP du routeur et 
d'un utilitaire client Telnet. 



Remarque : apres chaque redemarrage, vous devez lancer une nouvelle session 
Telnet. Si vous restaurez les parametres par defaut du routeur, vous devez reconfigurer 
le port Ethernet d I'aide de I'interface serie. 



Dans la plupart des systemes Windows 9x, Windows NT et Windows 2000, vous 
pouvez demarrer une session Telnet a partir de la fenetre de commandes DOS en 
procedant comme suit : 

1. Dans le menu Start (Demarrer) de Windows, ouvrez la fenetre d'invite de 
commandes DOS. 

2. A l'invite « > », tapez : 

> TELNET <ADRESSE IP> 

ou <ADRESSE IP> represente l'adresse IP du routeur. 

3. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe. 

Le nom d'utilisateur par defaut est root et le mot de passe par defaut est 

password. 

HP vous recommande de changer les valeurs par defaut du nom d'utilisateur et 
du mot de passe. Le menu Configuration s'affiche. 
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Acces d I 1 interface utilisateur serie 

Pour ouvrir une session serie, vous avez besoin d'un emulateur de terminal. 

Dans la plupart des systemes Windows 9x, Windows NT et Windows 2000, vous 
pouvez demarrer une session HyperTerminal en procedant comme suit : 

1. Dans le menu Start (Demarrer) de Windows, ouvrez HyperTerminal. 

2. Donnez un nom a la nouvelle session de terminal. 

3. Indiquez le port COM correspondant. 

4. Configurez les parametres du port serie decrits dans le Tableau 7. 
Tableau 7 : Parametres de configuration du terminal 



Vitesse de 
transmission 


Vitesse de transmission automatique, 9 600, 19 200, 
38 400, 57600, 115 200 


Bits de donnees 


8 


Bit d 'arret 


1 


Pa rite 


Aucune 


Controle de flux 


XON/XOFF 



Remarque : HP recommande de regler la vitesse de transmission sur 1 15200 bauds. 



5. Une fois la configuration du port serie terminee, selectionnez OK pour 
demarrer une session de l'interface serie. 

6. Apres le demarrage de la session, appuyez plusieurs fois sur <Entree> 
pour etablir la communication du routeur et afficher le menu Configuration. 
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Menu Main (Principal) de I 1 interface utilisateur serie/Telnet 

Le menu Main (Principal) est le point de depart de tous les sous-menus et taches 
de configuration, (reportez-vous a la Figure 37). 



Remarque : si les messages de mise sous tension et le menu principal ne s'affichent 
pas, verifiez les parametres du port serie. 



Figure 37 : Menu Main (Principal) de I'interface serie/Telnet 

HP Network Storage Router 
X.XX.XX XXXXXX XXXXXX-XXX_XXXXXXXXXXXXXX 
01/06/2003 08:56:22 

1) Perform Configuration 

2) System Utilities 

3) Display Trace and Assertion History 

4) Reboot 

5) Download a New Revision of The Firmware 



Options du menu Main (Principal) : 

■ 1) Perform Configuration (Configurer) permet de saisir les parametres 
de configuration du routeur. 

■ 2) System Utilities (Utilitaires systeme) affiche les statistiques du systeme 
et effectue des tests de diagnostic. 

■ 3) Display Trace and Assertion History (Afficher historique suivi et 
assertions) affiche les informations de suivi et efface le tampon de suivi. 

■ 4) Reboot (Redemarrer) permet de redemarrer le routeur. 

■ 5) Download a New Revision of the Firmware (Telecharger nouveau 
microprogramme) remplace la version actuelle du microprogramme du 
routeur par une autre version. 

Chaque option du menu principal est decrite en details dans une section distincte 
de ce chapitre. 



Remarque : excepte pour le processus de connexion, vous pouvez utiliser, au choix, 
des majuscules ou des minuscules dans tous les menus. 
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Menu Configuration 

Le menu Configuration sert a configurer le routeur (reportez-vous a la Figure 38). 
Figure 38 : Menu Configuration 

Configuration Menu 
X.XX.XX XXXXXX XXXXXX-XXXJLXXXXXXXXXXXXX 
□1/06/2003 08:56:37 

1) Baud Rate Configuration 

2) Ethernet and SNMP Configuration 

3) Fibre Channel Configuration 

4) Parallel SCSI Configuration 

5) Device Mapping 

6) Trace and Event Settings Configuration 

7) Real-Time Clock Configuration 

8) Active Fabric Configuration 

A) Save Configuration 

B) Restore Last Saved Configuration 

C) Reset and Save Configuration to Factory Defaults 
X) Return to main menu 



Remarque : le routeur est configure avec des parametres par defaut acceptes par 
la plupart des environnements systeme. Les changements de configuration devraient 
etre minimes. 

Une fois que vous avez modifie la configuration, selectionnez A) Save Configuration 
(Enregistrer configuration) pour sauvegarder les modifications. 

Si la configuration a ete modifiee pour repondre aux besoins specifiques 
de I'entreprise, sauvegardez-la dans un fichier externe. En cas de besoin, 
ces parametres pourront etre restaures ulterieurement sur le routeur. 
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Options du menu Configuration : 

■ 1) Baud Rate Configuration (Configuration vitesse de transmission) modifie 
la vitesse de transmission sur le port serie. 

■ 2) Ethernet and SNMP (SNMP is not supported) Configuration 

(Configuration Ethernet et SNMP, SNMP non pris en charge) permet 
de saisir les parametres du reseau Ethernet. 

■ 3) Fibre Channel Configuration (Configuration Fibre Channel) configure 
les parametres du port Fibre Channel. 

■ 4) Parallel SCSI Configuration (Configuration bus SCSI paralleles) 
configure les parametres des bus SCSI. 

■ 5) Device Mapping (Mappage de peripherique) modifie les parametres 
du mappage et de l'hote. 

■ 6) Trace and Event Settings Configuration (Configuration parametres suivi 
et evenements) modifie les parametres de filtrage des informations de suivi et 
des evenements. 

■ 7) Real-Time Clock Configuration (Configuration horloge temps reel) regie 
l'horloge systeme. 

■ 8) Active Fabric Configuration (Configuration Active Fabric) modifie 
le nombre d'unites logiques du controleur. 

■ A) Save Configuration (Enregistrer configuration) sauvegarde 
les modifications dans la memoire. 

■ B) Restore Last Saved Configuration (Restaurer derniere configuration 
enregistree) restaure la configuration precedente. 

■ C) Reset and Save Configuration to Factory Defaults (Restaurer et 
sauvegarder configuration par defaut) restaure les parametres par defaut 
de toutes les options de configuration. 

■ X) Return to Main Menu (Retour menu principal) affiche l'ecran precedent. 

Etant donne que le menu Configuration est le menu principal de l'interface, 
chacune de ces options est decrite en details dans une section distincte. 
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Configuration de la vitesse de transmission 

Dans le menu Configuration, selectionnez 1) Baud Rate configuration 

(Configuration de la vitesse de transmission) pour modifier la vitesse de 
transmission en bauds utilisee sur le port serie. 



Remarque : si la fonction de detection automatique de la vitesse de transmission est 
active, il est inutile de la configurer. 



Les options proposees sont les suivantes : 

■ 1) 9600 

■ 2) 19200 

■ 3) 38400 

■ 4) 57600 

■ 5) 115200 



Remarque : I'asterisque (*) dans le menu indique la vitesse de transmission actuelle. 
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Configuration Ethernet 

Dans le menu Configuration, selectionnez 2) Ethernet (SNMP is not supported) 
Configuration (Configuration Ethernet, SNMP non pris en charge) pour 
configurer le reseau Ethernet. Lorsque vous selectionnez cette option, le menu 
Ethernet Configuration s'affiche. 

Les parametres actuels du reseau Ethernet s'affichent, ainsi que les options de 
configuration Ethernet disponibles (reportez-vous a la Figure 39). 

Figure 39 : Menu Ethernet Configuration (Configuration Ethernet) 





Ethernet Configuration Menu 




X.XX.XX xxxxxx xxxxxx-xxx xxxxxxxxxxxxxx 




□1/06/2003 08:56 


: 55 




IP Address : 


1.1.1.1 




Subnet Mask : 


255.255.255 


.0 


IP Gateway : 


0.0.0.0 




Etherne Physical Address : 


08 :06:07:05 


:03 :09 


Ethernet Mode : 


10/100Mbps 


(Auto-Neg) 


Hostname 




Router 




DHCP Configuration : 


Disabled 




1) Change 


IP Address 






2 ) Change 


IP Subnet Mask 






3 ) Change 


IP Gateway 






4) Change 


Ethernet Physical Address 




5) Toggle 


Ethernet Mode 






6) Change 


Hostname 






7) Toggle 


DHCP Configuration 






8 J Change 


SNMP Settings 






9) Change 


Security Settings 






X) Return 


to previous menu 







Pour visualiser ou modifier les parametres de configuration : 

1. Selectionnez une option de menu 

2. Apportez vos modifications a la configuration 

3. Selectionnez X) Return to previous menu (Retour au menu precedent) 

4. Selectionnez A) Save Configuration (Enregistrer configuration) pour 
sauvegarder les modifications. 
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Options du menu Ethernet Configuration (Configuration Ethernet) : 

■ 1) Change IP address (Modifier adresse IP) (valeur par defaut : 1.1.1,1) 
modifie l'adresse IP du routeur. 

■ 2) Change IP Subnet Mask (Modifier masque sous-reseau IP) (valeur 
par defaut : 255.255.255.0) modifie le masque de sous-reseau du routeur. 

■ 3) Change IP Gateway (Modifier passerelle IP) (valeur par defaut : 0.0.0.0) 
modifie la passerelle IP du reseau Ethernet. 

■ 4) Change Ethernet Physical Address (Changer adresse Ethernet physique) 
modifie l'adresse physique (adresse MAC) du reseau Ethernet. 



A Attention : si ce parametre de configuration n'est pas correctement defini, 
des difficultes de ronctionnement risquent de se produire. Avant de modifier 
ce parametre, evaluez la necessite de ce changement et verifiez le nouveau 
parametre. HP recommande de sauvegarder la configuration du routeur dans 
un fichier externe avant de modifier ce parametre. 



Les fabricants affectent toujours des adresses Ethernet physiques aux 
adaptateurs Ethernet. 

■ 5) Toggle Ethernet Mode (Commuter mode Ethernet) modifie le mode 
Ethernet. 

Les options proposees sont les suivantes : 

— 10 Mb/s only - 10 Mb/s uniquement ; 

— 100 Mb/s (half duplex) only - 100 Mb/s (semi-duplex) uniquement ; 

— 100 Mb/s (full duplex) only - 100 Mb/s (duplex integral) uniquement ; 

— 10/100 MPS (Auto-Neg.) - 10/100 Mb/s (Auto-Negociation). 

■ 6) Change Hostname (Changer nom hote) modifie le nom du serveur hote. 

Le nom d'hote peut etre une combinaison de caracteres alphanumeriques et 
comporter jusqu'a huit caracteres. 
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■ 7) Toggle DHCP Configuration (Commuter configuration DHCP) active ou 
desactive la prise en charge du protocole DHCP (Dynamic Configuration 
Protocol, Protocole de configuration dynamique d'adressage serveur). 

Lorsque le protocole DHCP est active, le routeur demande une adresse IP 
dynamique au serveur DHCP du reseau Ethernet. 

Certains serveurs DHCP permettent la reservation d'adresses IP par bail 
en dotant le serveur d'une adresse MAC Ethernet. Ainsi, le serveur DHCP 
fournira toujours cette adresse IP au routeur. Ce type de configuration peut 
etre utile pour un utilitaire de supervision a distance du routeur, tel que Telnet 
ou Visual Manager. Etant donne que la methode de reservation varie en 
fonction du serveur DHCP utilise, contactez l'administrateur de votre reseau 
pour obtenir de l'aide. 



Remarque : pour utiliser la fonctionnalite DHCP, un serveur DHCP doit fonctionner sur 
le reseau Ethernet. Si vous utilisez la fonctionnalite DHCP alors qu'aucun serveur DHCP 
n'est present, les normes DHCP exigent que le routeur attende pendant trois minutes 
qu'un serveur DHCP lui reponde avant de cesser toute activite. 



■ 8) Change SNMP Settings (Modifier parametres SNMP) 

(Parametres SNMP non pris en charge). 

■ 9) Change Security Settings (Modifier parametres securite) modifie les 
parametres de securite, y compris le nom de l'utilisateur et le mot de passe. 

Le nom d'utilisateur par defaut est root et le mot de passe par defaut est 

password. 



A Attention : pour des raisons de securite, changez le nom d'utilisateur et 
le mot de passe par defaut. 



Remarque : les parametres de securite enregistres ici affectent toutes les interfaces 
utilisateur. 



Remarque : Les noms d'utilisateurs et les mots de passe doivent etre uniques et gardes 
secrets. HP recommande d'utiliser une combinaison de lettres et de chiffres pour creer 
les noms d'utilisateurs et les mots de passe. 
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Configuration Fibre Channel 

Dans le menu Configuration, selectionnez 3) Fibre Channel Configuration 

(Configuration Fibre Channel) pour configurer le port Fibre Channel. Le menu 
Fibre Channel Configuration (Configuration Fibre Channel) permet de configurer 
les parametres ALPA, le mode de detection, les parametres de sauvegarde sur 
cartouche, le mode utilise par le port, le mappage par defaut, ainsi que les 
parametres de contournement (reportez-vous a la Figure 40). 

Figure 40 : Menu Fibre Channel Configuration (Configuration Fibre Channel) 



Fibre Channel Configuration Menu 


X.XX.XX XXXXXX XXXXXX-XXX_X] 






□1/06/2003 08:57 


15 




Current Fibre Channel Configuration - 


Port 0 




FC Link Status: UP 






Node Name: OxlOOOOOEO 020102AE 






Port Name: OxlOOOOOEO 022102AE 






Use Hard ALPA: No 






Discovery Mode: Manual Discovery Only 






Buffered Tape Writes: Enabled, Queue Depth - 


1 


Port Mode: Auto Sense 






Current Default Map 'Auto Assigned 1 






Port Speed: 1 C-igaEit 






1) Change World Wide Name High 2) 


Change 


World Wide Name Low 


3) Toggle Hard ALPA Usage 4) 


Change 


ALPA Value 


5) Toggle Discovery Mode 6) 


Toggle 


Buffered Tape Writes 


7) Change Buffered Tape Queue Depth 8) 


Toggle 


Port Mode 


9) Change Default Map Value A) 


Edit FC Override Settings 


X) Return to previous menu 






Command > 
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Options du menu de configuration Fibre Channel : 



A Attention : si ces para metres de configuration ne sont pas correctement 
definis, des difficultes de fonctionnement risquent de se produire. Avant de 
modifier ces parametres, evaluez la necessite du changement et verifiez le 
parametre souhaite. HP recommande de sauvegarder la configuration du 
routeur dans un fichier externe avant de modifier ce parametre. 



■ 1) Change World Wide Name High (Modifier port haute vitesse WWN) 
(mode maintenance-acces restreint) modifie le port haute vitesse WWN. 

■ 2) Change World Wide Name Low (Modifier port basse vitesse WWN) 
(mode maintenance-acces restreint) modifie le port basse vitesse WWN. 

■ 3) Toggle Hard AL_PA Usage (Commuter adressage materiel AL_PA) 
parametre l'adressage materiel AL_PA sur Yes (Oui) ou No (Non). 

— Si la valeur selectionnee est Yes (Oui), une seule valeur d'l octet valide 
(provenant d'une topologie en boucle arbitree defmie dans la specification 
FC_AL ANSI version 4.5) est utilisee pour la configuration du port 
Fibre Channel. 

— Lorsque vous configurez la valeur AL_PA Fibre Channel, le routeur 
presente une liste d'adresses de boucles, ainsi que la valeur AL_PA 
correspondante. Vous pouvez selectionner une adresse de boucle. 

■ 4) Change AL_PA Value (Modifier valeur AL_PA) modifie la valeur 
AL_PA. La table de validation AL_PA s'affiche. Entrez un numero de 
noeud provenant de la table. 
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■ 5) Toggle Discovery Mode (Commuter mode detection) (valeur par defaut : 
Manual Discovery Only - Detection manuelle uniquement) determine 
comment le routeur va detecter les nouveaux peripheriques Fibre Channel. 

Les options proposees sont les suivantes : 

— Auto Discovery on Reboot Events (Detection automatique au 
redemarrage) detecte automatiquement tous les peripheriques Fibre 
Channel au redemarrage, y compris les ports et les unites. 

— Auto Discovery on Link-up Events (Detection automatique lors de 
connexions) le routeur detecte automatiquement tous les peripheriques 
Fibre Channel au redemarrage, y compris les ports et les peripheriques 
lors de la premiere connexion. Les evenements de connexion suivants ne 
detecteront que les ports et non les peripheriques qui y sont connectes. 



Remarque : les peripheriques SCSI connectes d un port Fibre Channel doivent etre 
mappes en numeros d'unites logiques (LUN) Fibre Channel sequentiels, en partant du 
numero de LUN 00. II n'est pas conseille de sauter des numeros LUN lors du mappage 
des numeros d'unites logiques Fibre Channel car le parametre Fibre Channel Discovery 
(Detection Fibre Channel) arrete le processus de detection lorsqu'une position LUN vide 
est trouvee. 



Attention : si ces para metres de configuration ne sont pas correctement 
definis, des difficultes de fonctionnement risquent de se produire. Avant 
de modifier ces parametres, evaluez la necessite du changement et verifiez 
le parametre souhaite. HP recommande de sauvegarder la configuration 
du routeur dans un fichier externe avant de modifier ce parametre. 



— Manual Discovery Only (Detection manuelle uniquement) (valeur par 
defaut) configure la detection de nouveaux peripheriques de telle sorte 
qu'elle ait lieu uniquement apres que l'utilisateur a selectionne l'option 
Refresh Device Display (Mettre a jour affichage). Cette option est 
accessible a partir du menu System Utilities (Utilitaires systeme). 
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■ 6) Toggle Buffered Tape Writes (Commuter ecritures sur bande mises en 
memoire tampon) (valeur par defaut : Enabled, Active) parametre le mode de 
sauvegarde sur bande sur Enabled (Active) ou Disabled (Desactive). 

■ 7) Change Buffered Tape Queue Depth (Modifier le nombre de messages 
en attente de la bande mise en memoire tampon) modifie le nombre des 
messages en attente de la bande mise en memoire tampon. Choisissez une 
valeur de 0 a 10. 

■ 8) Toggle Port Mode (Commuter mode port) (valeur par defaut : N_Port) 
modifie le mode par defaut utilise par le port sur Auto-Sense (Detection 
automatique) ou N_Port : 

— Auto Sense (Detection automatique) : dans ce mode, le port Fibre 
Channel tente de negocier en tant que boucle. S'il n'y parvient pas, le port 
Fibre Channel negocie en tant que structure. Si le port aboutit en tant que 
boucle, il determine ensuite s'il s'agit d'une boucle privee ou publique. 

— N_Port (valeur par defaut) : ce mode permet au routeur d'eviter la 
negotiation en boucle et de se presenter uniquement en tant que structure. 
Utilisez ce parametre si un commutateur HP est utilise. Si le routeur se 
trouve dans une boucle et que vous selectionnez le mode N_Port, une 
defaillance peut se produire au cours de la communication. 

■ 9) Change Default Map Value (Modifier mappage par defaut) (valeur 
par defaut : Indexed, Indexe) modifie et affiche le mappage par defaut 
actuel du port. 

Les modes de mappage disponibles sont : Auto- Assigned (Affecte 
automatiquement), Indexed (Indexe) (valeur par defaut) ou SCC. 



Remarque : pour plus de details sur les methodes d'adressage, reportez-vous 
a I'Annexe C, « Methodes d'adressage et structures des tables. ». 
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■ A) Edit FC Override Settings (Modifier parametres contournement FC) 
(mode maintenance-acces restreint) permet de saisir les parametres de 
contournement du port Fibre Channel. 

Un ecran secondaire s'affiche avec les options suivantes : 

— 1) Toggle Hi-Sup Bit Settings (Commuter parametres bit superieur) 
modifie les parametres du bit superieur. 

Les options disponibles sont Set (Definir) et Clear (Effacer). 

— 2) Toggle Forcing FCP Response Code (Commuter forcage code 
reponse FCP) pour les cartes de couplage HP qui portent les 
references 223180-B21 et 120186-001 - modifie le forcage du code 
de reponse FCP. 

Les options disponibles sont Off (Actif) et On (Inactif). 

— 3) Toggle Initiator Bit Setting in PRLI_ACC (Commuter parametre 
bit initiateur dans PRLI_ACC) modifie le parametre du bit initiateur. 
Les options disponibles sont Set (Definir) et Clear (Effacer). 

Si le routeur est deploye dans une configuration de routeur-a-routeur, 
ou au moins un routeur apparait en tant que cible et 1' autre en tant 
qu'initiateur, configurez cette option sur Set (Definir). 

— 4) Toggle FC Link Garbage Deletion (Commuter suppression rebuts 
de liaison FC) modifie l'option de suppression des rebuts de liaison 
Fibre Channel. 

Les options disponibles sont Enabled (Active) et Disabled (Desactive). 
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Configuration des bus SCSI paralleles 



Dans le menu Configuration, selectionnez 4) Parallel SCSI Configuration 

(Configuration bus SCSI paralleles) pour configurer les bus SCSI. Le menu 
Parallel SCSI Configuration (Configuration des bus SCSI paralleles) permet de 
configurer le mode de detection SCSI, la reinitialisation des bus SCSI, le mode 
du terminal, les parametres de sauvegarde sur cartouche et le mappage par defaut 
actuel (reportez-vous a la Figure 41). 

Figure 41 : Menu SCSI Configuration (Configuration SCSI) 



Parallel SCSI Configuration Menu 

x.xx.xx xxxxxx xxxxxx-xxx^xxxxxxxxxxxxx: 



□1/06/2003 08:57:25 
Current SCSI Configuration - Bus 0 



Initiator 

Discovery 

Bus Reset on Boot 

Discovery delay time 

Internal Termination 

Buffered Tape Writes 

Current Default Map 



Enabled 

Enabled 

Enabled 

2 seconds 

Enabled 

Disabled 

'Auto Assigned 1 



1) Edit Initiator and Target Settings 

2) Enable/Disable SCSI Discovery 

3) Enable/Disable SCSI Reset on Boot 

4) Set Discovery Delay Time 

5) Set SCSI Termination Mode 

6) Edit SCSI Target Override Settings 

7) Enable/Disable Buffered Tape Writes 

8 ) Change Default Map Value 
X) Return to previous menu 

Command, <enter> for next SCSI bus > 



Les parametres actuels du bus SCSI selectionne s'affichent. 



A Attention : si ces parametres de configuration ne sont pas correctement 
definis, des difficultes de fonctionnement risquent de se produire. Avant de 
modifier ces parametres, evaluez la necessite du changement et verifiez le 
parametre souhaite. HP recommande de sauvegarder la configuration du 
routeur dans un fichier externe avant de modifier ce parametre. 
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Options du menu SCSI Configuration (Configuration SCSI) : 

■ 1) Edit Initiator and Target Settings (Modifier parametres initiateur et 
cible) modifie les parametres de l'initiateur et de la cible SCSI. 

L'ecran secondaire SCSI Initiator and Target Menu (Menu Initiateur et cible 
SCSI) s'affiche avec les options suivantes : 

— 1) Enable/Disable SCSI Initiator (Activer/desactiver initiateur SCSI) 
active ou desactive l'initiateur SCSI. 

Les options disponibles sont Enabled (Active) et Disabled (Desactive). 

— 2) Select primary and select/enable alternate SCSI ID 

(Selectionner/activer ID principal et ID secondaire) configure 
les ID SCSI initiateurs principal et secondaire (valeurs par 
defaut : ID principal = 7 ; ID secondaire = none, aucun). 

Ces ID doivent etre uniques sur le bus. 

— 3) Add Target ID ou 

— 4) Remove Target ID (Ajouter/supprimer ID cible) ajoute ou supprime 
un ID cible. 

Cette option ajoute un ID pour un peripherique Fibre Channel repondant 
aux requetes d'operation depuis l'initiateur SCSI. 



Remarque : les ID cibles doivent etre configures avant de mapper les peripheriques 
sur le bus SCSI. 



Remarque : n'activez les ID cibles que si un initiateur SCSI du bus souhaite utiliser 
des peripheriques Fibre Channel. Ce type de configuration est appele configuration 
en mode cible. 
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■ 2) Enable/Disable SCSI Discovery (Activer/desactiver detection SCSI) 
active ou desactive le mode de detection. 

■ 3) Enable/Disable SCSI Reset on Boot (Activer/desactiver 
reinitialisation SCSI au demarrage) active ou desactive les restaurations 
automatiques de bus apres un redemarrage. 

Lorsque cette option est activee, le routeur restaure automatiquement 
les bus SCSI lors des mises sous tensions et des redemarrages. 



A Attention : si ces para metres de configuration ne sont pas correctement 
definis, des difficultes de fonctionnement risquent de se produire. Avant de 
modifier ces parametres, evaluez la necessite du changement et verifiez le 
parametre souhaite. HP recommande de sauvegarderla configuration du 
routeur dans un fichier externe avant de modifier ce parametre. 



■ 4) Set Discovery Delay Time (Definir delai detection) definit le nombre 
de secondes pendant lesquelles le routeur doit attendre apres une mise sous 
tension ou un redemarrage, avant de detecter les peripheriques SCSI. 



Remarque : cette valeur ne doit pas etre inferieure d-250-ms, conformement aux 
normes SCSI en vigueur pour la duree reinitialisation - selection. HP recommande 
de definir une valeur d'au moins 30 secondes pour que tous les peripheriques SCSI 
puissent terminer leur test POST. 



■ 5) Set SCSI Termination Mode (Definir mode terminaison bus SCSI) active 
ou desactive le mode de terminaison du bus SCSI. 
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■ 6) Edit SCSI Target Override Settings (Modifier parametres contournement 
SCSI cibles) modifie les parametres de contournement de la cible SCSI. 

Options du menu SCSI Parameter Override Configuration (Configuration 
parametres contournement SCSI) : 

— 1) Toggle CDB Length Override (Commuter longueur contournement 
CDB) : Enabled (Active) ou Disabled (Desactive). 

Si cette option est activee, les options de configuration suivantes 
s'affichent : 

CDB Group 6 Length Default (Longueur par defaut groupe 6 CDB) 
(valeur par defaut = 0) vous pouvez parameter cette valeur sur 0, 6, 
10 ou 12. 

CDB Group 7 Length Default (Longueur par defaut groupe 7 CDB) 
(valeur par defaut = 0) vous pouvez parametrer cette valeur sur 0, 6, 
10 ou 12. 

— 2) Toggle Wide Negotiation(Commuter negociation Wide) : Enabled 
(Active) ou Disabled (Desactive). 

— 3) Toggle Synchronous Negotiation(Commuter negociation synchrone) : 
Enabled (Active) ou Disabled (Desactive). 

Si cette option est activee, les options de configuration suivantes 
s'affichent : 

Synchronous Period (Duree negociation synchrone) (valeur par 
defaut = 40) permet de defmir le nombre maximal de secondes 
autorise pour la negociation. 

Synchronous Offset (Decalage synchrone) (valeur par defaut = 16) 
permet de definir la variation maximale de la vitesse de transmission 
pouvant etre negociee en Mo/s. 

— 4) Toggle Synchronous Parameter Override(Commuter contournement 
parametre synchrone) : Enabled (Active) ou Disabled (Desactive). 
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■ 7) Enable/Disable Buffered Tape Writes (Activer/desactiver ecritures 
sur bande mises en memoire tampon) (valeur par defaut : Enabled, Active) 
active ou desactive les ecritures sur bande mises en memoire tampon. 

Les ecritures sur bande mises en memoire tampon renvoient l'etat 
des commandes d'ecriture successives avant que l'unite de sauvegarde 
ne recoive les donnees, ceci afin d'ameliorer les performances. 

■ 8) Change Default Map Value (Modifier mappage par defaut) configure 
le mappage par defaut a utiliser par le bus. 

Les modes de mappage disponibles sont : Auto- Assigned (Affecte 
automatiquement) (valeur par defaut), Indexed (Indexe) ou SCC. 



Remarque : pour plus de details sur les methodes d'adressage, reportez-vous 
a I'Annexe C, « Methodes d'adressage et structures des tables. ». 



■ X) Return to previous menu (Retour au menu precedent) permet de revenir 
au menu precedent. 

■ Command <Enter> (Entree) permet de passer au bus SCSI suivant. 

Mappage de peripherique 



Chaque port/bus physique sur le routeur peut avoir les mappages suivants : 
Tableau 8 : Types de mappage de peripherique 



Type de mappage 


Genere par le systeme 
ou 1' utilisateur 


Fibre Channel ou SCSI 


Affecte 

automatiquement 


Systeme 


Fibre Channel et SCSI 


Indexe (par defaut) 


Systeme 


Fibre Channel et SCSI 


Peripherique port <0> 


Systeme 


Fibre Channel 


SCC 


Systeme 


Fibre Channel 
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Chaque mappage possede un nom unique et un ID de mappage ; Fun de ces 
mappages doit etre identifie comme mappage actuel a utiliser par le routeur. 

Dans le menu Configuration, selectionnez 5) Device Mapping (Mappage de 
peripherique) pour utiliser les mappages et associer les hotes selectionnes au 
mappage approprie. Les mappages peuvent etre affiches, crees, supprimes, 
modifies et clones dans le menu Device Mapping (Mappage de peripherique). 

Options du menu Device Mapping Configuration (Configuration mappage de 
peripherique) : 

■ 1) Select Current Map (Selectionner mappage actuel) selectionne le 
mappage a utiliser comme mappage actuel. 

■ 2) Display Current Map (Afficher mappage actuel) affiche le mappage 
actuel. 

■ 3) Create New Map (Creer nouveau mappage) permet de creer un nouveau 
mappage. 

■ 4) Remove Current Map (Supprimer mappage actuel) restaure le mappage 
par defaut comme mappage actuel. 

■ 5) Edit Current Map (Modifier mappage actuel) modifie les parametres du 
mappage actuel. 

■ 6) Clone Current Map (Cloner mappage actuel) copie le mappage actuel. 

■ 7) Edit Host List for Current Map (Modifier liste hotes mappage actuel) 
modifie les donnees de l'hote pour le mappage actuel. 

■ 8) Display Device List (Afficher liste peripheriques) affiche la liste des 
peripheriques. 

■ X) Return to previous menu (Retour au menu precedent) permet de revenir 
au menu precedent. 

■ Command, <Enter> for next port/bus (Entree pour port/bus suivant) pour 
passer au bus SCSI suivant, appuyez sur <Entree>. 

Etant donne que chaque option comporte un menu ou un exemple d'ecran 
d'affichage, les options sont decrites dans les sections distinctes suivantes : 
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Selection du mappage actuel 



Dans le menu Device Mapping Configuration (Configuration mappage de 
peripherique), selectionnez l'option 1) Select Current Map (Selectionner 
mappage actuel) pour selectionner le mappage actuel pour chaque port ou bus 
(reportez-vous a la Figure 42). 

Lorsque vous selectionnez cette option, l'ecran Select Current Map (Selection 
mappage actuel) s'affiche. Le numero affecte au mappage actuel s'affiche en 
haut de l'ecran. 

Figure 42 : Ecran Select Current Map (Selection mappage actuel) 



Select Current Map 
X.XX.XX XXXXXX XXXXXX-XXX_XXXXXXXXXXXXXX 
01/06/2003 08:57:36 

H H + + 



I MAP # I Protocol I Port I 



Map Name 



+- 



-+- 



1 I FCP 

2 I FCP 

3 I FCP 



I 0 I 
I 0 I 
I 0 I 



+ 

Indexed I 
Auto Assigned I 
SCC Map I 



Page U 1 out of 1 pages. 
Total Number of Maps = 3 

Enter (N=llext, P=Prev, IIumber=Select , X=Ex±t) > 



A Attention : si ce parametre de configuration n'est pas correctement defini, 
des difficultes de ronctionnement risquent de se produire. Avant de modifier 
ce parametre, evaluez la necessite de ce changement et verifiez le nouveau 
parametre. HP recommande de sauvegarder la configuration du routeur dans 
un fichier externe avant de modifier ce parametre. 



Pour indiquer le mappage a utiliser comme mappage actuel, tapez le numero 
correspondant a celui-ci. 
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Affichage du mappage actuel 



Dans le menu Device Mapping Configuration (Configuration mappage de 
peripherique), selectionnez 2) Display Current Map (Afficher mappage actuel) 
pour afficher les entrees du mappage actuel. 

En fonction du type de mappage Fibre Channel ou SCSI selectionne, 1' affichage 
va etre different. 

La Figure 43 et la Figure 44 illustrent les differents affichages pour les mappages 
Fibre Channel et SCSI. 

Figure 43 : Ecran FCP Current Map Display (Mappage actuel FCP) 



Current Map Display 











□1/06/2003 08 


57:46 






Port Map 


Display 














Map: FCP 


Port □: 


Name 


1 Indexed 1 








+ ++- 
















1 LUN 1 1 

+ ++- 

1 Oil 


Prtl 1 


Port 1 


TYPE 1 


STAT 1 Protocol Specific 


Information 


1 


SCSI 1 


1 1 


TAPE 1 


UP 1 Target= 


3 Lun- 


0 


+ 


1 111 


SCSI 1 


1 1 


DISK 1 


UP 1 Target= 


4 Lun= 


0 




1 2 11 


SCSI 1 


1 1 


DISK 1 


UP 1 Target= 


5 Lun= 


0 




1 3 11 


SCSI 1 


1 1 


DISK 1 


UP 1 Target= 


6 Lun= 


0 




1 4 11 


SCSI 1 


5 1 


TAPE 1 


UP 1 Target= 


1 Lun= 


0 




+ ++- 














+ 



Page # 1 out of 1 pages. 

Number of entries in the Map = 5 

Enter (N=Next, P=Prev, X=Exit) > 



Remarque : la liste complete ne peut s'afficher sur un seul ecran. Appuyez sur N ou P 
pour naviguer entre les ecrans. 
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Figure 44 : Ecran SCSI Current Map Display (Mappage actuel SCSI) 



Current Map 




Display 








X.XX.XX XXXXXX XXXXXX 












□1/06/2003 


08 


:57:56 








Port Map Display 












Map: SCSI Port 7: Mae 'Indexed' 












+ + ++ + + + 


+- 








+ 


1 Trgt 1 LUN 1 1 Prtl 1 Port 1 TYPE 1 STAT 


1 


Protocol Specific Information 


1 


+ + ++ + + + 


+- 








+ 


1 11 0 1 1 FCP 1 1 1 DISK 1 UP 




WUN=0x2 2 00002 03 74F9BB7 


Lun= 


0 




1 11 1 1 1 FCP 1 11 DISK | UP 




WUN=0x500507 650543 E0 65 


Lun= 


0 




1 11 2 11 FCP 1 1 1 TAPE | UP 




WUN=ox652 2 52112 2 4EA02 5 


Lun= 


0 




1 11 3 11 FCP 1 1 1 DISK 1 UP 




WUN=ox9545 62 6EF2 077025 


Lun= 


0 




1 11 4 11 FCP 1 5 1 TAPE 1 UP 




WUN=ox2 52 45 641AA02EA2 9 


Lun= 


0 






+- 








+ 


Page # 1 out of 1 pages. 












Number of entries in the Map = 5 












Enter (IJ=Hext, P=Prev, X=Exit) > 













Creation d'un nouveau mappage 

Dans le menu Device Mapping Configuration (Configuration mappage de 
peripherique), selectionnez l'option 3) Create New Map (Creer nouveau 
mappage) pour creer un nouveau mappage pour le port ou le bus. 

L'ecran secondaire Create New Current Map (Creer nouveau mappage 
courant) s'affiche. 

A l'invite, entrez un nom pour le nouveau mappage. Lorsqu'un nouveau mappage 
est cree, il devient automatiquement le mappage actuel. 

Suppression du mappage actuel 

Dans le menu Device mapping Configuration (Configuration mappage de 
peripherique), selectionnez l'option 4) Remove Current Map (Supprimer 
mappage actuel) pour supprimer le mappage actuel et restaurer le mappage 
par defaut comme mappage actuel. 

Un message de verification s'affiche. 
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Modification du mappage actuel 

Dans le menu Device Mapping Configuration (Configuration mappage de 
peripherique), choisissez l'option 5) Edit Current Map (Modifier mappage 
actuel) pour modifier le mappage actuel. 

L'ecran secondaire Map Edit Menu (Menu Modification mappage) s'affiche. 

Figure 45 : Menu Map Edit (Modification mappage) 

Map Edit Menu 
X . XX . XX xxxxxx xxxxxx-xxx_xxxxxxxxxxxxxx 
01/06/2003 09:04:19 

Current Map: FCP Port 0 - Name 'Indexed' 

1) Edit Name 

2) Edit Map Entries 

3) Clear Map 

4) Fill Map 

X) Return to previous menu 
Command > 



Remarque : vous ne pouvez pas modifier les mappages affectes automatiquement et 
les mappages SCC. 



Options du menu Map Edit (Modification mappage) : 

■ 1) Edit Name (Modifier nom) modifie le nom du mappage actuel. 

■ 2) Edit Map Entries (Modifier entrees mappage) modifie les elements 
du mappage actuel. 

■ 3) Clear Map (Supprimer mappage) supprime toutes les entrees du 
mappage actuel. 

■ 4) Fill Map (Remplir mappage) saisit automatiquement les entrees pour 
le mappage actuel. 

Chaque option est decrite dans les sections suivantes. 
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Changement du nom du mappage actuel 

Pour changer le nom du mappage actuellement utilise, dans le menu Map Edit 
(Modification mappage), selectionnez 1) Edit Name (Modifier nom). Ensuite, 
tapez le nouveau nom lorsque vous y etes invite. 

Remarque : seuls les noms de mappages definis par I' utilisateur peuvent etre modifies. 

Modification des entrees du mappage actuel 

Pour modifier les donnees du mappage actuel, dans le menu Map Edit 
(Modification mappage), selectionnez 2) Edit Map Entries (Modifier entrees 
mappage). Cet ecran permet a l'utilisateur de se deplacer dans les entrees du 
mappage et de creer ou supprimer des entrees. Des listes de peripheriques sont 
egalement disponibles pour identifier plus facilement le peripherique a mapper. 

Remarque : le mappage d'un peripherique sur son port ou son bus d'origine est interdit. 
Les informations requises pour creer les entrees sont dependantes du protocole ou du port. 



Bien que les options de modification de mappages soient identiques pour le port 
Fibre Channel et le bus SCSI, l'ecran d'affichage differe. 

La Figure 46 montre des mappages Fibre Channel et la Figure 47, illustre 
un mappage SCSI. 

Figure 46 : Ecran Edit Map Entries (Modifier entrees mappage) 
pour mappage Fibre Channel 



Edit Hap Entries 



□1/06/2003 08:58:06 



Port Hap Edit Disp lay 



Hap: FCP Port 0: Name 'Indexed' 

| LUN | | Prtl | Port | TYPE | STAT 



Protocol Specific Information 



-++- 



SCSI 
SCSI 
SCSI 
SCSI 
SCSI 



TAPE 
DISK 
DISK 
DISK 
TAPE 



UP 



UP 
UP 



Target= 3 
Target= 4 
Target= 5 
Target= 6 
Target= 1 



Lun= 
Lun= 
Lun= 
Lun= 
Lun= 



Page U 1 out of 1 pages. 
Number: of entries in the Hap 



Enter (N=Next, P = Prev, A=Add, C = Create, R=ReinoveGaps , D = Delete, S=Exit) > 
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Figure 47 : Ecran Edit Map Entries (Modification entrees mappage) 
pour mappage SCSI 



Edit Hap Entries 
X.XX.XX XXXXXX XXXXXX-XXX_XXX] 



01/06/2003 08:58:16 

Port Hap Edit Display 

Hap: SCSI Port 7: Name 'Indexed' 

| Trgt | LUN | | Prtl | Port | TYPE | STAT | 



Protocol Specific Information 



1 1 1 


□ 


1 1 FCP | 


1 


| DISK | 


UP 


| WUN=0x22000020374F9BB7 


Lun= 


0 


1 1 1 


1 


1 1 FCP | 


1 


| DISK | 


UP 


| WUN=0x500507650543E065 


Lun= 


0 


1 1 1 


2 


1 1 FCP | 


□ 


| TAPE | 


UP 


| WUN=ox652 2 52112 2 4EA02 5 


Lun= 


□ 


1 1 1 


3 


1 1 FCP | 


□ 


| DISK | 


UP 


| WUN=ox9545 62 6EF2 07702 5 


Lun= 


□ 


1 1 1 


1 


1 1 FCP | 


1 


| TAPE | 


UP 


| WUN=ox2 52 45 641AA02EA2 9 


Lun= 


0 






++ + 















Page ft 1 
Number □ 



out of 1 pages, 
f entries in the Hap 



Enter (N=Next, P=Prev, A=Add, C=Create, P=RemoveGaps, D=Delete, X=Exit) > 



Options de 1' ecran Edit Map Entries (Modifier entrees mappage) : 

■ Next (N) (Suivant) (N) fait defiler vers le bas la liste des entrees du mappage. 

■ Previous (P) (Precedent) (P) fait defiler vers le haut la liste des entrees du 
mappage. 

■ Add (A) (Ajouter) (A) ajoute de nouvelles entrees au mappage. 

■ Create (C) (Creer) (C) cree une nouvelle entree de mappage pour un 
peripherique qui vient d'etre ajoute. 

■ Remove Gaps (R) (Supprimer les intervalles) (R) supprime les intervalles 
dans la sequence de numeros d'unites logiques (LUN) de la liste. 

■ Delete (D) (Supprimer) (D) supprime une entree de mappage. 

■ Exit (X) (Quitter) (X) retourne au menu precedent. 

Deplacement entre les pages d'affichage de I'ecran Edit Map Entries 
(Modifier entrees mappage) 

Pour vous deplacer entre les entrees, selectionnez P ou N. 
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Ajout d'une entree a un mappage Fibre Channel 

Pour ajouter une entree a un mappage Fibre Channel : 

1. Dans l'ecran Edit Map Entries (Modifier entrees mappage), selectionnez 
Add (A) (Ajouter) (A). 

2. Entrez l'ID de LUN souhaite. 

Si le LUN selectionne existe deja dans le mappage, un message s'affiche et vous 
invite a confirmer le contournement ou a entrer d'autres donnees d'adresse. 

Une liste de selection de peripheriques est generee automatiquement. 



Remarque : les peripheriques ne peuvent pas etre mappes sur leur port d'origine. 



3. Pour selectionner l'entree de mappage a modifier, tapez le numero indique 
dans la colonne de gauche de l'ecran Port Map Edit (Modification du mappage 
du port). 

Une liste de peripheriques s'affiche. 

4. Pour ajouter un peripherique de la liste au mappage, tapez le numero indique 
dans la colonne « Num ». 

Si le peripherique selectionne est deja mappe, un message d'erreur s'affiche, 
vous avertissant contre l'ajout d'un peripherique deja existant. 

Ajout d'une entree d un mappage SCSI 

Pour ajouter une nouvelle entree a un mappage SCSI : 

1. Dans l'ecran Edit Map Entries (Modifier entrees de mappage), selectionnez 
Add (A) (Ajouter) (A). 

2. Entrez une combinaison d'lD cible/de LUN. 

Si la cible et le LUN selectionnes existent deja dans le mappage, un message 
s'affiche et vous invite a confirmer le contournement ou a saisir d'autres donnees. 

Une liste de selection de peripheriques est generee automatiquement. 



Remarque : les peripheriques ne peuvent pas etre mappes sur leur port d'origine. 



Remarque : vous devez definir un ID cible dans la configuration SCSI pour pouvoir 
ajouter des peripheriques. 
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3. Pour ajouter un peripherique de la liste au mappage, tapez le numero indique dans 
la colonne « Num ». Si le peripherique selectionne est deja mappe, un message 
d'erreur s'affiche, vous avertissant contre l'ajout d'un peripherique deja existant. 



Remarque : si vous selectionnez un peripherique comportant le LUN = « - », 
tous les LUN de cette cible seront inclus dans le mappage. 



Creation d'une entree pour un mappage Fibre Channel 

Selectionnez Create (C) (Creer-(C)) pour pre-entrer une entree de mappage 
pour les peripheriques qui ne sont pas encore en ligne. 

Remarque : vous devez connaitre toutes les informations importantes concernant 
le peripherique. 



Une serie de questions s'affiche. Ces questions varient selon le protocole du 
mappage actuel. Les informations requises incluent l'adresse LUN, le protocole, 
le port, le nom du peripherique et le type de peripherique. 

La Figure 48 illustre l'ecran qui s'affiche lors de la creation d'une entree pour 
un mappage Fibre Channel. 

Figure 48 : Creation d'une entree pour un mappage Fibre Channel 



Enter desired lun address > 1 




Select Protocol (□ - 


SCSI, K=Cancel) > □ 




Select SCSI Port: Port# = 3 (0-7, ]C=Cancel) > 


2 


Enter desired Device 


Name (could be empty) > 




DISK DEVICE 


0, TAPE DEVICE 


- 1 


PRINTER DEVICE 


2, PROCESSOR DEVICE 


- 3 


WORM_DEVICE 


4, CDROM_DEVICE 


- 5 


S C ANNE R_D E V I C E 


6, OPTICAL_DEVICE 


- 7 


MEDIUM CHC-R DEVICE - 


8, COMM DEVICE 


- 9 


ARRAY CTLR DEVICE - 


12, ENCLOSURE SRV DEVICE 


- 13 


Enter desired Device 


Type > 1 




Enter device target 


id > 5 




Enter device lun id 


> 0 





Remarque : si le peripherique que vous ajoutez est un peripherique SCSI, vous devez 
saisir I'lD cible et ND de LUN. Vous devez avoir prealablement defini ND cible dans la 
configuration. 
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Creation d'une entree pour un mappage SCSI 

Selectionnez Create (C) (Creer-(C)) pour pre-entrer une entree de mappage 
pour les peripheriques qui ne sont pas encore en ligne. 

Remarque : vous devez connaTtre toutes les informations importantes concernant 
le peripnerique. 



Une serie de questions s'affiche. Ces questions varient selon le protocole 
du mappage actuel. Ces informations concernent FID cible et l'adresse LUN, 
le protocole, le port, le nom du peripherique et le type de peripherique. 

La Figure 49 illustre l'ecran qui apparait lors de la creation d'une entree pour 
un mappage SCSI. 

Figure 49 : Creation d'une entree pour un mappage SCSI 

Choose desired Target SCSI ID from( 12 3) > 1 

Enter desired lun address > □ 

Select Protocol (□ - FCP, X=Cancel) > □ 
Select FCP Port: Port* = 1 (0-1, X=Cancel) > □ 
Enter desired Device Name (could be empty) > 



DISK_DEVICE - □, TAPE_DEVICE - 1 

PRINTER_DEVICE - 2, PROCESSOR_DEVICE - 3 

WORM_DEVICE - 4, CDROM_DEVICE - 5 

SCANNER_DEVICE - 6, OPTICAL_DEVICE - 7 

MEDIUM CHG-R DEVICE - 8, COMM DEVICE - 9 



ARRA Y_C TL R_D E V I C E - 12, EHCLOS URE_SRV_DEVICE - 13 

Enter desired Device Type > □ 

Enter Port WMN High > 12321232 

Enter Port WMN Low > 02563265 

Enter Mode WMN High > 26589500 

Enter Mode WMN Low > 21548754 

Enter device lun id > 0 
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Remarque : si le peripherique que vous ajoutez est un peripherique Fibre Channel, 
vous devez saisir le noeud WWN, le port WWN et I" ID de LUN. 



Remarque : si le peripherique est une replique d'un peripherique dejd present dans 
la liste, un message d'erreur s'affiche. 



Suppression d'intervalles dans le mappage 

Dans l'ecran Edit Map Entries (Modifier entrees mappage), selectionnez 
Remove (R) (Supprimer) (R) pour supprimer tout intervalle inoccupe dans 
la sequence incrementielle de LUN figurant dans le tableau. 

Au fur et a mesure que les intervalles sont supprimes de la table, de nouveaux 
numeros sont affectes aux LUN par ordre sequentiel, en commencant par le 
LUN 0. 



Remarque : certains systemes d'exploitation exigent que les zones inoccupees soient 
supprimees dans la table de mappage pour pouvoir detecter tous les peripheriques. 



d'une entree de mappage 

Dans l'ecran Edit Map Entries (Modifier entrees mappage), selectionnez l'option 
Delete (D) (Supprimer) (D) pour supprimer une entree d'un mappage. 

Pour les mappages Fibre Channel : a l'invite, saisissez l'ID de LUN du LUN 
a supprimer ou tapez D pour supprimer plusieurs LUN. 

Pour les mappages SCSI : a l'invite, saisissez l'ID cible et l'ID de LUN du LUN 
a supprimer ou tapez D pour supprimer plusieurs LUN. 

des entrees du mappage actuel 

Pour supprimer toutes les entrees du mappage actuel : dans l'ecran Edit Map 
Entries (Modifier entrees mappage), selectionnez 3) Clear Map (Supprimer 
mappage). Un message de confirmation s'affiche. 



Suppression 



Suppression 
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Remplissage du mappage actuel 

Pour indiquer au systeme de remplir automatiquement le mappage actuel, dans 
l'ecran Edit Map Entries (Modifier entrees mappage), selectionnez 4) Fill Map 
(Remplir mappage). 

Tous les nouveaux peripheriques sont ajoutes a la fin du mappage actuel. A la fin 
de l'operation, le menu Edit Map Entries (Modifier entrees mappage) s'affiche de 
nouveau. 



Remarque : les peripheriques portant la mention « DOWN » (En panne) ne sont 
pas mappes. 



Clonage du mappage actuel 

Dans le menu Device Mapping Configuration (Configuration mappage de 
peripherique), choisissez l'option 6) Clone Current Map (Cloner mappage 
actuel) pour realiser une copie exacte du mappage actuel. Attribuez un nom 
unique a ce nouveau mappage. A la fin du processus de clonage, le clone 
devient le mappage actuel. 



Remarque : il est impossible de cloner les mappages affectes automatiquement et 
les mappages SCC. 



Modification de la liste des notes du mappage actuel 

Dans le menu Device Mapping Configuration (Configuration mappage de 
peripherique), choisissez 7) Edit Host List for Current Map (Modifier liste 
hotes mappage actuel) pour modifier la liste des hotes du mappage actuel. 

Le mappage actuel peut etre associe aux hotes presents dans liste du meme port 
sur lequel le mappage est defini. Initialement, tous les hotes sont associes a un 
mappage affecte automatiquement. Ce sont des hotes crees au moment de 
l'execution et ils ne peuvent etre ni modifies ni supprimes. 

Bien que les options de modification de mappage soient identiques pour le port 
Fibre Channel et le bus SCSI, l'ecran d'affichage differe. 
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Options de l'ecran Host List Edit Display (Affichage liste d'edition notes) : 

■ Next (N) (Suivant) (N) fait defiler vers le bas la liste des notes. 

■ Previous (P) (Precedent) (P) fait defiler vers le haut la liste des hotes. 

■ Add (A) (Ajouter) (A) ajoute un nouvel note a la liste. 

■ Delete (D) (Supprimer) (D) supprime un note de la liste. 

■ Edit (E) (Modifier) (E) — modifie les informations sur un note. 

■ Exit (X) (Quitter) (X) retourne au menu precedent. 
Chaque option est decrite dans les paragraphes suivants. 

Defilement entre les pages de l'ecran Host List Edit (Modifier liste des hotes) 

Pour vous deplacer entre les entrees, selectionnez P ou N. 

Selection d'un hote 

Pour selectionner un hote dans la liste, saisissez le numero indique dans 
la colonne « N# » ou dans la colonne « Num » a gauche de l'ecran. 

Ajout d'un hote d la liste des hotes 

Pour ajouter un hote a la liste des hotes, selectionnez Add (A) (Ajouter) (A). 

S'il s'agit d'un hote FCP, vous devez saisir le nom, le port WWN et le noeud WWN 
de cet hote. (Les valeurs WWN sont hexadecimales.) 

S'il s'agit d'un hote SCSI, vous devez saisir le nom de l'hote et l'ID initiateur. 

Suppression d'un hote de la liste des hotes 

Pour supprimer un hote de la liste des hotes, selectionnez l'option Delete (D) 
(Supprimer) (D). Lorsque vous avez saisi le numero de l'hote a supprimer, 
un message de confirmation s'affiche. 

Modification des donnees sur l'hote 

Pour modifier les informations concernant un hote, selectionnez l'option Edit (E) 
(Modifier) (E). 

Les informations actuelles relatives a l'hote s'affichent a l'ecran. Le systeme 
affiche une serie de messages permettant d'enregistrer les modifications. 



Remarque : pour enregistrer les informations actuelles, appuyez sur <Entree> 
lorsque vous y etes invite. 



118 



Router de stockage reseau el 200-160 - Manuel de I'utilisateur 



Interface utilisateur serie/Telnet 



La Figure 50 illustre l'ecran de modification des informations de l'hote 
d'un port Fibre Channel. 

Figure 50 : Modification des donnees de l'hote sur un port Fibre Channel 



Host List Edit Display 








x,xx,xx xxxxxx xxxxxx-xxx_xxxxxxxxxxxxxx 
















Current Hap: FCP Port 0 - Name 'Indexed' 








FCP For t $ 0 Host List: 
















| N# | Port TiJTiJN | Node UWN | Host Name | | 


Active 


Hap Name 


1 









-+ 


| 1 | Hi 0x210000E0 | Hi OxZOOOOOEO | || 




Default 


1 


| | Lo 0x8B02C20E | Lo 0x8B02C20E | PortID = OxOOOOEF | | 






1 









-+ 


Page # 1 out of 1 pages. 








Total Number of Hosts = 1 








Select Host Numtoer(l - 1) to associate host with the Current 


Hap 






Enter (N=Next, P=Prev, A=Add, D=Delete, E=Edit, X=Exit) > e 








Select Host to edit (X=Cancel) > 1 








Old Host Name: 








Enter desired new name (<enter> = use old name) > New FCP Host 






Old host's Port TON High: 0x210000E0 








Enter desired Port TON High(<enter> = use old Port TOM High) 


> 






Old host's Port TOM Low: 0x8B02C20E 








Enter desired Port TOM Low(<enter> = use old Port TOM Low) > 








Old host's Node TON High: □xZOOOOOEO 








Enter desired Node TOM High(<enter> = use old Node TOM High) 


> 






Old host's Node TOM Low: 0x8B02C20E 








Enter desired Node TOM Low(<enter> = use old Node TOM Low) > 
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La Figure 51 illustre l'ecran de modification des informations de l'hote 
d'un bus SCSI. 

Figure 51 : Modification des donnees de l'hote d'un bus SCSI 



Host List Edit Display 






X.XX.XX XXXXXX XXXXXX-XXXJtXXXXXXXXXXXXX 






□1/06/2003 08:59:18 






Current Hap: SCSI Port 0 - Name 'Indexed' 






SCSI Port* 0 Host List: 












| Num | Initiator ID | Host Name | | Active Hap 


Name 


1 


+ + + ++ 





-+ 


| 1 | 7 | Scsi Host | | 


Default 


1 






-+ 


Page # 1 out of 1 pages. 






Total Number of Hosts = 1 






Select Host Number (1 - 1) to associate host with the Current Hap 






Enter (N=Next, P=Prev, A=Add, D=Delete, E=Edit, X=Exit) > e 






Select Host to edit (X=Cancel) > 1 






Old Host Name: Scsi Host 






Enter desired new name (<enter> = use old name) > New Name 






Old Initiator ID: 7 






Enter desired Initiator ID(<enter> = use old Initiator ID) > 
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Affichage de la liste complete de peripheriques 

Dans le menu Device Mapping Configuration (Configuration mappage de 
peripherique) selectionnez 8) Display Device List (Afficher liste peripheriques) 
pour visualiser la liste complete de tous les bus et ports. 

L ecran Entire Device List (Liste complete peripheriques) apparait (reportez-vous 
a la Figure 52). 

Figure 52 : Ecran Entire Device List (Liste complete peripheriques) 



Entire Device List 

x.xx.xx xxxxxx xxxxxx-xxxj:xxxx 



□1/06/2003 08:59:28 



+ 


++- 






















1 N# 


1 1 


Prtl 


| Port 


| TYPE 


| STAT 


| Protocol 


Specific 


Information | Hap 


Cnt 


+ 

| 1 


++- 


SCSI 


| 1 


| TAPE 


| UP 


| Target= 


3 


Lun= 


0 




2 


1 2 




SCSI 


| 1 


| DISK 


| UP 


| Target= 


1 


Lun= 


0 




2 


1 3 




SCSI 


| 1 


| DISK 


| UP 


| Target= 


5 


Lun= 


0 




2 


1 1 




SCSI 


| 1 


| DISK 


| UP 


| Target= 


6 


Lun= 


0 




2 


1 s 




SCSI 


1 2 


| TAPE 


| DOWN 


I Target= 


5 


Lun= 


□ 




1 


1 6 




SCSI 


1 5 


| TAPE 


| UP 


| Target= 


1 


Lun= 


0 




2 


1 1 




SCSI 


1 5 


| DISK 


| UP 


| Target= 


2 


Lun= 


0 




2 


1 8 




FCP 


1 o 


| DISK 


| DOWN 


| WUN= 0x1545210015326500 


Lun= 0 | 


1 


1 9 




FCP 


| 1 


| DISK 


| UP 


| Wm= 0X22000020374F9BB7 


Lun= 0 | 


1 


1 10 




FCP 


| 1 


| DISK 


| UP 


| WUN= 0X500507650543E065 


Lun= 0 | 


1 



Page # 1 out of 1 pages. 

Number of entries in the device table 



Enter (N=Next, P=Prev, X=Exit) > 



Remarque : la liste complete des mappages ne peut s'afficher sur un seul ecran. 
Selectionnez N ou P pour naviguer entre les ecrans et afficher d'autres mappages. 
Selectionnez X pour retourner au menu precedent. 
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Configuration des parametres de suivi et des evenements 

Dans le menu Configuration, selectionnez 5) Trace and Event Settings 
Configuration (Configuration parametres suivi et evenements) pour afficher et 
modifier les parametres de suivi et d'evenements (reportez-vous a la Figure 53). 

Figure 53 : Menu Utility Settings (Trace settings) (Parametres des utilitaires) 
(Parametres de suivi) 

Utility Settings 
X.XX.XX XXXXXX XXXXXX-XXX_XXXXXXXXXXXXXX 
□1/06/2003 08:59:38 

1) Trace Settings Configuration 

2) Event Settings Configuration 

X) Return to previous menu 



Options du menu des parametres de suivi : 

■ 1) Trace Settings Configuration (Configuration parametres suivi) configure 
les parametres des informations de suivi. 

■ 2) Event Settings Configuration (Configuration parametres evenements) 
configure les parametres des evenements. 

Chacune de ces options est detaillee dans les sections suivantes. 
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Configuration des parametres de suivi 

Dans l'ecran de configuration des parametres de suivi de l'utilitaire, l'option 
1) Trace Setting Configuration (Configuration parametres suivi) sert a modifier 
les niveaux de suivi. Deux pages indiquant les parametres de niveau de suivi 
s'affichent. 



Remarque : vous ne pouvez pas modifier les parametres de suivi lors du 
fonctionnement normal du systeme ; des degradations de performances peuvent 
survenir. 



1. Pour modifier un parametre dans ces ecrans, saisissez le numero 
correspondant a l'option a modifier. 

Le parametre actuel est regie sur On (Actif) ou Off (Inactif). 

2. Repetez l'etape 2 pour chaque parametre a modifier dans cette page. 

3. Avant de fermer la page, activez le nouveau parametre en selectionnant 
U) Update Current Operating Trace Levels (Mettre a jour niveaux suivi 
fonctionnement actuels). 

Cette option force les parametres de suivi affiches a etre immediatement 
effectifs, sans necessiter de redemarrage ni de remise sous tension du systeme. 

4. Appuyez sur <Entree> pour afficher la deuxieme page des parametres 
de suivi. 

5. Si necessaire, modifiez les parametres dans cette page. 



Remarque : veillez d configurer I'horloge et la date dans l'ecran Real Time Clock 
Configuration Menu (Menu Configuration horloge temps reel) afin que I'enregistrement 
des evenements soit precis. 
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Configuring Event Settings 

Dans le menu Utility Trace Settings (Parametres de suivi de l'utilitaire), l'option 
2) Event Setting Configuration (Configuration parametres evenements) sert 
a modifier les filtres d'evenements (reportez-vous a la Figure 54). 

Figure 54 : Parametres Event Filter (Filtrage evenements) 

Event Filter Settings 
X.XX.XX XXXXXX XXXXXX-XXX_XXXXXXXXXXXXXX 
□1/06/2003 09:00:03 

1) *Log All Events 2) Disable Event Logging 

3) Error Events 4) Notify Events 

U) Update Current Operating Trace Levels 
X) Return to Previous Menu 
Enter Event Threshold <l-4> > 



Remarque : I'asterisque qui apparent dans I'ecran indique le parametre actuel. 



1. Pour modifier un parametre dans cet ecran, saisissez le numero (1, 2, 3 ou 4) 
correspondant a l'option que vous souhaitez modifier. 

Les valeurs disponibles sont : 

■ 1) Log All Events (Enregistrer tous les evenements) (valeur par defaut) 

■ 2) Disable Event Logging (Desactiver enregistrement evenements) 

■ 3) Error Events (Evenements pannes) 

■ 4) Notify Events (Signaler evenements) 

2. Avant de fermer la page, activez le nouveau parametre en selectionnant 
U) Update Current Operating Trace Levels (Mettre a jour niveaux suivi 
fonctionnement actuels). 

3. Cette option force les parametres de suivi affiches a etre immediatement 
effectifs, sans etre oblige de redemarrer ni de remettre le systeme sous tension. 



Remarque : veillez d configurer I'horloge et la date dans I'ecran Real Time Clock 
Configuration Menu (Menu Configuration horloge temps reel) afin que I 'enregistrement 
des evenements soit precis. 
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Configuration de I'horloge temps reel 

Dans le menu Configuration, selectionnez 7) Real-time Clock Configuration 

(Configuration horloge temps reel) pour changer l'heure et la date du systeme 
(reportez-vous a la Figure 55). 

Figure 55 : Menu Clock Setup (Configuration horloge) 



System Clock Setup Menu 
X.XX.XX XXXXXX XXXXXX-XXX_XXXXXXXXXXXXXX 
01/06/2003 09:00:13 

TUESDAY, Date: 01/06/2003, Time: 09:00:13 
1) Set clock 

X) Return to previous menu 

Pour changer la date ou l'heure, selectionnez l'option 1) Set Clock (Regler). 
Une serie de messages apparaissent pour vous permettre de configurer : 

■ 241'heure au format 24 heures, 

■ la date actuelle, 

■ le jour de la semaine. 

Configuration Active Fabric 

Dans le menu Configuration, selectionnez l'option 8) Active Fabric Configuration 

(Configuration Active Fabric) pour afficher les options Active Fabric (reportez-vous 
a la Figure 56). 

Figure 56 : Menu Active Fabric Configuration (Configuration) Active Fabric 

Active Fabric Configuration Menu 
X . XX . XX XXXXXX xxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxx 
01/06/2003 09:21:54 

Current Active Fabric Configuration: 

Server Free Backup Mode : DISABLED 

Number of Controller LUN5 (0-4) : 1 

1) Change number of Controller LUHs 

NOTE : FC DISCOVERY mode must be enabled 
when Server Free Backup Mode is ON 
to access Fibre Channel targets. 

X) Return to previous menu 



1. 

2. 
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Options du menu Active Fabric Configuration (Configuration Active Fabric) : 

■ 1) Change the number of controller LUN (Modifier nombre LUN controleur) 
(valeur par defaut : 1) modifie le nombre de LUN de controleur. 

Cette valeur est un nombre compris entre 0 et 4. 

Pour plus de details sur les commandes de LUN de controleur, reportez-vous 
a lAnnexe B, « Commandes de LUN du controleur. » 

Enregistrement de la configuration 

Dans le menu Configuration, l'option A) Save Configuration (Enregistrer 
configuration) sert a sauvegarder les modifications apportees a la configuration. 

L'etat actuel de la configuration est enregistre dans la memoire FLASH, 
qui met a jour l'ancienne configuration. Cette configuration est conservee 
pour les redemarrages et les mises sous tension ulterieures. 

Restauration de la derniere configuration enregistree 

Dans le menu Configuration, l'option B) Restore Last Saved Configuration 

(Restaurer derniere configuration) est utilisee pour retourner a la configuration 
precedente. Elle peut etre utile lorsque la configuration a ete modifiee et que 
vous souhaitez restaurer l'ancienne configuration. 

Restauration et sauvegarde de la configuration par defaut 

Dans le menu Configuration, selectionnez l'option C) Reset and Save 
Configuration (Restaurer et sauvegarder configuration par defaut) pour restaurer 
les parametres de configuration initiaux du routeur. 



126 



Router de stockage reseau el 200-160 - Manuel de I 'utilisateur 



Interface utilisateur serie/Telnet 



Menu System Utility (Utilitaire systeme) 

Accessible depuis le menu Main (Principal) du routeur, l'ecran System Utilities 
Menu (Menu Utilitaires systeme) sert essentiellement a afficher les informations 
systeme (reportez-vous a la Figure 57). 

Pour acceder a l'ecran System Utilities Menu (Menu Utilitaires systeme), 
allez dans le menu Main (Principal) du routeur et selectionnez l'option 
2) System Utilities (Utilitaires systeme). 

Figure 57 : Menu System Utility (Utilitaire systeme) 



X 


System Utility Menu 

XX. XX XXXXXX XXXXXX-XXX_XXXXXXXXXXXXXX 
01/06/2003 09:00:31 


1) 


System Statistics Menu 


2) 


Event Log 


3) 


Enter System Diagnostics Mode 


4) 


Special Fibre Channel Link States 


s) 


Return to main menu 



Options de l'ecran System Utility Menu (Menu Utilitaire systeme) : 

■ 1) System Statistics Menu (Menu Statistiques systeme) affiche plusieurs 
donnees concernant l'etat du systeme. 

■ 2) Event Log (Journal des evenements) affiche le journal des evenements 
du systeme. 



Remarque : les deux options suivantes sont reservees a un personnel qualifie et ne sont 
pas detaillees dans ce manuel. 



■ 3) Enter System Diagnostics Mode (Activer mode diagnostic systeme) 
permet de mener des tests de connexion Ethernet, SCSI et Fibre Channel 
(mode maintenance - acces restreint). 

■ 4) Special Fibre Channel Link States (Etats liaison Fibre Channel 
particuliers) permet de realiser des diagnostics speciaux (mode maintenance - 
acces restreint). 

Les options du menu System Statistics (Statistiques systeme) et Event Log 
(Journal des evenements) sont detaillees les sections suivantes. 
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Statistiques systeme 

Dans le menu System Utility (Utilitaire systeme), selectionnez 1' option 1) System 
Statistics Menu (Menu Statistiques systeme) pour afficher les donnees sur l'etat 
du systeme (reportez-vous a la Figure 58). 

Figure 58 : Menu System Statistics (Statistiques systeme) 

System Status/Statistics Menu 
X.XX.XX XXXXXX XXXXXX-XXX_XXXXXXXXXXXXXX 
01/06/2003 09:00:33 

1) Display System Status 

2) Display Fibre Channel Protocol Status 

3) Display Parallel SCSI Protocol Status 

X) Return to main menu 



Options du menu System Statistics (Statistiques Systeme) : 

■ 1) Display System Status (Afficher etat systeme) affiche les donnees sur 
l'etat du routeur. 

■ 2) Display Fibre Channel Protocol Status (Afficher etat protocole Fibre 
Channel) affiche les donnees sur l'etat du protocole Fibre Channel. 

■ 3) Display Parallel SCSI Protocol Status (Afficher etat bus SCSI parallele) 
affiche les donnees sur l'etat du protocole SCSI. 

Etant donne que chaque option offre une gamme variee d'ecrans, chacune sera 
detaillee dans les sous-sections distinctes suivantes. 
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Affichage des donnees sur I'etat du systeme 

Dans l'ecran System Statistics Menu (Menu Statistiques systeme), selectionnez 1) 
Display System Status (Afficher etat systeme) pour afficher une gamme variee 
d'informations d'etat, dont les statistiques sur la memoire, les taches en cours 
actuellement et I'etat de la pile (reportez-vous a la Figure 59). 

Figure 59 : Menu System Status (Etat systeme) 





System Status Menu 
X.XX.XX XXXXXX XXXXXX-XXX_XXXXXXXXXXXXXX 
01/06/2003 09:00:36 


1) 


Display memory statistics 


2) 


Display active tasks 


3) 


Display stack usage 


4) 


Display SCSI Protocol Resources 




Return to previous menu 



Options du menu System Status (Etat systeme) : 

■ 1) Display memory statistics (Afficher statistiques memoire) affiche 
les donnees sur I'etat de la memoire. 

■ 2) Display active tasks (Afficher taches actuelles) affiche la liste 
des taches en cours. 

■ 3) Display stack usage (Afficher etat pile) affiche les informations 
sur la pile actuelle. 

■ 4) Display SCSI Protocol Resources (Afficher ressources protocole SCSI) 
affiche les donnees sur le protocole SCSI. 
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Affichage des donnees sur I'etat du port Fibre Channel 

Pour afficher les donnees sur I'etat du port Fibre Channel : dans le menu System 
Statistics (Statistiques systeme), selectionnez 1' option 2) Display Fibre Channel 
Protocol Status (Afficher etat protocole Fibre Channel). Le menu Fibre Channel 
Status (Etat port Fibre Channel) s'affiche (reportez-vous a la Figure 60). 

Figure 60 : Menu Fibre Channel Status (Etat port Fibre Channel) 





Fibre Channel Status Menu 
X.XX.XX XXXXXX XXXXXX-XXX_XXXXXXXXXXXXXX 
01/06/2003 09:00:39 


1) 


Display Fibre Channel Link Status 


2) 


Display Attached Fibre Channel Devices 


3) 


Display FC Resource Status 


4) 


Display FC Driver Resource Status 




Return to main menu 


Command > 



Le menu Fibre Channel Status (Etat port Fibre Channel) contient les options 
suivantes : 

■ 1) Display Fibre Channel Link Status (Afficher etat liaison Fibre Channel) 
affiche les donnees sur I'etat de la liaison Fibre Channel. 

■ 2) Display Attached Fibre Channel Devices (Afficher peripheriques 
Fibre Channel connectes) affiche la liste des peripheriques connectes 
au port Fibre Channel. 

■ 3) Display Fibre Channel Resource Status (Afficher etat ressources 
Fibre Channel) affiche les donnees sur I'etat de transport des ressources 
Fibre Channel. 

■ 4) Display Fibre Channel Driver Resource Status (Afficher etat ressources 
driver Fibre Channel) affiche les donnees sur le driver Fibre Channel. 

Chaque option, ainsi que des exemples d'ecrans sont decrits dans les sous-sections 
suivantes. 
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Affichage des donnees sur la liaison Fibre Channel 

Pour afficher des donnees statistiques sur la liaison du port Fibre Channel : 

■ 1) Dans le menu Fibre Channel Status (Etat port Fibre Channel), selectionnez 
Display Fibre Channel Link Status (Afficher etat liaison Fibre Channel). 

La page suivante apparait. Reportez-vous au Tableau 9 pour connaitre la liste 
des definitions. 

Figure 61 : Ecran Fibre Channel Link Status (Etat liaison Fibre Channel) 



Fibre Channel Status £ Statistics 
X. 7.7.. XX XXXXXX XXXXXX-XXXJZXXXXXXXXXXX*. 



□1/06/2003 09:00:43 



Current Fibre 
L inks t ate 
OutDevDataSeq 
I nP_BSYF rattles 
I nP_RJTF rattles 
InABTSs 
SignalLosses 
LinkFailures 
BadSCSIFranies 



Channel Status - Port 0 
ALPA 



UP /LOOP 
xOOOOOOOO 
xOOOOOOOO 
xOOOOOOOO 
xOOOOOOOO 
xOOOOOOOO 
xOOOOOOOl 
xOOOOOOOO 



I nL nkD at aS e qs 
OutP_BSYFrms 
Out P_RJTF rattle 
OutAETSs 
SyncLosses 
EadCRCF rattles 



xOOOOOOOl 
X00000005 
xOOOOOOOO 
xOOOOOOOO 
xOOOOOOOO 
xOOOOOOOO 
xOOOOOOOO 



InDevDataSeqs xOOOOOOOO 
OutLnkDataSeq x00000084 
I nF_ESYF rattles xOOOOOOOO 
LinkDowns x00000002 
LaserFaults xOOOOOOOO 
EadRxChars xOOOOOOOO 
ProtocolErrs xOOOOOOOO 



A) Autorepeat 

X) Return to previous menu 



■ A) Pour mettre a jour l'affichage, selectionnez l'option Autorepeat 
(Repetition automatique). 

Tableau 9 : Definitions de I'etat de liaison 



Liaison 



LinkState 


Etat de la liaison Fibre Channel actuelle. 


AL_PA 


Adresse physique de la boucle arbitree. 
(non pris en charge) 


InDevDataSeqs 


Nombre de sequences de donnees du peripherique 
recues par ce port. 


OutDevDataSeq 


Nombre de sequences de donnees du peripherique 
transmises par ce port. 
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Tableau 9 : Definitions de I'etat de liaison (suite) 



Liaison 


Definition 


InLnkDataSeqs 


Nombre de frames de donnees de liaison recues 
par ce port. 


InP BSYFrames 


Nombre de trames P BSY recues Dar ce Dort 


OutP BSYFrms 


Nombre de trames P BSY transmises par ce port. 


InF BSYFrames 


Nombre de trames F BSY revues par ce port. 


InP RJTFrames 


Nombre de trames P RJT recues Dar ce Dort 


OutP_RJTFrame 


Nombre de trames P RJT transmises par ce port. 


LinkDowns 


k i i 1 *■■* 1 1 ■ I'll' 

Nombre de situations de panne de liaison detectees. 


InABTSs 


Nombre de trames ABTS recues. 


OutABTSs 


Nombre de trames ABIb transmises. 


LaserFaults 


Nombre d'erreurs laser detectees. 


Signal Losses 


Nombre de tois qu une perte de signal a ete detectee. 


C 1 

oyncLosses 


Nombre de tois qu une perte de synchronisation 
a ete detectee. 


BadRxChars 


Nombre de caracteres errones recus. 


LinkFailures 


Nombre de cas de defaillance de la liaison. 


BadCRCFrames 


Nombre de trames recues avec un mauvais CRC. 


Protocol Errs 


Nombre d'erreurs de protocole detectees. 


BadSCSIFrames 


Nombre de trames BAD SCSI detectees. 
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Affichage des peripheriques Fibre Channel connectes 

Pour afficher la liste des peripheriques connectes au port Fibre Channel : 

1. Dans le menu Fibre Channel Status (Etat port Fibre Channel), selectionnez 
2) Display Attached Fibre Channel Devices (Afficher peripheriques Fibre 
Channel connectes). La page Fibre Channel Device Display (Affichage 
peripheriques Fibre Channel) apparait. 

La Figure 62 illustre la page Fibre Channel Device Display (Affichage 
peripheriques Fibre Channel) lorsqu'elle apparait la premiere fois. 

Figure 62 : Page Fibre Channel Device Display (Affichage peripheriques 
Fibre Channel) 



Fibre Channel Device 


Display 




□1/06/2003 09:00 


:46 


FC Port: 0 Port id: 0x000001 




R) Refresh Device Display 
D) Display Device Details 
X) Return to previous menu 




Command, <enter> for next FC Port > r 
Port 0: Requesting discovery 
Doing device discovery on port 0... 
Completed discovery on port 0 




Fibre Channel Device Display 
Version X.X XXXX 




FC Port: 0 Port id: 0x000001 




Port 0: TARGET DEVICE (UP) Port id: 0x000010 
SEAGATE ST39103FC Revision: 0003 ANSI SCSI 


Revision: 02 Type: Direct Access 


R) Refresh Device Display 
D) Display Device Details 
X) Return to previous menu 
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2. Pour mettre a jour l'affichage, selectionnez l'option R) Refresh Device 
Display (Mettre a jour affichage). 



Remarque : dans des configurations de routeur a routeur (R2R), seuls le premier 
peripherique connecte s'affiche. Pour afficher tous les peripheriques dans des 



3. Pour afficher les informations concernant le peripherique, selectionnez 
l'option D) Display Device Details (Afficher donnees peripherique). 



Affichage des donnees de transport des ressources Fibre Channel 



Pour afficher les donnees de transport FCP, dans le menu Fibre Channel Status 
(Etat port Fibre Channel), selectionnez 3) Display Fibre Channel Resource 
Status (Afficher etat ressources Fibre Channel). 

La page FCP Transport Queues (Files attente transport FCP) s'affiche. 

Cette page ne contient aucune option. Elle sert uniquement a afficher l'etat 
des ressources. 



Pour afficher des donnees sur la file d' attente du driver Fibre Channel : dans 
le menu Fibre Channel Status (Etat port Fibre Channel), selectionnez l'option 
4) Display Fibre Channel Driver Resource Status (Afficher etat ressources 
driver Fibre Channel). 

Cette page ne contient aucune option. Elle sert uniquement a afficher les 
ressources du driver Fibre Channel. 




Affichage des donnees sur l'etat du driver Fibre Channel 
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Affichage des donnees sur I'etat du bus SCSI 

Pour afficher les donnees d'etat du bus SCSI, dans le menu System Statistics 
(Statistiques systeme), selectionnez 3) Display Parallel SCSI Protocol Status 
(Afficher etat protocole SCSI parallele). 

Le menu Parallel SCSI Protocol Status (Etat protocole SCSI parallele) s'affiche 
(reportez-vous a la Figure 63). 

Figure 63 : Menu SCSI Status (Etat bus SCSI) 

Parallel Scsi Protocol Status Menu 
X.XX.XX XXXXXX XXXXXX-XXX_XXXXXXXXXXXXXX 
01/06/2003 09:01:46 

1) Display SCSI Statistics 

2) Display Attached SCSI Devices 

3) Display SCSI Resource Status 

X) Return to previous menu 

Options du menu SCSI Status (Etat bus SCSI) : 

■ 1) Display SCSI Statistics (Afficher statistiques bus SCSI) affiche les 
statistiques relatives au bus SCSI. 

■ 2) Display Attached SCSI Devices (Afficher peripheriques SCSI connectes) 
affiche les peripheriques SCSI connectes. 

■ 3) Display SCSI Resource Status (Afficher etat ressources SCSI) affiche 
I'etat des ressources du bus SCSI. 

Chaque option est decrite en details dans les paragraphes suivants. 

Affichage des donnees statistiques sur le bus SCSI 

Pour afficher la page d'etat du bus SCSI : dans l'ecran SCSI Status (Etat bus 
SCSI), selectionnez 1) Display SCSI Statistics (Afficher statistiques bus SCSI). 
Cet ecran ne contient aucune option. 
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Affichage des peripheriques SCSI connectes 

Pour afficher la liste des peripheriques connectes au bus SCSI : dans l'ecran SCSI 
Status (Etat bus SCSI), selectionnez 2) Display Attached SCSI Devices (Afficher 
peripheriques SCSI connectes). 

Le menu SCSI Device Display (Affichage peripheriques SCSI) s'affiche 
(reportez-vous a la Figure 64). 

Figure 64 : Menu SCSI Device Display (Affichage peripheriques SCSI) 





SCSI Device Display Menu 
X.XX.XX XXXXXX XXXXXX-XXX_XXXXXXXXXXXXXX 
□ 1/06/2003 09:01:56 


1) 


Issue discovery for all buses 


2) 


Issue discovery for selected bus 


3) 


Issue boot discovery ( includes resets and delays) 


4) 


Display all local devices 


5) 


Display local devices on specified bus 


X) 


Return to previous menu 



Options du menu SCSI Device Display (Affichage peripheriques SCSI) : 

■ 1) Issue discovery for all buses (Detecter tous les bus) lance une commande 
de detection pour tous les bus SCSI. 

■ 2) Issue discovery for selected bus (Detecter bus selectionne) lance une 
commande de detection pour le bus selectionne. 

■ 3) Issue boot discovery (Detecter programme amorce) lance une commande 
de detection du programme d'amorcage. 

■ 4) Display all local devices (Afficher tous les peripheriques locaux) affiche 
la liste des peripheriques locaux pour tous les bus. 

■ 5) Display local devices on specified bus (Afficher peripheriques locaux 
pour bus specifie) - Affichage de la liste des peripheriques locaux pour le bus 
selectionne. 
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Affichage des donnees sur les ressources du bus SCSI 

Pour afficher les donnees sur les ressources du bus SCSI, dans le menu SCSI 
Status (Etat bus SCSI), selectionnez 3) Display SCSI Resource Status (Afficher 
etat ressources SCSI). 

La page SCSI Resource Display (Affichage ressources bus SCSI) apparait. 
Cet ecran ne contient aucune option. II sert uniquement a afficher l'etat 
des ressources du bus SCSI. 

Journal des evenements 

Dans le menu System Utilities (Utilitaires systeme), l'option 2) Event Log 
(Journal des evenements) est utilisee pour afficher et supprimer les donnees 
du journal des evenements du systeme (reportez-vous a la Figure 65). 

Figure 65 : Menu Event Log (Journal des evenements) 





Event Log Menu 




X.XX.XX XXXXXX XXXXXX-XXXJZXXXXXXXXXXXXX 




01/06/2003 09:02:16 


1) 


Display event log 


2) 


Clear event log 


X) 


Return to previous menu 



Options du menu Event Log (Journal des evenements) : 

■ 1) Display event log (Afficher journal) affiche le journal des evenements. 

■ 2) Clear event log (Supprimer journal) supprime toutes les entrees du journal. 
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Afficher historique suivi et assertion 

Dans le menu Main (Principal) du routeur, 1' option 3) Display Trace and 
Assertion History (Afficher historique suivi et assertions) est utilisee pour 
superviser les donnees d'historique de suivi (reportez-vous a la Figure 66). 

Figure 66 : Menu Trace Dump (Historique suivi) 

Trace Dump Menu 
X.XX.XX XXXXXX XXXXXX-XXX_XXXXXXXXXXXXXX 
Ol/OS/2003 09:02:26 

1) Display trace for current boot cycle 

2) Display trace from previous boot cycle 

3) Display trace from last assertion failure 

4) Clear current trace buffer 

5) Clear (flash) assert trace buffer 

X) Return to previous menu 



Options du menu Trace Dump (Historique suivi) : 

■ 1) Display trace for current boot cycle (Afficher suivi cycle amorcage 
actuel) affiche le suivi du cycle d'amorcage actuel. 

■ 2) Display trace from previous boot cycle (Afficher suivi cycle amorcage 
precedent) affiche le suivi du cycle d'amorcage precedent. 

■ 3) Display trace from the last assertion failure (Afficher suivi derniere 
panne assertion) affiche le suivi de la derniere panne d'assertion. 

■ 4) Clear current trace buffer (Supprimer tampon de suivi actuel) supprime 
de la memoire tampon le suivi actuel. 

■ 5) Clear (flash) assert trace buffer (Supprimer tampon de suivi assertion) 
supprime de la memoire tampon le suivi de la panne d'assertion. 

■ X) Return to previous menu (Retour au menu precedent) 
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Enregistrement des copies des tampons de suivi d I 'aide de FTP 

Vous pouvez copier et sauvegarder les tampons de suivi du routeur a l'aide 
d'une session FTP. 

1. Verifiez si le routeur est connecte au reseau Ethernet. 

2. Demarrez une session FTP. 

3. Saisissez l'adresse FTP du routeur lorsque vous y etes invite : 

ftp <IP address> 

Remarque : l'adresse IP par defaut du routeur est initialement 1.1.1.1. Pour afficher 
l'adresse IP actuelle, accedez au menu Ethernet Configuration (Configuration Ethernet) 
pour visualiser I'ecran d'affichage. Pour obtenir des informations sur I'affichage et 
d la modification de l'adresse IP du routeur ; reportez-vous a la section « Menu 
Configuration ». 



4. Indiquez, sur l'ordinateur ou le reseau, l'emplacement du repertoire ou 
le programme FTP enregistrera le fichier de suivi. 

5. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe. 

Le nom d'utilisateur par defaut est root et le mot de passe par defaut est 

password. 

6. Specifiez le mode binaire : 

bin 

7. Entrez la commande appropriee pour copier le tampon de suivi actuel ou 
l'ancien tampon : 

■ Pour copier le tampon de suivi actuel, entrez : 
get curtrace.txt 

■ Le fichier est transfere a partir du routeur. 

■ Pour copier l'ancien tampon de suivi, entrez : 
get prvtrace.txt 

■ Le fichier est transfere a partir du routeur. 

Mode System Diagnostic (mode maintenance - acces restreint) 

Cette option realise des tests de connexion Ethernet, SCSI et Fibre Channel. 
Elle est reservee a un personnel qualifie et n'est pas detaillee dans ce manuel. 
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Special Fibre Channel Link States (Etats liaison Fibre Channel 
particuliers) (mode maintenance - acces restreint) 

Cette option est permet de realiser des diagnostics speciaux. Elle est reservee 
a un personnel qualifie et n'est pas detaillee dans ce manuel. 

Option Reboot (Redemarrage) 

Pour redemarrer le routeur, selectionnez l'option 4) Reboot (Redemarrer) dans 
le menu Main (Principal). 

Lorsque vous selectionnez cette option, un message de confirmation s'affiche. 
Si vous repondez par l'affirmative au message, le routeur redemarre. 



Remarque : les activites en cours sur le routeur seront interrompues pendant 
le redemarrage. 



Option Download New Firmware (Telecharger nouveau 
microprogramme) 

Pour telecharger une nouvelle version du microprogramme, selectionnez l'option 
5) Download a New Revision of the Firmware (Telecharger nouveau 
microprogramme) dans le menu Main (Principal). 

Lorsque vous selectionnez cette option, un message de confirmation s'affiche. 

1. Repondez au message de confirmation en selectionnant Transfer, Send File 
(Transferer/envoyer fichier) dans l'utilitaire d'emulation du terminal. 

2. Selectionnez l'emplacement du microprogramme. 

Si necessaire, utilisez l'option Browse (Parcourir) pour rechercher le fichier. 

3. Selectionnez XMODEM comme protocole de transfert. 

4. Cliquez sur le bouton <Send> (Envoi). 

Le telechargement du microprogramme demarre. 

Une fois le telechargement termine, le systeme verifie si l'image du 
microprogramme a ete effectivement enregistree dans la memoire FLASH, 
puis redemarre. Lorsque le routeur redemarre, il detecte la presence d'une 
nouvelle image du microprogramme, la copie sur le secteur d'amorcage 
de la memoire FLASH et demarre a l'aide de cette nouvelle image. 
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Vous pouvez effectuer les taches suivantes au moyen d'une interface FTP : 

■ Acces a l'interface utilisateur FTP, page 142 

■ Sauvegarde et restauration des parametres de configuration, page 143 

■ Copie des tampons de suivi, page 145 

■ Mise a niveau du microprogramme, page 146 
Chacune de ces taches est decrite dans le present chapitre. 
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Acces d I 1 interface utilisateur FTP 

Pour acceder au routeur a l'aide d'une interface utilisateur FTP : 

1. Connectez le routeur au reseau Ethernet utilise par l'ordinateur hote. 

2. Demarrez une session FTP a l'aide de l'adresse : 

ftp <IP address> 

ou IP address represente l'adresse IP du routeur. 
Par defaut, cette adresse est 1 . 1 . 1 . 1. 

Remarque : vous pouvez etre amene a specifier I 'emplacement du repertoire externe 
ou I'utilitaire FTP stockera le fichier de sauvegarde de la configuration. 



3. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe. 

Le nom d'utilisateur par defaut est root et le mot de passe par defaut est 

password. 
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Sauvegarde et restauration des parametres de configuration 

Le routeur prend en charge la sauvegarde et la restauration de parametres 
de configuration sur FTP. Ainsi, vous pouvez conserver plusieurs fichiers de 
configuration dans un emplacement externe au routeur. Lorsque vous sauvegardez 
une configuration, les parametres sont enregistres depuis la memoire flash du 
routeur dans un fichier binaire se trouvant dans un emplacement externe defini 
par l'utilisateur. 

Sauvegarde de la configuration du routeur 

Pour sauvegarder les parametres de configuration du routeur : 

1. Connectez le routeur au reseau Ethernet utilise par l'ordinateur hote. 

2. Demarrez une session FTP a l'aide de l'adresse : 

ftp <IP address> 

ou IP address represente l'adresse IP du routeur. 
Par defaut, cette adresse est 1 . 1 . 1 . 1. 

Remarque : vous devrez indiquer ('emplacement du repertoire externe dans lequel 
I'utilitaire FTP stockera le fichier de configuration de sauvegarde. 

3. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe. 

Le nom d'utilisateur par defaut est root et le mot de passe par defaut est 

password. 

HP vous recommande de changer les valeurs par defaut du nom d'utilisateur 
et du mot de passe. 

4. Specifiez le mode binaire : 

bin 

5. Indiquez le nom du fichier (avec l'extension .cfg) en utilisant la commande : 

get filename. cfg 

Le fichier est transfere vers l'emplacement indique par l'utilisateur. 



Remarque : lors de la sauvegarde d'un fichier de configuration, les valeurs VVWN et 
l'adresse Ethernet physique (adresse MAC) ne sont pas enregistrees dans le fichier de 
configuration. Par contre, tous les autres parametres de configuration sont sauvegardes. 
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Restauration de la configuration du routeur 

Pour restaurer la configuration du routeur : 

1. Connectez le routeur au reseau Ethernet utilise par l'ordinateur hote. 

2. Demarrez une session FTP a l'aide de l'adresse : 

ftp <IP address> 

ou IP address represente l'adresse IP du routeur. 
Par defaut, cette adresse est 1 . 1 . 1 . 1. 

3. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe. 

Le nom d'utilisateur par defaut est root et le mot de passe par defaut est 

password. 

HP vous recommande de changer les valeurs par defaut du nom d'utilisateur et 
du mot de passe. 

4. Specifiez le mode binaire : 

bin 

5. Indiquez le chemin d'acces et le nom du fichier de configuration 
(avec l'extension .cfg) en utilisant la commande suivante : 

put <path : filename . cfg> 

Le fichier est transfere vers le routeur. Une fois le transfert termine, le routeur 
redemarre automatiquement. Lorsque le routeur a termine 1' auto-test de mise 
sous tension (POST), il utilise la configuration restauree. 



Remarque : lors de la restauration d'une configuration, les valeurs WWN et l'adresse 
Ethernet physique (adresse MAC) retrouvent leurs parametres par defaut. Les valeurs 
definies par I'utilisateur pour ces parametres ne sont pas conservees et doivent etre 
de nouveau saisies d la fin de I 'operation de restauration de la configuration. 

Verifiez si les parametres de la configuration restauree sont corrects. 
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Copie des tampons de suivi 

Pour sauvegarder des copies des tampons de suivi, procedez comme suit : 

1. Connectez le routeur au reseau Ethernet utilise par l'ordinateur hote. 

2. Demarrez une session FTP a l'aide de l'adresse : 

ftp <adresse IP> 

ou IP address represente l'adresse IP du routeur. 
Par defaut, cette adresse est 1 . 1 . 1 . 1. 



Remarque : vous devrez indiquer le repertoire dans lequel I'utilitaire FTP stockera 
le fichier de suivi. 



3. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe. 

Le nom d'utilisateur par defaut est root et le mot de passe par defaut est 

password. 

HP vous recommande de changer les valeurs par defaut du nom d'utilisateur 
et du mot de passe. 

4. Specifiez le mode binaire : 

bin 

5. Indiquez le nom du fichier (avec l'extension .txt) en utilisant la commande : 
Pour le tampon de suivi actuel, utilisez la commande suivante : 

get curtrace.txt 

Pour le tampon de suivi precedent, utilisez la commande suivante : 
get prvtrace . txt 
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Mise d niveau du microprogramme 

Pour mettre a niveau le microprogramme du routeur pour les systemes Windows, 
utilisez la procedure ci-apres. 



Remarque : vous pouvez acceder d un utilitaire FTP base sur I 'applet JAVA depuis 
I'interface utilisateur. 



1. Connectez le routeur au reseau Ethernet utilise par l'ordinateur hote. 

2. Demarrez une session FTP a l'aide de l'adresse : 

ftp <IP address> 

ou IP address represente l'adresse IP du routeur. 
Par defaut, cette adresse est 1 . 1 . 1 . 1. 

3. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe. 

Le nom d'utilisateur par defaut est root et le mot de passe par defaut est 

password. 

HP vous recommande de changer les valeurs par defaut du nom d'utilisateur et 
du mot de passe. 

4. Specifiez le mode binaire : 

bin 

5. Indiquez le chemin d'acces et le nom (avec l'extension .dlx) du fichier du 
microprogramme a transferer en utilisant la commande ci-dessous : 

put <path : filename . dlx> 

Le fichier du microprogramme est transfere et le routeur redemarre 
automatiquement. La mise a niveau du microprogramme est effective une fois 
que l'auto-test de mise sous tension (POST) est termine. 



Remarque : verifiez les messages qui apparaissent au redemarrage de I'interface serie 
pour connaitre le niveau du microprogramme. 
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Le present chapitre traite des methodes de base permettant d'identifier des defauts 
d'installation et de configuration du routeur de stockage reseau HP Storage Works. 

La plupart des problemes surviennent la premiere fois que vous installez le 
routeur. Avant d'utiliser des methodes avancees de resolution de problemes, 
verifiez tous les branchements et controlez la configuration du routeur. 

Ce chapitre contient les rubriques suivantes : 

■ Voyants, page 148 

■ Resolution des problemes de base, page 150 

■ Presentation des outils L&TT (Library and Tape Tools) HP Storage Works, 
page 156 
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Voyants 

Les voyants du routeur peuvent se reveler utiles pour le diagnostic de 
problemes varies : 

■ Les voyants du Fibre Channel porfsignalent l'etat de fonctionnement et 
de liaison de ce port. Si l'un de ces voyants est eteint ou reste allume en 
permanence sans aucune activite de bus SCSI correspondante, cela indique 
un probleme de liaison Fibre Channel. Verifiez la configuration du port Fibre 
Channel. 

■ Les voyants du bus SCSI signalent l'etat de fonctionnement de ce bus. 
Ces voyants s'allument lors des operations de mise sous tension, de 
configuration et lorsque l'unite transfere des donnees. Si les voyants SCSI 
restent allumes en permanence sans aucune activite de port Fibre Channel 
correspondante, cela indique un probleme lie a la configuration du bus SCSI. 
Verifiez la configuration du bus SCSI. 

■ Les voyants Ethernet signalent l'etat de fonctionnement et de liaison du 
reseau. Si l'un de ces voyants est eteint ou reste allume en permanence, 
cela indique un probleme de connexion reseau. Verifiez la connexion reseau. 
Pour pouvoir fonctionner correctement, le port doit etre connecte a un reseau 
Ethernet 10/100Base. 



Remarque : pour des informations supplementaires sur un voyant specifique, 
reportez-vous au Chapitre 1, « Presentation des caracteristiques externes. » 
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Vous trouverez une illustration des composants du routeur et de 1' emplacement 
des voyants a la Figure 67. 

Figure 67 : Illustration du routeur 

Q @ ® ® ® ® © 

® ® 
Tableau 10 : Elements de I'illustration du routeur 



Element 


Description 


O 


Voyant d'alimentation 


© 


Connecteur serie RJ-1 1 


© 


Connecteur Ethernet RJ-45 


0 


Voyant d'activite Fibre Channel 


© 


Voyant de liaison Fibre Channel 


© 


Port Fibre Channel 


© 


Voyant d'activite du bus SCSI actif 
(sur le port correspondent) 


© 


Voyant d'activite du bus SCSI actif 
(sur le port correspondent) 


© 


Connecteur SCSI VHDCI (2) 
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Resolution des problemes de base 

Si vous le pouvez, limitez la configuration a sa forme la plus simple pour faciliter 
l'installation. Ajoutez ensuite un element a la fois, en controlant 1' operation apres 
chaque etape. 

La resolution des problemes de base inclut la verification de l'installation et 
des connexions, ainsi que les procedures ci-apres : 

■ Verification de la configuration du bus SCSI, page 150 

■ Verification de la connexion du port Fibre Channel, page 151 

■ Verification des peripheriques SCSI dans Windows NT, page 152 

■ Verification de la configuration du routeur, page 152 

■ Verification du mappage, page 153 

■ Verification des peripheriques, page 153 

■ Verification de la configuration de l'hote, page 153 

■ Verification des donnees du driver de peripherique de la carte de couplage 
(HBA), page 154 

■ Verification de la configuration du port serie, page 154 

■ Verification des donnees PRLI, page 154 

Chacune de ces rubriques est detaillee dans les sections suivantes. 

Verification de la configuration du bus SCSI 

Les points a verifier sont : 

■ Terminaison - Les problemes de terminaison peuvent generer des pannes 
intermittentes ou severes. Un bus SCSI doit etre termine a chaque extremite. 
Les problemes de terminaison sont courants lorsque des peripheriques Narrow 
et Wide se trouvent sur le meme bus. 

■ Type de bus - Dans un bus LVD SCSI, vous pouvez connecter des 
peripheriques SE et LVD au meme bus. Toutefois, si un peripherique SE est 
detecte lors de la mise sous tension du systeme, la communication avec tous 
les peripheriques est convertie en mode SE. 

■ ID du peripherique - Chaque peripherique d'un bus SCSI doit posseder 
un ID exclusif. Assurez-vous que les ID configures ne sont pas utilises 
par d'autres peripheriques presents sur le meme bus. 
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■ Cablage - Controlez les cables SCSI afm de determiner s'ils fonctionnent. 
Vous devez respecter les regies SCSI en matiere de longueur totale, de 
distance entre les peripheriques et de longueur de talon. Vous devez egalement 
verifier les connexions et les recommencer, si necessaire. 

■ Peripheriques SCSI - Verifiez si les peripheriques presents sur un bus SCSI 
donne peuvent etre visualises dans le menu Configuration du routeur. Si le 
routeur ne peut pas visualiser ces peripheriques, verifiez la configuration, le 
cablage et la terminaison du bus SCSI. 

Verification de la connexion du port Fibre Channel 

Si les peripheriques SCSI sont reconnus par les bus SCSI mais que l'hote Fibre 
Channel ne les detecte pas, cela signifie que la liaison Fibre Channel n'est pas 
correcte. La plupart des concentrateurs et des commutateurs possedent des 
voyants indiquant l'etat de la liaison. Lorsque le routeur est connecte et mis sous 
tension, le voyant de liaison doit rester allume. Si ce n'est pas le cas, verifiez le 
cablage ou les connexions. 

L'un des moyens permettant de verifier l'integrite de la liaison lors de la connexion 
a un hote fonctionnel consiste a debrancher puis a rebrancher le cable Fibre 
Channel. Cette procedure devrait generer une activite momentanee du voyant au 
redemarrage de liaison. 

Verifiez egalement que le type de cable utilise pour le routeur et le concentrateur, 
la carte de couplage ou le commutateur connecte est approprie. Lorsque vous 
utilisez un media optique, verifiez que le peripherique connecte utilise des 
peripheriques optiques autres que OFC. 



Remarque : par defaut, la vitesse du port Fibre Channel est de 2 Go/s. Toute 
modification de la vitesse du port Fibre Channel doit etre effectuee manuellement, par 
exemple sur 1 Go/s. Si la vitesse est incorrecte et le routeur connecte d une boucle ou a 
une structure, I'unite peut recevoir des erreurs de trame, que Ton retrouve dans les 
journaux de suivi, et la liaison par fibres optiques sera arretee en raison d'une vitesse 
de liaison Fibre Channel erronee. Pour plus de details sur le parametrage manuel de la 
vitesse du port Fibre Channel, reportez-vous au Chapitre 3, « Configuration du port 
Fibre Channel. » 
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Verification des peripheriques SCSI dans Windows NT 

Si vous executez le routeur sous le mode de mappage Fibre Channel/SCSI, 
verifiez que les peripheriques Fibre Channel et SCSI sont reconnus par le routeur. 

II peut parfois s'averer necessaire de redemarrer Windows NT avec tous les 
peripheriques SCSI et le routeur actives pour qu'il puisse reconnaitre les 
peripheriques. 

Pour verifier les peripheriques Fibre Channel et SCSI : 

1. Ouvrez le panneau de configuration de Windows NT et selectionnez SCSI 
Adapters (Adaptateurs SCSI). 

2. Double-cliquez sur Fibre Channel HBA (Carte de couplage Fibre Channel). 
Les peripheriques SCSI s'affichent. 

Si ce n'est pas le cas, verifiez la configuration du routeur, la configuration de 
la carte de couplage Fibre Channel, ainsi que le cablage. 

Si les peripheriques s'affichent, verifiez le mode de mappage de la carte de 
couplage Fibre Channel ou les adresses AL_PA. 

Verification de la configuration du routeur 

Si vous avez des doutes concernant la configuration ou l'emplacement de l'erreur, 
restaurez la configuration par defaut du routeur, puis configurez le routeur en 
installant une unite a la fois et en verifiant la configuration apres chaque 
modification. 



A Attention : la restauration des parametres par defaut annule les parametres 
definis par I'utilisateur. Dans I'interface serie/Telnet, utilisez I'option de 
sauveqarde de la configuration avant de restaurer les parametres par defaut, 
ceci afin de permettre la recuperation de la configuration definie par 
I'utilisateur. 
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Verification 



du mappage 



Si le routeur fonctionne en mode d'initiation Fibre Channel/SCSI et s'il utilise 
le mappage Indexed (Indexe) ou SCC, essayez de le remplacer par le mappage 
Auto-assigned (Affectation automatique). 



II peut etre utile de connecter directement les peripheriques SCSI cibles a une 
interface SCSI (par exemple, un bus hote SCSI) pour verifier si les peripheriques 
sont fonctionnels. 



Parfois, le probleme peut etre du a un mauvais fonctionnement de la carte 
de couplage Fibre Channel ou du driver de peripherique de l'hote. Verifiez 
la configuration de ces elements. 

II peut s'averer utile de consulter les notes de version du driver de peripherique 
pour verifier s'il existe des problemes specifiques ou une configuration requise. 
II peut egalement s'averer utile de s'assurer que la version utilisee est l'actuelle 
version du driver de la carte de couplage. 

Parfois, des applications plus anciennes peuvent etre exigeantes en matiere 
d'lD SCSI valide ; elles sont done susceptibles de ne pas prendre en charge 
certains mappages. Cela ne constitue pas un probleme pour le systeme 
d' exploitation ni pour la plupart des applications. Toutefois, certaines applications 
peuvent montrer des difficultes a adresser des ID cibles superieurs a 15 (16 ou 
plus). Pour resoudre ce probleme, configurez le routeur de maniere a pouvoir 
utiliser l'adressage « dur » et selectionnez pour l'adresse AL_PA une valeur que 
la carte de couplage pourra mapper avec un ID inferieur a 16. 



Verification 



des peripheriques 



Verification 



de la configuration de l'hote 
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Verification des donnees du driver de peripherique de la carte 
de cou plage (HBA) 

Verifiez le fichier Readme, txt du driver de peripherique de la carte de couplage 
pour connaitre les specifications de configuration. Une carte de couplage peut 
necessiter une configuration differente. En general, les cartes de couplage sont 
livrees avec des utilitaires permettant d'afficher ou de modifier leurs 
configurations. 

Verification de la configuration du port serie 



Si vous rencontrez des problemes lors de la connexion via l'interface serie, 
verifiez la configuration du terminal ou du programme d'emulation de terminal. 

Tableau 1 1 : Parametres de configuration du terminal 



Vitesse de 
transmission 


Vitesse de transmission automatique, 9 600, 19 200, 
38 400, 57600, 115 200 


Bits de donnees 


8 


Bit d 'arret 


1 


Pa rite 


Aucune 


Controle de flux 


XON/XOFF 



Si les problemes persistent, verifiez le cablage. 

Si une adresse IP Ethernet valide a ete configured, vous pouvez egalement definir 
les parametres de configuration serie a l'aide de Telnet. 



Verification des donnees PRLI 

Le routeur renvoie les donnees de reponse PRLI decrites dans le Tableau 12. 

Dans la configuration par defaut, le routeur renvoie les donnees PRLI (PRLI 
Accept Payload, PRLI Accepter la charge) avec le bit cible SET (Definir) et le bit 
initiateur CLEAR (Supprimer). Toutefois, certaines configurations necessitent que 
le bit initiateur soit SET (Definir), comme dans les configurations de routeur a 
routeur. Reportez-vous au menu Fibre Channel Overrides (Contournements Fibre 
Channel) pour plus d'informations sur la modification du bit initiateur. 
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Tableau 12 : PRLI 



Element 


Valeur 


Code de commande PRLI 


UXZU 


Longueur de page 


UX 1 u 


Duree de lo charge 


UX 1 u 


Code type 


0x8 


Extension du code type 


0x0 


OPA 


0x0 


RPA 


0x0 


IPE 


0x1 


Code de reponse 


0x1 


I ni in ei ir Ho nmfocciic Ho 

I'emetteur 


0x0 


1 nun our Ho nrnrocci ic Hii 

repondeur 


0x0 


Fonction de I'initiateur 


0x1 


Fonction cible 


0x1 


Commande/ donnees mixtes 
autorisees 


0x0 


Donnees / reponses mixtes 
autorisees 


0x0 


Lecture XFER_RDY desactivee 


0x1 


Ecriture XFER RDY desactivee 


0x0 
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Presentation des outils L&TT (Library and Tape Tools) 
HP StorageWorks 

Afin d'assurer une assistance continue a ses clients, HP met a leur disposition 
le logiciel HP StorageWorks Library and Tape Tools (L&TT). L&TT est un outil 
de diagnostic concu pour vous aider a installer et a superviser les peripheriques et 
les librairies de sauvegarde sur cartouches HP L&TT inclut differentes fonctions 
concues pour etre utilisees aussi bien par les utilisateurs du stockage HP que par 
un personnel de maintenance qualifie. Les fonctions cles incluent : 

■ Des outils de diagnostic pour les unites de sauvegarde sur cartouches et les 
peripheriques d'automatisation de la sauvegarde concus de maniere simple. 

■ Des fonctions multiples de recuperation et de mise a jour des dernieres 
versions du microprogramme et du logiciel L&TT. 

Les mises a jour d'image de microprogramme sont frequemment diffusees 
sur Internet. Pour des performances optimales, HP recommande de mettre 
a jour votre systeme regulierement avec la derniere version de microprogramme 
de peripherique. 

Vous pouvez telecharger L&TT gratuitement a partir du site HP : 

www.hp.com/support/tapetools 

Caracteristiques du logiciel 

L&TT propose les fonctions suivantes : 

■ Verification de l'installation-L&TT guide l'utilisateur tout au long du 
processus de verification de Installation de base du produit. Le logiciel 
conseille l'utilisateur dans le choix de la carte de couplage (HBA) et des ID 
SCSI appropries, il garantit que le peripherique est detecte par le systeme et 
verifie le fonctionnement des peripheriques cles. Cette fonction se presente 
essentiellement sous la forme de documentation HTML et fournit une aide 
pour la plupart des problemes generaux d'installation tout en expliquant 
comment utiliser le logiciel L&TT pour verifier l'installation des 
peripheriques. 
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■ Identification des peripheriques-L&TT identifie clairement les produits 

de stockage connectes au systeme et les informations cles sur la configuration 
et l'etat du produit. 

■ Tests-L&TT inclut differents tests vous permettant de verifier le 
fonctionnement du produit ou d'identifier les problemes. Parmi les tests 
proposes, on trouve des auto-tests pour peripheriques, des tests de 
lecture/ecriture pour unites, des programmes de test destines aux chargeurs 
automatiques et aux libr aides et des utilitaires de peripherique specif iques. 

■ Mises a niveau de microprogramme-L&TT permet de mettre a jour 
facilement le microprogramme de votre produit et offre une connexion 
Internet pour profiter des plus recentes ameliorations. Ce logiciel peut 
etre configure pour verifier automatiquement, sur Internet, les mises a jour 
disponibles des microprogrammes des peripheriques connectes, mais il est 
aussi possible de rechercher manuellement les mises a jour sur le Web, si vous 
ne desirez pas utiliser la fonction de mise a jour automatique. Si un nouveau 
microprogramme est disponible, le programme le signale a l'utilisateur qui 
peut facilement copier la mise a jour sur le systeme. Avec les librairies, les 
utilisateurs peuvent mettre a niveau la librairie et le microprogramme de 
l'unite integree en une seule operation. La ou cela est possible, les unites 
integrees sont mises a jour en parallele, pour gagner du temps. 

■ Generation de tickets d'assistance-Si l'utilisateur rencontre un probleme 
avec un produit de stockage, L&TT peut generer un ticket d'assistance 
incluant des informations de base pour resoudre le probleme. En alternative 
a l'assistance telephonique, les utilisateurs peuvent transmettre le ticket 
d'assistance par courrier electronique a l'assistance technique. Ces 
informations vont accelerer le processus d'assistance et permettre a l'equipe 
technique de mieux vous assister en cas d'appel telephonique ulterieur. 

■ Analyse de peripherique-Lorsque vous generez un ticket d'assistance 
pour un peripherique, L&TT execute un test d'analyse sur le peripherique. 
Le ticket d'assistance contient des informations generales sur le peripherique 
et les resultats du test d'analyse. Vous pouvez executer le test d'analyse 
independamment, mais HP recommande de generer un ticket d'assistance 

a partir de celui-ci car les resultats sont presentes dans un format plus facile 
a exploiter. 
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■ Notification automatique des mises a jour Web -Si vous disposez 
d'une connexion Internet et si les mises a jour Web sont activees dans 
les preferences du logiciel, vous serez automatiquement informe des mises 
a jour suivantes, a condition qu'elles soient disponibles, chaque fois que 
le programme est lance : 

— Nouvelles versions de L&TT 

— Nouveaux fichiers de microprogramme pour les peripheriques connectes 

— Nouvelles fonctionnalites specifiques aux peripheriques (comme les 
nouveaux tests ou les tests mis a jour) pour les peripheriques connectes 

Informations supplementaires 

Vous pouvez telecharger la derniere version de L&TT et des informations 
generales sur cet outil sur le site Web HP. Le Site Web HP est accessible a 
l'adresse : http://www.hp.com/support/tapetools 

Obtenir de I'aide 

Vous pouvez obtenir une assistance par courrier electronique en ecrivant a 

Itt team@hp.com . Vous recevrez une reponse dans les 24 heures (en general, avant) 

si votre message est envoye pendant les jours ouvres. 

Utilisez cette adresse pour toute assistance sur L&TT, pour signaler des bogues et 
tout probleme rencontre sur le site Web L&TT ou pour soumettre des suggestions. 
HP accueille toute proposition d'amelioration des versions futures de L&TT. 



Remarque : cette adresse est exclusivement dediee a I'assistance du logiciel L&TT. 
Elle NE doit PAS etre utilisee pour obtenir une assistance sur les problemes rencontres 
sur les produits materiels. Reportez-vous d la documentation livree avec votre materiel 
pour connaitre I'assistance proposee pour le produit. 
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des prises serie et Ethernet 




La presente annexe contient des informations detaillees sur : 

■ Affectation des broches de la prise serie RJ-1 1, page 160 

■ Affectation des broches du cable Ethernet RJ-45, page 161 
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Affectation des broches de la prise serie RJ-1 1 

La Figure 68 illustre la disposition des broches de la prise serie du routeur. 
Figure 68 : Affectation des broches de la prise serie RJ-1 1 




Les definitions contenues dans le Tableau 13 correspondent a 1' affectation 
des broches de la prise, illustree dans la Figure 68. 

Tableau 13 : Affectation des broches de la prise serie RJ-1 1 



Element 


Description 


O 


Aucune connexion 


© 


Prise serie courante (de terre) 


© 


Transmission de donnees 


o 


Reception de donnees 


© 


PAE (Pret a emettre) 


© 


DPE (Demande pour emettre) 



Remarque : pour connecter le routeur d un systeme hote, utilisez un cable emulateur 
de modem RS-232. 
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Affectation des broches du cable Ethernet RJ-45 

La Figure 69 illustre la disposition des broches de la prise Ethernet RJ-45. 
Figure 69 : Affectation des broches de la prise Ethernet RJ 45 




Les definitions contenues dans le Tableau 14 correspondent a 1' affectation 
des broches de la prise, illustree dans la Figure 69. 

La connexion Ethernet du routeur est conforme aux reglementations IEEE 
en matiere de normes Ethernet 10BASE-T et 100BASE-TX. 

Tableau 14 : Affectation des broches de la prise Ethernet RJ 45 



Element 


Description 


O 


Transmission (+) 


© 


Transmission (-) 


© 


Reception (+) 


o 


Aucune connexion 


© 


Aucune connexion 


© 


Reception (-) 


© 


Aucune connexion 


© 


Aucune connexion 
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Commcmdes de LUN 
du contrdleur 



Le routeur de stockage reseau HP StorageWorks prend en charge et execute 
l'ensemble des commandes SCSI-3 repertoriees dans cette annexe. 
Ces commandes peuvent etre re9ues sur le bus Fibre Channel en tant que 
commandes FCP et sont prises en charge par les LUN de controleur. Dans le 
present document, les commandes SCSI-3 sont appelees commandes de LUN 
de controleur. Pour obtenir les definitions completes des commandes SCSI-3, 
reportez-vous a la norme SCSI-3 fournie par l'ANSI (American National 
Standards Institute). 

Cette annexe decrit les commandes de LUN de controleur generales. 

Pour determiner quels LUN du routeur sont des LUN de controleur et lesquels 
sont des LUN de peripherique, le logiciel hote doit utiliser la commande Inquiry 
(Requete) generale. 

Vous pouvez utiliser toutes les methodes d'adressage pour les LUN de controleur. 
En mode SCC, un LUN de controleur est disponible. Sous les modes Auto- 
Assigned (Affecte automatiquement) et Indexed (Indexe), jusqu'a quatre LUN 
de controleur configurables sont disponibles. 



Remarque : les LUN de controleur sont numerates en sequence d partir du dernier 
LUN de peripherique, sans laisser de vide. Dans les tables person na I isees, vous pouvez 
placer un LUN de controleur n'importe ou. 
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Commandes generates 

■ Report LUNs (Reporting de LUN) 

■ Inquiry (Requete) 

Chacune de ces commandes est decrite en details dans les paragraphes suivants. 

Commande Report LUNs (Reporting de LUN) 

La commande Report LUNs (Reporting de LUN) affiche une liste des LUN 
a meme de recevoir des commandes. La commande Report LUNs (Reporting 
de LUN) est decrite dans le Tableau 15. 

Tableau 1 5 : Format de la commande Report LUNs (Reporting de LUN) 



Bit/ 










Octet 


7 6 5 


4 3 


2 






0 


Code de fonctionnement (exemp 


le : OxAO) 


1 


Reserve 




2 


Reserve 




3 


Reserve 




4 


Reserve 




5 


Reserve 




6 


Octet de poids fort (MSB) 




7 


Duree d'allocation 




8 






9 


Octet de poids faible (LSB) 




10 


Reserve 




11 


Octet de commande 
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Le routeur affiche les parametres LUN, comme illustre dans le Tableau 16. 
Tableau 16 : Report LUNs Data (Donnees de reporting de LUN) 









Octet de poids fort (MSB) 




Liste duree de LUN 








Octet de poids faible (LSB) 




Reserve 




Reserve 




Reserve 




Reserve 



Tous les LUN sont generes et apparaissent dans le mappage de l'hote. 



Remarque : en plus des LUN de peripherique, les LUN de controleur sont egalement 
inclus dans le rapport. Les valeurs des LUN de controleur s'affichent a la fin de la liste. 
Les requetes de LUN de controleur signalent les peripheriques comme etant de type 
OxOc. 



Commande Inquiry (Requete) 

Le format de la commande Inquiry (Requete) est decrit dans le Tableau 17. 



Tableau 


1 7 : Format de la commande LUN Inquiry (Requete de LUN) 






Bit/ 
Octet 


7 6 5 4 3 2 


- 




0 


Code de fonctionnement (exemple : 0x12) 


1 


Reserve 


EVPD 




Code page ou code de fonctionnement 


3 


Reserve 


4 


Duree d'allocation 


5 


Commande 
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Page EVPD 0x80 

Si vous configurez le bit EVDP (bit 0 de 1' octet 1) et que le code page est 0x80, 
la page du numero de serie de I'unite s'affiche. Le format de cette page est decrit 
dans le Figure 18. 

Tableau 18 : Format de la page EVPD 0X80 



Bit/ 
Octet 

0 

1 

3 
4 
5 




Type de peripherique (exemple : 0x0c) 



Code page (80h) 



Reserve 



Longueur de page 



Numero de serie 



Le routeur affiche les donnees de requete de LUN, comme illustre dans 
le Tableau 19. 

Tableau 19 : LUN Inquiry Data (Donnees de requete de LUN) 



Element 


Valeur 


Qualificateur peripherique 


0x00 


Type d'unite peripherique 


OxOC - Indication de la fonction 
Routeur/Routeur 


RMB 


0x00 


Qualificateur du type de peripherique 


0x00 


Version ISO 


0x00 


AENC 


0x00 


TrmlOP 


0x00 


Format de donnees de reponse 


0x02 - Format de donnees de 
requete SCSI-2 


Longueur additionnelle 


0x20 
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Tableau 19 : LUN Inquiry Data (Donnees de requete de LUN) (suite) 



Element 


Valeur 


RelAdr 


0x00 


Wbus32 


0x00 


Sync 


0x00 


Linked (Lie) 


0x00 


CmdQue 


0x00 


SftRe 


0x00 


ID du constructeur 


« HP » 


ID du produit 


« routeur » 


Niveau de revision 


« XXXXXX » 



Le routeur repond a une requete SCSI uniquement en se servant du champ 0x00 
du LUN a 8 -octets. 



Remarque : le niveau de revision provient des quatre dernieres lettres de la chaTne 
de version qui apparaTt dans les titres de la plupart des ecrans de menus. 



Router de stockage reseau el 200-1 60 - Manuel de I'utilisateur 



167 



Commandes de LUN du controleur 



168 Router de stockage reseau el 200-160 - Manuel de I'utilisateur 




Methodes d'adressage et 
structures des tables 



Pour configurer les adresses de peripheriques, les systemes Fibre Channel et SCSI 
se servent de differentes methodes. Le routeur possede une methode de conversion 
d'lD de peripherique qui permet de mapper chaque peripherique SCSI sur le 
numero d'unite logique (LUN) Fibre Channel correspondant. Les bus SCSI 
etablissent les connexions de bus entre les peripheriques. Les cibles d'un bus SCSI 
peuvent configurer l'adresse des LUN en interne. Le triplet BUS:CIBLE:LUN 
represente l'adressage d'un peripherique SCSI specifique. 

Lorsqu'un initiateur Fibre Channel est initialise sur une boucle, l'hote doit d'abord 
determiner quels sont les peripheriques presents sur cette boucle. Une detection de 
peripherique est lancee et la liste des peripheriques FCP cibles est constituee. Le 
systeme interroge chaque peripherique afin de connaitre leur LUN FCP (les LUN 
sont les peripheriques qui seront adresses effectivement par le systeme 
d'exploitation). Les methodes utilisees sont l'adressage d'unite logique SCC et 
l'adressage d'unite peripherique, decrits dans les Tableau 20 a Tableau 23. 
L'adressage de premier niveau est pris en charge, ce qui permet d'utiliser 
uniquement les deux premiers bits du LUN FCP a 8 bits. 



Tableau 20 : Sequence d'adressage 



Bit/Octet 


a 


7 6 5 4 




N 




Methode d'adressage 


Specifique a la methode 
d'adressage 


N+l 




Specifique a la methode d'adressage 
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Tableau 21 : Definitions des methodes d'adressage 



Code 


Description 


00 


Adressage d'unite peripherique 


01 


Adressage d'ensembles de bandes 


10 


Adressage d'unite logique 


11 


Reserve 



Tableau 22 : Adressage d'unite logique SCSI 



Bit/Octet 7 


6 


5 


n 


3 








0 


Cible 



Tableau 23 : Adressage d'unite peripherique 



Bit/Octet 
N 
N+l 



■ 




6 


5 4 


3 


2 


1 0 


0 




0 


Bus 


Cit 


ale/ 


LUN 



Suivant la configuration utilisee, le routeur prend en charge l'adressage d'unite 
peripherique et l'adressage d'unite logique. 

Les donnees du Tableau 24 proviennent de l'ecran Fibre Channel Configuration 
Menu (Menu Configuration port Fibre Channel). L'administrateur saisit le numero 
du noeud (chiffre a gauche de la colonne dans le Tableau 24) et le routeur convertit 
ce numero en valeur AL_PA correspondante (chiffre a droite dans le Tableau 24). 

Tableau 24 : Table de validation du numero de noeud de la boucle arbitree 
vers AL-PA 



0:0x01 


21:0x2E 


42:0x52 


63:0x74 


84:0xA6 


105:0xC9 


1 :0x02 


22:0x31 


43:0x53 


64:0x75 


85:0xA7 


106:0xCA 


2:0x04 


23:0x32 


44:0x54 


65:0x76 


86:0xA9 


107:0xCB 


3:0x08 


24:0x33 


45:0x55 


66:0x79 


87:0xAA 


108:0xCC 


4:0x0F 


25:0x34 


46:0x56 


67:0x7A 


88:0xAB 


109:0xCD 


5:0x10 


26:0x35 


47:0x59 


68:0x7C 


89:0xAC 


110:0xCE 
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Tableau 24 : Table de validation du numero de nceud de la boucle arbitree 
versAL-PA (suite) 



6:0x17 


27:0x36 


48: 0x5 A 


69:0x80 


90:0xAD 


lll:0xDl 


7:0x18 


28:0x39 


49:0x5C 


70:0x81 


91:0xAE 


112:0xD2 


8:0x1 B 


29:0x3A 


50:0x63 


71:0x82 


92:0xBl 


113:0xD3 


9:0x1 D 


30:0x3C 


51:0x65 


72:0x84 


93:0xB2 


114:0xD4 


1 0:0x1 E 


31:0x43 


52:0x66 


73:0x88 


94:0xB3 


115:0xD5 


1 1 :0xl F 


32:0x45 


53:0x67 


74:0x8F 


95:0xB4 


116:0xD6 


12:0x23 


33:0x46 


54:0x69 


75:0x90 


96:0xB5 


117:0xD9 


13:0x25 


34:0x47 


55:0x6A 


76:0x97 


97:0xB6 


118:0xDA 


14:0x26 


35:0x49 


56:0x6B 


77:0x98 


98:0XB9 


119:0xDC 


15:0x27 


36:0x4A 


57:0x6C 


78:0X9B 


99:0xBA 


1 20:0xE0 


16:0x29 


37:0x4B 


58:0x6D 


79:0x9D 


100:0xBC 


121 :0xEl 


1 7:0x2A 


38:0x4C 


59:0x6E 


80:0x9E 


101:0XC3 


122:0xE2 


18:0X2B 


39:0x4D 


60:0x71 


81:0x9F 


102:0xC5 


123:0xE4 


19:0x2C 


40:0x4E 


61:0x72 


82:0xA3 


103:0xC6 


1 24:0xE8 


20:0x2D 


41:0x51 


62:0x73 


83:0xA5 


104:0xC7 


125:0xEF 



Methode d'adressage SCC (SCSI Controller Command, 
commande du contrdleur SCSI) 

Lorsqu'un routeur est configure en vue d'utiliser la methode d'adressage SCC et qu'il 
recoit une commande, le routeur repond a l'initiateur FCP en tant que peripherique 
du controleur ou envoie la requete FCP a un triplet BUS:CIBLE:LUN specifie. S'il 
recoit une requete utilisant la methode d'adressage d'unite peripherique (commande 
FCP dont les bits 7 et 6 de l'octet 0 du champ LUN sont parametres sur 0), le routeur 
envoie la requete au processeur interne qui agit directement sur la commande. S'il 
recoit une requete utilisant la methode d'adressage d'unite logique (les bits 7 et 6 
sont parametres sur 00x10), le routeur envoie cette demande au triplet 
BUS:CIBLE:LUN, comme indique dans le champ defini. 
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Les systemes hotes utilisant la methode d'adressage SCC recherchent initialement 
le peripherique a l'aide de la methode d'adressage d'unite peripherique. Lors de 
l'envoi d'une requete au routeur, l'hote re9oit du routeur les donnees de requete 
indiquant le type de peripherique utilise comme peripherique de controleur (les 
donnees de requete indiquent que le peripherique est de type OxC). Cela permet 
a l'hote de savoir que les prochaines commandes envoyees aux peripheriques 
connectes au routeur utiliseront la methode d'adressage d'unite logique. 

L'hote peut effectuer la detection en parcourant les valeurs BUS:CIBLE:LUN, 
comme un driver SCSI standard, ou en lancant une commande Report LUNs 
(Reporting de LUN). Cette commande est envoyee au routeur (en utilisant la 
methode d'adressage d'unite peripherique), qui renvoie une table indiquant quels 
sont les peripheriques connectes. L'hote peut ensuite accomplir directement des 
actions sur ces peripheriques, sans lancer de detection supplementaire. 

Methode d'adressage affecte automatiquement 

L'adressage affecte automatiquement est cree lors de la detection de 
peripherique SCSI, au moment de la mise sous tension ou du redemarrage. 
Pendant que le routeur detecte les peripheriques sur le bus SCSI, les valeurs 
de LUN FCP de la table d'index sont renseignees a l'aide des LUN FCP adjacents, 
en faisant reference aux peripheriques SCSI suivants. Vous ne pouvez pas 
modifier manuellement la table d'index generee par l'option Auto Assigned 
(Affecte automatiquement). 

Lorsque vous utilisez cette option, le systeme hote detecte chaque peripherique 
SCSI sans vide connecte, ce qui offre au peripherique un acces integral a l'hote. 
Cette methode permet de configurer un systeme, en toute simplicite, dans des 
environnements ou le sequencage de peripheriques SCSI est sans importance et 
ou la connexion hot-plug des peripheriques SCSI n'est pas prevue. Les librairies 
de sauvegarde sur cartouche, par exemple, sont d'excellentes candidates pour 
l'utilisation de l'adressage affecte automatiquement. Les options de configuration 
permettent d'effectuer la detection SCSI par ordre de bus, de cible ou de LUN, 
en fonction des exigences specifiques de l'environnement. 
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Methode d'adressage indexe 

L'adressage indexe permet aux drivers de la carte de couplage (HBA) qui utilisent 
uniquement la methode d'adressage de peripherique d'acceder aux peripheriques 
SCSI connectes au routeur. Cette methode s'effectue a l'aide d'une table, indexee 
par valeurs LUN sequentielles et indiquant les peripheriques BUS:CIBLE:LUN 
selectionnes. Dans cette configuration, il est impossible d'acceder directement au 
routeur en tant qu'unite de controleur. 

La taille maximum de la table est egale au nombre de bus multiplie par le nombre 
de cibles par bus moins un ID initiateur par bus, multiplie par le nombre de LUN 
par cible. Vous pouvez modifier la table d'index manuellement. Une methode est 
egalement disponible pour detecter les peripheriques SCSI et renseigner la table 
d'index. 

Reportez-vous au Tableau 25 pour consulter la table d'adressage indexe. 



Tableau 25 : Table d'adressage indexe 



Valeur de LUN 






BUS SCSI:CIBLE:LUN 


0 


0:0:0 


1 


0:1:0 


2 


0:2:0 


3 


0:3:0 


4 


0:4:0 


5 


0:5:0 


6 


0:6:0 




(0:7:0, occupe par HD initiateur) 


7 


0:8:0 


(...) 


(...) 


13 


0:14:0 


14 


0:15:0 


15 


1:0:0 


16 


1:1:0 


17 


1:2:0 


(...) 


(...) 
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Reglementation FCC 



Lalinea 15 de la reglementation FCC definit les limites concernant remission de 
frequences radio en vue d'eviter les interferences-sur un spectre de frequences 
radio. De nombreux appareils electroniques, y compris les ordinateurs, generent 
de l'energie haute frequence meme s'ils ne sont pas concus a cette fin et, de ce fait, 
s'inscrivent dans le cadre de cette reglementation. Cette reglementation repertorie 
les ordinateurs et les peripheriques associes en deux classes, A et B, en fonction 
de leur destination prevue. Les materiels de classe A sont generalement installes 
dans un environnement professionnel ou commercial. Les materiels de classe B 
sont generalement installes dans un environnement residentiel (les ordinateurs 
personnels, par exemple). La reglementation FCC impose que les materiels 
correspondant a chaque classe portent une etiquette indiquant le potentiel 
d'interference du materiel, ainsi que des instructions de fonctionnement 
supplementaires destinees a l'utilisateur. 

L etiquette d'identification apposee sur le materiel indique la classe a laquelle 
appartient le materiel (A ou B). Letiquette des materiels de classe B comporte 
un logo FCC ou un ID FCC. Letiquette des materiels de classe A ne comportent 
ni logo FCC ni ID FCC. Une fois la classe de l'appareil definie, reportez-vous 
a la declaration correspondante des sections ci-dessous. 
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Class A Equipment (Materiel de classe A) 

Ce materiel a ete teste et declare conforme aux limites imposees aux appareils 
numeriques de classe A, conformement a l'article 15 de la reglementation FCC. 
Ces limites sont destinees a assurer une protection raisonnable contre 
les interferences nuisibles dans un environnement professionnel. Ce materiel 
genere, utilise et peut emettre de l'energie haute frequence et, s'il n'est pas 
installe et utilise conformement au manuel d'utilisation, risque de provoquer 
des interferences. L'utilisation de ce materiel en zone residentielle est susceptible 
de generer des interferences nuisibles, auquel cas l'utilisateur sera tenu d'y 
remedier a ses propres frais. 

Class B Equipment (Materiel de classe B) 

Ce materiel a ete teste et declare conforme aux limites imposees aux appareils 
numeriques de classe B, conformement a l'article 15 de la reglementation FCC. 
Ces limites sont destinees a assurer une protection raisonnable contre les 
interferences nuisibles dans un environnement residentiel. Ce materiel genere, 
utilise et peut emettre de l'energie haute frequence et, s'il n'est pas installe et utilise 
conformement au manuel d'utilisation, risque de provoquer des interferences. 
Cependant, tout risque d'interferences ne peut pas etre totalement exclu. Si cet 
appareil genere en effet des interferences nuisibles lors de la reception d'emissions 
radio ou televisees (il suffit pour le verifier d'ailumer puis d'eteindre l'appareil), 
l'utilisateur devra tenter de les eliminer en prenant une ou plusieurs des mesures 
suivantes : 

■ Reorienter ou deplacer l'antenne receptrice 

■ Accroitre la distance entre le materiel et le recepteur 

■ Brancher l'equipement sur un autre circuit que celui auquel le recepteur est 
connecte 

■ Consulter le revendeur ou un technicien de radio/television experimente 

Explication de la designation 

Les bibliotheque MSL sont des materiels de classe A sur lesquels est installe 
le routeur de stockage reseau el200-160 HP StorageWorks. 
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Declaration de conformite pour les produits portant le logo FCC - 
Etats Unis uniquement 

Cet appareil est conforme aux limites imposees par l'alinea 15 de la 
reglementation FCC. Son fonctionnement est soumis a deux conditions : (1) ce 
materiel ne doit pas generer d'interferences ; (2) ce materiel doit accepter toute 
reception d'interference, y compris les interferences pouvant generer un 
fonctionnement indesirable. 

Pour toute question relative a la reglementation FCC, contactez-nous par courrier 
ou telephone : 

Hewlett-Packard Company 

Network Storage Solutions - Automation Business Segment 

Regulatory Engineering 

825 14th Street S.W., Bldg. E, MS E200 

Loveland, CO 80537 

(970) 898-1738 

Pour identifier ce produit, reportez-vous a la reference, au numero de serie ou 
de modele figurant sur l'appareil. 

Canadian Notice (Avis canadien) 
Class A Equipment (Materiel de classe A) 

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian 
Interference-Causing Equipment Regulations. 

Cet appareil numerique de la classe A respecte toutes les exigences du Reglement 
sur le materiel brouilleur du Canada. 

Class B Equipment (Materiel de classe B) 

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian 
Interference-Causing Equipment Regulations. 

Cet appareil numerique de la Classe B respecte toutes les exigences du Reglement 
sur le materiel brouilleur du Canada. 
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Avis de I 1 Union Europeenne 

Les produits portant la mention CE sont conformes a la directive EMC 
(89/336/EEC), ainsi qu'a celle relative aux basses tensions (73/23/EEC), 
formulees par la Commission de l'Union europeenne. 

Le respect de ces directives suppose la conformite aux normes europeennes 
suivantes (les normes internationales equivalentes figurent entre parentheses) : 

■ EN55022 (CISPR 22) - Interferences electromagnetiques 

■ EN55024 (IEC6 1000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8,11)- Immunite electromagnetique 

■ EN61000-3-2 (IEC6 1000-3-2) - Harmoniques des lignes de courant 

■ EN61000-3-3 (IEC61000-3-3) - Flicker des lignes de courant 

■ EN60950 (IEC950) - Securite 

Avis japonais 

rftffl & o x v ^ § mu vcci-e - ^ ^s#v ^-cv ^ bfc h , ft <d mm x & 
roggti, ts#MM^msi5*^e±^fijfem^ (vcci) wiE2f! 

r©8s»> tff^asM^mis^a±sfijm^ (vccd <D&mz 
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Avis BSMI 




Appareils laser 

Tous les systemes HP equipes d'un laser sont conformes aux normes de securite 
correspondantes, notamment a la norme 825 de 1'IEC (International 
Electrotechnical Commission). Concernant le laser lui-meme, celui-ci est 
conforme aux normes de performance des lasers de classe 1 definies par differents 
organismes nationaux. Le produit n'emet pas de rayonnement dangereux, et son 
faisceau est totalement confine dans tous les modes de fonctionnement et de 
maintenance. 



Consignes de securite relatives au laser 



.A. AVERTISSEMENT : pour reduire le risque d'exposition aux rayons, respectez 
/ I \ les consignes suivantes : 

■ N'essayez pas d'ouvrir le boTtier renfermant I'appareil laser. II ne contient 
aucun element dont la maintenance puisse etre effectuee par I'utilisateur. 

■ Aucun controle, reglage ou procedure autre que ceux decrits dans ce 
document ne doit etre effectue par I'utilisateur. 

■ Seuls les Mainteneurs Agrees HP sont habilites a reparer I'equipement 
laser. 
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Conformite aux reglementations CDRH 

Le 2 aout 1976, le CDRH (Center for Devices and Radiological Health) 
de la FDA americaine a mis en ceuvre une reglementation relative aux 
produits laser. Cette reglementation s'applique aux produits laser fabriques 
apres le ler aout 1976. Elle doit etre imperativement respectee par tous 
les produits commercialises aux Etats-Unis. 

Conformite aux reglementations internationales 

Tous les systemes HP equipes de dispositifs laser sont conformes aux normes 
de securite correspondantes, notamment a la norme 825 de 1'IEC. 

Etiquette de I'appareil laser 

Une etiquette est apposee sur I'appareil laser HR 

Informations sur le laser 



Tableau 26 : Informations sur le laser 



Element 




Type de laser 


GaAIA d semi-conducteurs 


Longueur d'onde 


780 nm ± 35 nm 


Angle de divergence 


53,5 degres ± 0,5 degres 


Puissance de sortie 


Inferieure a 0,2 mW ou 10,869 W m" 2 sr" 1 


Polarisation 


Circulaire 0,25 


Ouverture numerique 


0,45 pouces ± 0,04 pouces 
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Pour ne pas endommager votre systeme, vous devez prendre certaines precautions 
lors de ['installation du systeme ou de la manipulation des pieces. Les decharges 
d 1 electricite statique provoquees par un doigt ou tout autre element conducteur 
sont susceptibles d'endommager les cartes systeme ou d'autres peripheriques 
sensibles a l'electricite statique. Ce type de degat peut reduire la duree de vie 
du dispositif. 

Afin d'eviter tout risque de dommage electrostatique, prenez les precautions 
suivantes : 

■ evitez tout contact avec les elements, transportez-les et stockez-les dans 
des emballages antistatiques ; 

■ conservez les pieces sensibles a l'electricite statique dans leur emballage 
jusqu'a leur installation dans les postes de travail ; 

■ posez les elements sur une surface reliee a la terre avant de les deballer ; 

■ evitez de toucher les broches, fils conducteurs et circuits ; 

■ veillez a toujours etre relie a la terre lorsque vous touchez un element ou 
un dispositif sensible a l'electricite statique. 
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Methodes de mise d la terre 

II existe plusieurs methodes de mise a la terre. Voici une liste de precautions 
a prendre lors de la manipulation ou de l'installation d'elements sensibles 
a l'electricite statique : 

■ Utilisez un bracelet antistatique relie, par un fil de terre, a un chassis 
d'ordinateur ou de station de travail mis a la terre. Les bracelets antistatiques 
sont des bandes souples presentant une resistance minimale de 1 megohm 

± 10 % au niveau des fils de terre. Pour une mise a la terre efficace, portez 
ce bracelet bien serre sur la peau. 

■ Utilisez les autres types de bracelets antistatiques disponibles lorsque vous 
travaillez debout. Portez ces bandes aux deux pieds si vous vous tenez sur 
un sol ou un revetement particulierement conducteur. 

■ Utilisez des outils conducteurs. 

■ Utilisez un kit de reparation portable avec un tapis antistatique pliant. 

Si vous ne disposez d'aucun des equipements conseilles ci-dessus, confiez 
l'installation de l'equipement a votre Revendeur Agree HP. 



Remarque : pour plus de precisions sur les questions d'electricite statique ou 
pour obtenir de I'aide lors de l'installation d'un produit, contactez votre Revendeur 
Agree HP. 
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